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Avant-propos

Linstallation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) des CRAMADES est située
Z! de la Florizane 15100 Saint-Flour, & proximité de I'échangeur 28 de I'A75.

Cette installation fait 'objet d’'un Arrété Préfectoral d'autorisation d’exploitation n°2007-1089
en date du 23 juillet 2007.

Plusieurs arrétés préfectoraux complémentaires ont été notifiés :
e« APC n°2010-26 concernant la surveillance initiale de la RSDE.

e APC n°2013-189 du 12 juillet 2013 actualisant les activités, la situation et les
prescriptions de rejet.

e APC n°2014-392 actualisant les activités.

Conformément a réglementation en vigueur, ce rapport présente :

® le bilan annuel d'exploitation du Casier n°2,
® les travaux et études réalisés pendant I'année 2018,
e les résultats des analyses et controles effectués sur 'ensemble du site.



1 Les conditions générales d’exploitation

1.1 Les prescriptions réglementaires
L'exploitation du site se conforme 4 Ia réglementation en vigueur et notamment a :

* Laloi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la
protection de I'envircnnement et ses décrets d'application ;

¢ Laloi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative 3 I'élimination des déchets et a Ia
récupération des matériaux et ses décrets d’application : :

e Laloin°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ses décrets d’application ;

e L'arrété ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets
non dangereux.

* Les différents arrétés préfectoraux cités en avant-propos.
1.2 Les apporteurs autorisés
Les apporteurs communautaires :

Sont classés dans Ia catégorie des apporteurs communautaires, les véhicules de tous types
du Syndicat des Territoires de I'Est Cantal, des services techniques de ses communautés de
communes membres et des entreprises mandatées par elles pour effectuer la méme
prestation.

Il s’agit des véhicules effectuant -
e Les collectes des Centres d’Apport Volontaire (CAV);
¢ Les rotations du Centre de Transfert (CT);
e La collecte des ordures ménageres (OM) et des encombrants :
* Le nettoiement des rues et des espaces publics (services techniques / nettoiement /
propreté urbaine) ;
e L'évacuation de déchets issus de travaux en régie, etc. ..

Les apporteurs professionnels :

Ce sont les entreprises, artisans, commergants implantés sur le territoire intercommunal ou
effectuant des travaux ou prestations sur le territoire du SYTEC.

L'information préalable a I'admission des déchets :

Un Certificat d'Acceptation Préalable est établi pour chaque apporteur de déchets qu'il soit
communautaire ou particulier.

Cette « information préalable 2 I'admission » précise, pour chaque type de déchet
susceptible d'étre accueilli sur I''SDND :

* La provenance :

e La quantité prévisionnelle :

* Les éventuelles opérations de traitement antérieures :

¢ Les modalités de collecte et de livraison, le niveau « d’activité » (radioactivité) ;



e Toute information pertinente (analyse qualitative...) pour caractériser le déchet.
L'information préalable, établie en début de chaque année, a une validité d'un an.
Les tarifs 2018 :

Le tarif est fixé par le conseil syndical par la délibération n® 2018-60.

C Usnesdopr AT
Ordure ménagére 19,00 € . 20,00 € 24,00 € 44,00 €
ErcombrantGechéteri) | 1900€ | 2000€ | 2400€ | 4400€ |
e DIB d(_e_s::qllectivités (ST..) 1_?,00 € L 20,00 € 24,00 € | 44,00 € -
Gravats des collectivités 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DIB des professionnels | 100,00€ | 102,00€ | 2400€ | 126,00€
- Gravats des professionnels 10,00 € 10,00€ | 0,00€ | 10,00 €
Ordures ménagéres des '
collectivités non adhérentes (Cére | Variable 85,00 € 24,00 € 109,00 €

et Goul) !

| Déchets interdits 190,00€ | 193,00€ | 2400€ | 21700€ |
Pesée de poids public . 500€ | s00€ 0,00 € 5,00 € \

Refus de triinférieur 3 10% | 26,00€ | 26,00€ | 2400€ | 5000€

L_’ Reas_dé_tri_st;i?J 410% 3600€ | 36.0_3 € | 24006 | 6000€ |

1.3 La nature des déchets

L’'ISDND des Cramades est conforme aux dispositions de I'arrété ministériel du 15 fevrier
2016 relatif au stockage des déchets non dangereux.

Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les
déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des
ménages ou des entreprises.

Les déchets suivants ne sont pas autorisés a étre stockés dans une installation de stockage
de déchets non dangereux :

e Tous les déchets dangereux au sens de l'article R 541-8 du code de I'environnement,
y compris les déchets dangereux des ménages collectés séparément, mais a
I'exception des déchets de matériaux de construction contenant de I'amiante ;

o Les déchets ayant fait I'objet d'une collecte séparée a des fins de valorisation a
I'exclusion des refus de tri ;

e Les ordures ménagéres résiduelles collectées par une collectivité n'ayant mis en
place aucun systéme de collecte séparée ;



e Les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées,
mais a l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure a 30 %. Dans le cas
d'une part des installations de stockage mono-déchets et d'autre part des installations
de stockage de déchets non dangereux de Mayotte, cette valeur limite peut étre
revue par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour I'environnement
fournie par I'exploitant ;

* Les déchets radioactifs au sens de l'article L 542-1 du code de I'environnement :

* Les déchets d'activités de soins a risques infectieux provenant d'établissements
médicaux ou vétérinaires, non banalisés :

¢ Les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités
de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur I'homme
et/ou sur I'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires,
etc.);

¢ Les déchets de pneumatiques, a l'exclusion des déchets de pneumatiques équipant
ou ayant equipé les cycles définis a I'article R 311-1 du code de la route.

1.4 L’origine géographique des déchets
Les déchets enfouis sur 'ISDND des Cramades sont produits sur la totalité du territoire du
SYTEC. Depuis le 1* janvier 2018 le syndicat des territoires de I'est Cantal regroupe trois
communautés de communes : Saint-Flour Communauté, Hautes Terres Communauté et la

Pinols. Montgreleix ne fait plus partie des communes rattachées.

Tableau des populations et nombre de communes

. Communauté
Saint-Flour Hautes Terres Communes
: . de communes . Totaux
Communauté Communauté Pays Gentiane rattachées
Communes
adhérentes 53 35 17 3 108
ggfg’at"’” 24 602 11 970 7 063 419 44 144




Carte des EPCI adhérents et des communes rattachées

1.5 Les tonnages traités

Le tableau récapitulatif ci-dessous récapitule les différents tonnages recgus sur I'I'SDND des
Cramades pour I'année 2018 :

TYPE DE DECHETS SYTEC EEREURs | TOTAL 2018
DIB 277,52 t 645,15t 922,67 t
DIB non-conformes 23,62t 22,24 t 45,86 t
Encombrant 27921 2792t
R 19,44 t 19,44 t
Gravats 1 950,90 t 84,74 1 203564t
OM non-conformes 5,64 t 5,54 t
Ordures ménageres 11 588,02 t 136,88t 116249t
Refus crible/broyat 732,48 t 732,48 t
Refus de tri 508,33 t 508,33 t
TOTAL 17 897,85t 789,01 t 18 686,86 t
96 % 4 % 100 %

La politique de traitement des gravats a changé entre 2017 et 2018. En effet, les gravats
sont maintenant considérés comme des matériaux de couverture et de terrassement du
.casier. En conséquence, ils ne sont pas assujettis a la TGAP.



Il est donc plus judicieux de comparer les tonnages enfouis dégrevés des gravats entre 2017
et 2018 : il a été enfoui 16 651,22 tonnes en 2018 contre 17 050,39 tonnes en 2017.

On relévera que 415,54 tonnes de terres polluées ont été enfouies, en 2017. Si on ne prend
pas en compte ce tonnage enfoui exceptionnellement, Ia quantité de déchets soumis a
TGAP reste stable.

Cependant, il faut noter une baisse non negligeable de I'enfouissement du refus de crible
issu de la station de compostage qui passe de 1 145,22 3 732.48 tonnes.

A l'inverse, le tonnage des ordures ménagéres est en augmentation, passant de 11 309,61 a
11 630,44 tonnes, soit une augmentation de 2,87 % contrairement aux tendances nationales.

La méme évolution inquiétante s’observe sur le tonnage de refus de tri qui passe de 437,38
a 508,33 tonnes, soit une augmentation de plus de 16,22 %.



2 La conduite d’exploitation

Depuis décembre 2015 et la couverture des 2/3 de la surface du casier (surface totale
exploitable représentant une entité hydraulique unique), I'exploitation se déroule sur des
alvéoles dont la surface ouverte est totalement maitrisée.

Cette méthode d’exploitation permet de gérer la production de lixiviat en évitant au maximum
le contact des eaux météorites avec les déchets, mais aussi les nuisances olfactives, les
envols et 'appétence du casier pour les espéces détritivores.

2.1 Le calcul de densité et les volumes

La densité

Sur la période du 18 octobre 2017 au 10 octobre 2018, le calcul des cubatures par le
géométre (Société Allo-Claveirole-Coulon) indique un remblai de 18 450 m°.

Sur cette méme période, les tonnages enfouis sont de 16 688,90 tonnes hors gravats et
terres polluées comprises. 1 714,10 tonnes de gravats ont été mobilisées ainsi que 1 000 m®
de terre, pour la constitution des digues.

La densité des déchets, une fois qu'ils ont été traités, est donc de 1,06. Ce qui est tout a fait
convenable.

Considérant les terres polluées comme une substitution aux matériaux d'exploitation, la
quantité de matériaux utilisés pour les besoins de I'exploitation a été de 20% du total entrant.
Cette trés petite proportion (la consommation de matériaux peux-aller jusqua 40% sur
certains sites) s'explique par la mobilisation du refus de crible pour les couvertures
journaliéres et le fait que la couverture de l'alvéole 1 ait été réalisé aprés le relevé des
cubatures par le géometre.
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Le schéma d’exploitation 2018 :

Les tonnages enfouis par alvéole sont donnés hors gravats.

Le phasage 2019 :

2.2 Le personnel :

L'équipe dédiée a I'enfouissement est composée de 3 agents dont un est affecté a I'entretien
des engins & 50% de son temps de travail environ.

2.3 Le matériel

Le matériel dédi¢ a la réception des déchets est un compacteur a déchets de marque
francaise VANDEL QS430 de 42 tonnes.
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Une panne importante a été déplorée, en 2018, sur un injecteur pompe, immobilisant le
compacteur prés de deux semaines et obligeant le syndicat & louer un chargeur a chenilles
pour assurer la continuité de la réception des déchets. A l'issue de cette période, 'ensemble
des déchets regus a été repris pour étre compacté selon les normes en vigueur.

Le SYTEC n'est pas équipé de matériels de terrassement permettant d'assurer une
exploitation dite « en alvéole ». Le syndicat a donc recours & un marché public a bons de
commande pour assurer ses travaux de terrassement avec la société Marquet TP. Cela
permet notamment de mettre en place les digues a 'avancement, d’assurer les mouvements
de matériaux, mais aussi les différents types de couverture et décapage nécessaires a
I'exploitation.

3. La protection incendie

Aucun incendie n'est a déplorer en 2018.

3.1 Le dispositif de lutte

Un stock de matériaux supérieur a 2 890 m? est constamment tenu a disposition & proximité
du casier afin de parer a toute éventualité. Le SYTEC est donc en capacité de réaliser une
couverture de plus de 80 cm sur la totalité de I'alvéole en exploitation en cas d'incendie de
déchets.
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3.2 Le débroussaillage et le décapage

Les alvéoles qui ne sont pas en exploitation sont entretenues de la méme maniére que le
reste du site. Les opérations de débroussaillage se font le plus généralement en interne :
cependant, une prestation est contractualisée pour une intervention avec un girobroyeur
professionnel en cas de danger imminent (forte sécheresse par exemple).
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4. Les accidents et les incidents

En 2018, aucun accident n'est a déplorer et un seul incident a impacté le site.

Un accrochage sur la membrane par le compacteur a déchets a fait I'objet d'un signalement
a inspecteur des installations classées et la réparation a été réalisée dans les régles de l'art
par la société « BHD environnement ».

5. Le fonctionnement et I’équipement

5.1 Le traitement des biogaz
En 2018, en complément de l'installation de traitement de biogaz, une unité de valorisation

du biogaz par boucle de chaleur a été mise en place. Cette opération a été réalisée par
I'entreprise FBI Biome au mois de septembre. Le procédé se nomme « Bio-Chaude ».
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Cette unité permet de réaliser un prétraitement pour les lixiviats. Le réchauffage du lixiviat
permet d'abaisser de maniére importante la charge de DCO entrante sur la station de
traitement (process OVIVE). De plus le maintien d’une température adéquate pour I'injection
du lixiviat dans les cuves de type « bioréacteur a membrane » optimise le travail bactérien
pour le traitement de I'azote notamment, et permet d'économiser le substrat par ailleurs
ajouté aux flux.

A cours terme, au vu des capacités de captage du biogaz qui vont étre complétées, le
SYTEC envisage un raccordement supplémentaire d’'une boucle de chaleur pour le
chauffage des batiments.

La valorisation du biogaz a permis au SYTEC de bénéficier d'une TGAP (taxe générale sur
les activités polluantes) réduite pour la période.

Les dispositifs de comptage ont enregistré les valeurs suivantes :
e  Biogaz valorisé : 34 506,4 Nm?®
e  Biogaz capté : 34 620 Nm?®

D’apres la circulaire n°18-056 du 06 novembre 2018 parue au bulletin officiel des douanes,
le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé selon la formule suivante :

Ve = Qgv/ Qgc

Avec,

Ve est le taux de valorisation du biogaz
Qgv est la quantité de gaz valorisé exprimé en m®
Qgc est la quantité de gaz capté exprimé en m®

Le taux de biogaz valorisé est donc de 99,67 %, ce qui est supérieur au seuil permettant de
bénéficier de la TGAP réduite.

Ces installations permettent au SYTEC de passer de 41 €/ tonnes de TGAP a 24 € / tonnes,
soit une économie substantielle de prés de 300 000 € ramenée a l'année.
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5.2. Le traitement des lixiviats
Le SYTEC est équipé d’une station de traitement développé par la société OVIVE.

La Station fonctionne avec un traitement par biologie pour la dégradation de ['azote.
L’effluent est ensuite dirigé vers une ultrafiltration. Deux cuves de charbons actifs terminent
le traitement.

Ce procédé est couramment appliqué aux effluents industriels et notamment aux lixiviats de
décharge. Malgré un cout élevé et un besoin de technicité pour son fonctionnement, cette
unité de traitement donne de trés bons résultats en termes d'abattement de pollution.

Phase biologique | unafitation | | Finion |

-l =

Synoptique de I'installation de traitement des eaux usées

Les volumes mensuels de lixiviats traités en 2018 sont renseignés dans le tableau ci-’
dessous.

Le volume total traité est de 10 014 m°.

Mois Volumes mensuels enm® | Volumes cumulés en m®
Janvier 1750 17580
Février 1 850 3600

Mars 1321 4 921

Avril . 597 5518

Mai 736 6 254

Juin 1497 T 781
Juillet 486 8 237

Aout 194 8 431

Septembre 223 8 654

Octobre 460 : 9114
Novembre 325 9 439
Décembre 575 10 014

5.3. Les opérations de travaux et d’entretien
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En 2018, un certain nombre de travaux et d'actions ont été mis en ceuvre sur 'ISDND des
Cramades. Engagé dans une démarche d’amélioration continue, le SYTEC assure le
renouvellement, I'entretien et la création d'équipements en permanence sur le site afin de
maintenir un niveau de qualité élevé dans I'accueil des déchets.

Ainsi les travaux réalisés en 2018 sont

e Le nettoyage et le curage des bassins de stockage de lixiviats. Cette
opération a été menée par 'entreprise Auvergne Vidange.

e Lamise en place d'un filet de protection anti-envol.

e La mise en place d'une unité complémentaire pour la valorisation du biogaz,
la bio-chaude comme décrite au paragraphe 5.1.

e La reéalisation de 3 forages pour le captage du biogaz sur l'alvéole 1 du
casier n°2, ainsi que la mise en place d'un drain de surface pour la
prevention des nuisances olfactives. Cette opération a été réalisée par
I'entreprise Biome.
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e La réalisation d’'une couverture de type « déme » sur ['alvéole n°1 pour la
gestion différenciée des eaux météorites. Réalisé par Marquet TP.
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5.4. Les études réalisées par le SYTEC

Plusieurs études ont été réalisées en 2018 par le SYTEC :

Une étude concernant la couverture totale du site par un grand filet. Cette
étude a abouti & la non faisabilité technique du procédé.

Une étude concernant Ia pertinence du réseau de piézométres de contréle
des eaux souterraines.

Une étude de la qualité et de Ia quantité d'eaux claires parasites qui
s'introduisent dans le réseau de lixiviats. L'étude préconise la déviation de Ia
source non polluante vers le milieu naturel avec la mise en place de
contréles réguliers.
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6. Les contréles réglementaires

6.1. Le contréle du biogaz

La qualité du biogaz est mesurée mensuellement. Les valeurs observées sur le nouveau
module « Bio-chaude » de valorisation du biogaz sont les suivantes :

Date Heure | Temp flamme | P-mBar | CH4 % 02% 02 % H2S' Bal %
19/09/2018| 11:00 951 -1,47 31,6 1,6 26,1 12 40,7
22/10/2018| 11:20 984 -2,77 30,9 1,2 26,2 i 41,9
14/11/2018| 09:35 1006 -1,84 28,2 1,4 25,4 6 45
07/12/2018| 08:30 995 -2,05 27,2 1,5 24,9 1% 46,4

Le réseau est réglé de maniére a éviter les nuisances olfactives et afin de maintenir le
bruleur de la valorisation & une température supérieure a 900°C. Ci-dessous le synoptique
du réseau et son état actuel de réglage :

VEIS/ 2

e P ©

@

traitement

Synoptique du réseau de biogaz de I’ancienne décharge et du casier 1

?

_ = Vlers Casier 2
~

?

]
L

—

=

Vers Casier 2
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Synoptique du réseau de biogaz du casier 2
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Réglage du réseau actuel

przzai\?etr::nt CH4 % 02 % CO% H2S Bal % P- mBar Commentaires
Puit 1 2,5 11,8 8,4 4 77 -0,02
Réteau 1 30 1 27 13 42 -0,65
Drainla? 36,6 0,3 21,4 7 41,7 -0,02 fermé
Drain D8 33,6 4,4 22 4 40,2 -0,62 1/5
Drain D9 32,3 5,2 21,1 4 41,5 -0,66 3/127?
Drain D10 36,2 3,3 23,3 4 37,5 -0,67 de 4/12 36/12
DrainD11 | 348 | 35 23,1 4 387 | -065 |/ 1; 225;5_/01;? e
Puit 3 40 10 8 33 40 -1,2 de position2 31
Puit 4 01 19,7 0,9 14 78,4 0 fermé
Puit 5 61 3,8 21,3 10,1 10,2 -1 de fermé 2 0,5
Puit 6 45,6 0,2 20,5 6 33,8 0 fermé
Puit 7 7,4 0 26 10 0 position 1 vers 2
Puit 8 8,1 14,2 7,2 5 70,6 0 fermé
Puit 9 35 0,8 13 15 51,1 -0,01 fermé
Puit 10 75,9 0,7 22,5 5 0,2 0,12 de fermé a 2
Puit 11 08 17,26 2,5 74 0 fermeé
Puit 12 78,5 1,1 19 14 0,1 0,01 de fermé a1
Puit 13 13,4 0,1 11,6 74,9 -0,01 ?
Puit 14 21 3,9 14 60 0 fermé
Puit 15 35 2.3 15 2,3 48,2 0,01 bergue
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Puit 16 43 2,2 19,9 14 36 0,03 fermé

Puit 17 58,4 2,6 25,2 8 14 -0,01 position 1 vers 2
Puit 18 37,7 2.5 17,5 5 43 0,03 position 0,5
Puit 19 48,8 0,5 28,8 11 21,7 -1,02 position 6 !!
Puit 20 38,4 1,2 17,8 5 42 0,05

Puit 21 38,7 0,7 17,9 6 42,7 -0,03 position 1

Puit 22 39,2 0,3 18 6 42,5 0,03 position 0,5
Puit 23 51,4 3,5 21,3 10 24 -0,75 position 1,5 vers 2,5

6.2. Le contrble des rejets atmosphériques

Le contrdle du rejet atmosphérique a été réalisé le 30 aout 2018 par I'entreprise CATTEC
pour les paramétres réglementaires.

Aucun probléme n'a été détecté par le sous-traitant.

Le rapport de I'entreprise CATTEC est joint en annexe.
6.3. Le controle des eaux

Le suivi s'est déroulé de janvier & décembre 2018, avec 6 campagnes de prélévements. Le
suivi environnemental est réalisé par le bureau d'étude Géoprojet. Le rapport est joint en
annexe.

Les caractéristiques du volume de lixiviats traités de Janvier 8 Décembre 2018 sont les
suivantes :

o volume total de Janvier 2 Décembre 2018 : 10 014 m®,

e débit moyen horaire : 1,15 m* / h,

e volume journalier moyen : 27,6 m? / jour.

Il apparait que le rejet aprés traitement des lixiviats au ruisseau du Vendeze est de bonne
qualité et toujours conforme & 'arrété ministériel du 15 février 2016. La station de traitement
décrite au chapitre 5.2 et exploitée par la société OVIVE donne de bons résultats.

Il est intéressant de noter que l'impact du site sur le ruisseau du Vendéze est trés faible,
voire nul.

Les eaux des piézométres n°2 « intermédiaire » et n°3 « aval » demeurent en relation avec
des infiltrations de lixiviats de I'ancienne zone d’exploitation proche. Des marqueurs tels que
les chlorures, le COT, 'ammonium sont présents en concentrations relativement élevées
pour des eaux souterraines.

L’'ammonium est présent a des concentrations allant de 12 a 25 mg / | dans le piézométre
n’a;

Les concentrations en nitrates restent faibles dans les eaux souterraines.
L'indice phénol reste inférieur a 50 ug / | (eaux de baignade) lors du second prélévement du

mois d’ao(t 2018. Les concentrations en métaux demeurent faibles dans les deux ouvrages
et aucune trace d’hydrocarbure n'est décelée.
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Le piézomeétre aval n°3 reste le plus impacté (proche de [I'ancienne décharge), avec
plusieurs marqueurs de traces de lixiviats.

Afin de compléter Panalyse de limpact du site sur les eaux souterraines, un suivi
quinquennal est décliné sous forme de graphique. Il concerne plus précisément les métaux
hors fer et manganése (Al, As, Cd, Cr, Cu, Sn, Ni, Pb, Zn, Hg) dont les fortes concentrations
font dévier fortement les courbes. Leur présence est surement due & des phénoménes
naturels. Suit I'évolution du carbone organique total, 'ammonium et les chlorures.

Evolution de la présence des métaux hors fer et manganese
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Le site semble avoir un impact mesuré sur les concentrations en métaux dans la nappe.

Evolution du COT sur 5 ans et sur I'ensemble des piezometres
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Il apparait ici que le site a un impact sur la qualité des eaux souterraines. Cet impact est trés
certainement lié a l'ancienne décharge. Cependant, il notable que cet impact est en
diminution au vu de I'amortissement de la courbe du piézomeétre n°3.
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Evolution de la présence des chlorures

—@—Piezo 1 amont —&— Piezo 2 intermediaire —g—Piezo 3 aval

Evolution de I'ammonium sur les 3 piezometres
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e Piezo 1 amont = Piez0 2 intermediaire s Piezo 3 aval

Les courbes d'évolution de I'ammonium et des chlorures confirment la tendance de
diminution de I'impact de I'ancienne décharge sur la nappe.
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6.4. Le contréle des détritivores

Le SYTEC apporte une attention particuliére & la gestion des espéces détritivores sur
ensemble du site.

La dératisation est effectuée par la société HDA spécialisée pour ces traitements. Elle est
réalisée a I'aide d'appats et d’'eau de boisson empoisonnés. La mise en place de I'eau de
boisson a contribué & faire diminuer de maniére significative le nombre de rats présents et
notamment sur le périmétre du centre de tri tout proche.

Cencernant les espéces aviaires, le site est fréquenté par les milans royaux, les milans noirs,
les choucas, quelques mouettes et les étourneaux. Le SYTEC réalise un suivi particulier sur
une espéce de corbeau : le Corvus Corax ou grand corbeau qui est une espéce protégée.

A cette fin, deux services civiques se relayent pour le suivi de la fréquentation du site et
I'effarouchement.

Les données de comptage du grand corbeau sont fournies a 'ONCFS. L’alternance se fait
par quinzaine, avec deux semaines d'effarouchement suivies de deux semaines de
comptage, selon le protocole « Abondance ». Le SYTEC et les jeunes volontaires qui ont
ceuvrés pour la transmission de données a 'ONCFS ont été cités dans une publication du
« European Journal Of Wildlife Research ». Les autres comptages, notamment pour les
milans, sont reportés sur la base de données de « Faune-Auvergne ».

La population de grands corbeaux fréquentant le site des Cramades est en nette diminution.

Plusieurs actions concomitantes avec I'ensemble des acteurs ont permis cette baisse de
fréquentation mais aussi I'impact sur le monde agricole :

e L'effarouchement réalisé par le SYTEC,

e Le renfort de couverture des alvéoles avec des couvertures journaliéres et
des couvertures mensuelles de déchets plus importantes,

* La diminution de la surface ouverte sous les 3 000 m?2 quand la législation
impose 7 000m? maximum,

e Le piégeage et I'abattage réalisé par un lieutenant de louveterie, mesure
dérogatoire sous couvert d’'un arrété préfectoral,

e L’adaptation des pratiques d’élevage pour le maintien d’une agriculture de
qualité en présence d’une population maitrisée de grands corbeaux.
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Un nouvel arrété préfectoral est en cours d'élaboration pour le maintien de I'abattage et de
I'effarouchement du Corvus Corax.
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—

RAPPORT i

d'analyse des rejets atmosphériques
de /a torchére
ISDND de Saint Flour (1 5)

date de l'intervention - 30 aodit 2018

pour : SYTEC,
15100 Saint Flour

Rapport n° : R-18026-01

Mesure des taux de 0., CO,, CO, SO, HCI, HF

La prestation a été réalisée conformément a la norme ISO 17025 applicable aux laboratoires d’essais

¥

et plus particuliérement selon les normes du programme 97 du COFRAC.
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Socrates V 1.17.39

Situation de mesurage

Site ISDND de Saint Flour

Client SYTEC

Date de l'intervention sur site 30 ao(t 2018

Début-Fin de l'intervention 8:45-11:45

Obijet Analysz::- 'annuelle réglementaire des rejets at-
mosphériques

Descriptif installation ~ Torchére de marque BEC 250m3/h

Régime lors du prélévement normal

Lieu de prélevement

En sortie de la cheminée

Dérogations aux normes (synthése)

Un prélévement isocinétique n'est pas possible
du fait du flux turbulent et de I'absence d'une
trappe normalisée. Le meilleur rapprochement
possible a été recherché.

Prélévements et mesurages sur site

Emmanuel Delrieu

Laboratoire sous-traitant

SGS Institut Fresenius, Longuich, D-PL-19613-
01-00

Observations

Torchére allumée pour les mesurages.

Conditions climatiques

Température extérieure °C 18.0
Pression atmosphérique p am mbar 926.4
Humidité % HR 55.5
Ciel nuageux
Vent léger
Précipitations aucune
Affichages station

Heures de marche h 5236
Température consignée °C 980
Température réelle °C 979
Dépression réseau mbar 97
Débit biogaz station m’h 0

ISDND de Saint Flour
30 ao(it 2018

CAIEC-

Rapport n° R-18026-01
page 2 de 11




Socrates V 1.17.39

Synthése des résultats Sur gaz sec a 101.3kPa,

Composant

273K et 11% d’oxygéne

’ Conformité des émissions

* VLE - Valeur limite d'émission
* 8D - seuil de détection

* ND - non déterminé. Caleul impossible du fait de absence de congénéres détectés,

CATEC-

Unité Résuitat VLE C.onformig)
CO;, (dioxyde de carbone) % 3.026
CO (monoxyde de carbone) mg/Nm * 16.3 150 oui
SO, (dioxyde de soufre) mg/Nm 3 55.2
HCI (acide chiorhydrique) mg/Nm 3 2.1
HF (acide fluorhydrique) mg/Nm * 1.5

oui j

ISDND de Saint Fiour
30 aolt 2018

Rapport n° R-18026-01
page 3 de 11



Socrates V 1.17.39

Schéma d'échantiltonnage
des émissions
de torchéres & biogaz

Analyse irstantanée

Refroidss ement avec enregstiement
et séchage

*M'-D

Sechage

Abs aiption en flacons laveurs rempls de Regulateurs-

solutions spéctiques 3 chague composé compreurs
(5O, HCLHR L) massiques

ISDND de Saint Flour Rapport n° R-18026-01
A E 30 aolt 2018 page 4 de 11



Socrates V 1,17.39

Température

Température moyenne a I'endroit du

prélevement nx3
Température maximale °C 802.4
Température minimale €T 609.7
Méthadologie de mesurage Thermocouple type KI-CR-1-6-K-STVI-1000/3
Début-Fin d'enregistrement 9:45 - 10:09
Durée enregistrement nette min 15
Appareil MP200 Manométre
Fabricant KIMO Constructeur
N° de série 11121833
Gamme -200°C — +1200°C
Résolution K 0.1

Date du dernier étalonnage usine 25/04/2016

Reésultat de I'étalonnage usine

appareil conforme

CATEC-

ISDND de Saint Flour
30 aodt 2018

Rapport n® R-18026-01
page S5de 11




Socrates V 1.17.39

Oxygeéne

0 5, moyenne %% 17.336

0 ,, moyenne g/Nm? 247.49

O 2, maximum % 19.05
O, minimum % 16.51
;c:'::::e: ;:::\::;ée élargie (k=2, niveau de % vol 0.600
Méthodologie de mesurage Paramagnétisme
Norme appliquée NF EN 14789:2006
Début-Fin d'enregistrement 10:40 - 11:16
Durée enregistrement nette min 35.6
Appareil PG 250 A/P
Fabricant Horiba

N° de série DOCOBORS
Echelle Vol % 0-25
Résolution Yovel 0.01

Gaz étalon

5.03 % 2 °/o",|aﬁ[ 02. fO!'Id N2

Certificat du gaz étalon

Messer, n°de la bouteille 6000814265

Concentration de I'oxygéne dans les rejets atmosphériques

O, sur gaz sec

17.336 % yo1 £ 0.600 % yo

19.88 % /
‘ b\f{
17.88 % J\MMJ \V’A/ m\_/\t e \vv S -/-/ ‘:\/
15,688 X
§ & & 3§ 8 § ¢ 8 ¥ & g 8 3 3 3 § ¥ 8
$ ¥ § ¢ & & & % E E 8§ 8 &8 & & g § =3
£ & -1 = L ] a | - ] d 4 b-| b d b= 4 A4
ISDND de Saint Flour Rapport n® R-18026-01
A E 30 aolt 2018 page 6 de 11




Socrates V 1,17.39

Diodyde de carbone

CO 2, moyenne % 3.026

CO,, moyenne g/Nm? 59.41

CO ,, maximum % 3.70

CO 2, minimum % 1.67

‘I}r;:e::rt‘uc:z ::.r::;s;ée élargie (k=2, niveau de —_— 0.624

Méthodologie de mesurage Absorption infrarouge non dispersive (NDIR)
Norme appliquée =

Début-Fin d'enregistrement ' 10:40 - 11:16

Durée enregistrement nette min 35.6

Appareil PG 250 A/P

Fabricant Horiba

N° de série DO00BORS

Echelle Vol % 0-20

Résolution Yovel 0.01

Gaz étalon 5.97 % 12 Yo CO;, fond N,
Certificat du gaz étalon Messer, n°de la bouteille 6000814265

Concentration du diodyde de carbone dans les rejets atmosphériques

Eozsur gaz sec 3.026 % yo; £ 0.624 % o, T
4,08 X
Py F e '\/ \AW\ N A\ /’\"
e A \\/ = / [ =
2.88 X \w
8,88 %
8 &8 8 3 8 § ¢ g & & & & 8 I 8 8§ g a3
§ ¥ ¥ £ 8 & § ¥ g e 8 8 § & 4 g8 g%
£« & § &§ &§ § & § & § 3 § :z & i d4 F3

ISDND de Saint Flour Rapport n® R-18026-01
A EO‘ 30 aolt 2018 page 7 de 11



Socrates V 1.17.39

Monoxyde de carbone

CO, moyenne ppm 4.69

CO sur gaz sec a 101.3kPa et 273K mg/Nm 4 5.86

CO sur gaz sec a 101.3kPa, 273K et 11% d'oxygéne  mg/Nm . 16.3

CO, maximum ppm 16.0

CO, minimum ppm 3.8

:::f:_'n:i ;::g;;ee élargie (k=2, niveau de _— 3 0.23
Méthodologie de mesurage Absorption infrarouge non dispersive (NDIR)
Norme appliquée NF EN 15058:2006
Début-Fin d'enregistrement 10:40- 11:16

Durée enregistrement nette min 35.6

Appareil PG 250 A/P
Fabricant Horiba

N° de série DOO0BORS

Echelle ppm 0-200

Résolution ppm 1

Gaz étalon 993 ppm +2 Yrgay CO, fond N

Certificat du gaz étalon

Messer, n° de la bouteille 6000814265

Concentration du monoxyde de carbone dans les rejets atmosphériques

CO sur gaz sec a 101.3kPa, 273K et 11% d'oxygéne

16.3 mg/Nm *  0.23 mg/Nm *

Valeur limite d'émission du CO

150 mg/Nm >

Conformité des émissions de CO

Les émissions sont conformes.

20.9 ppn

F I L

e a S |\ "o S—— | ————— AN | e— S
8.8 ppn
b & 2 s a g € 2 5 g g 8 2 1 g & & 88
o v . o i o 3 ot @ . L o o x o v 2 G
" o . ) . 5e H e o o . .o 7] - e 1 = s
a = ] ] -] g e 2 -] = b = b b a b a4

ISDND de Saint Fiour
A E 30 aolt 2018

Rapport n° R-18026-01
page 8 de 11




Socrates V 1,17.39

Dioxyde de soufre

Identifiants d’échantillon 18GK

Volume prélevé | cec 102.2

Volume prélevé normalisé Nm? ... 0.1012

SO dans I'échantillon mg 2.01

Seuil de détection dans I'échantillon mg 0.167

Blanc de mesure mg < 0.167

SO ; sur gaz sec a 101.3kPa et 273K mg/Nm® 19.9

ioo x;gsél.:'regaz sec & 101.3kPa, 273K et 11% wgiin 3 55.2

L:::::I::i :;r::;s)ee élargie (k=2, niveau de mg/Nm 3 0.8

La valeur indiquée est au minimum égale 4 Ia imite de datection.

Méthodologie de prélévement Flacons-laveurs & solution de H,0,
Norme appliquée EN 14791:2005 - ISO 11632:1998
Début-Fin du prélévement 10:33- 11:14

Durée nette de prélévement min 41

Débit moyen de prélévement V/min 25

Détermination du débit Compteur de débit massique
Appareil Régulateur-compteur GFC17
Fabricant Aalborg Instruments & Controls inc.
N° de série (G136614-1C

Echelle débitmétre Vmin 0-5

Résolution compteur | 0.1

Date du dernier étalonnage usine 02/10/2014

Résultat de I'étalonnage

Appareil conforme

Méthodologie de dosage

Chromatographie ionique

Norme appliqué

EN 14791:2005 - ISO 11632:1998

Sous-traitant

SGS Institut Fresenius, Longuich, Allemagne

Concentration du dioxyde de soufre dans les rejets atmosphériques

a 11% d’oxygéne

SO, sur gaz sec a conditions normales et

55.2 mg/Nm* £ 0.8 mg/Nm*

CAIEC-

ISDND de Saint Flour
30 aolt 2018

Rappert n® R-18026-01
page S de 11




Socrates V 1.17.39

Acide chlorhydrique

Identifiants d'échantillon 18GL

Volume prélevé | sec 102.2

Volume prélevé normalisé Nm > gec 0.1012

HCI dans I'échantilion mg 0.000

Seuil de détection dans I'échantillon mg 0.077

Blanc de mesure mg < 0.077

HCI sur gaz sec 2 101.3kPa et 273K mg/Nm® 0.76

HCI sur gaz sec & 101.3kPa, 273K et 11% d'oxygéne mg/Nm° 2.1
:;:;i:::::;ee élargie (k=2, niveau de mg/Nm 3 0.03

La valeur indiquée est au minimum égale a la limite de détection.

Méthodologie de prélévement Flacons-laveurs & 'eau déminéralisée
Norme appliquée NF EN 1911-1:1998
Début-Fin du prélévement 10:33- 11:14

Durée nette de prélévement min 41

Débit moyen de préléevement Vmin 2.5
Détermination du débit Compteur de débit massique
Appareil Régulateur-compteur GFC17
Fabricant Aalborg Instruments & Controls inc.
NP de série G136614-2C

Echelle débitmétre I/min 0-5

Résolution compteur | 0.1

Date du dernier étalonnage usine 20/01/2015

Résultat de I'étalonnage

appareil conforme

Méthodologie de dosage

Chromatographie ionique

Norme appliqué

NF EN 1911-2:1998

Sous-traitant

SGS Institut Fresenius, Longuich, Allemagne

Concentration de I'acide chlorhydrique dans les rejets atmosphériques

HCI sur gaz sec a conditions normales et
a 11% d’oxygéne

2.1 mg/Nm?® £ 0.03 mg/Nm*

CAIEC-

ISDND de Saint Flour
30 aolt 2018

Rapport n® R-18026-01

page 10 de 11




Socrates V 1.17.39

Acide fluorhydrique

Identifiants d’échantillon 18GL

Volume prélevé . 102.2

Volume prélevé normalisé Nm? e 0.1012

HF dans I'échantillon mg 0.000

Seuil de détection dans I'échantilion mg 0.053

Blanc de mesure mg < 0.053

HF sur gaz sec 4 101.3kPa et 273K mg/Nm 5 0.52

HF sur gaz sec & 101.3kPa, 273K et 11% d'oxygéne mg/Nm 3 1.5

::;ef::u:: :::;:)ee élargie (k=2, niveau de mg/Nm 3 0.02

La valeur indiquée est au minimum &gale & Ia mite de détection.

Méthodologie de prélévement Flacons-laveurs 4 solution de NaOH
Norme appliquée XP X 43-304:1998
Début-Fin du prélévement 10:33 - 11:14

Durée nette de prélévement min 41

Débit moyen de prélévement Imin 25
Détermination du débit Compteur de débit massique
Appareil Régulateur-compteur GFC17
Fabricant Aalberg Instruments & Controls inc.
N° de série G136614-3C

Echelle débitmetre Vmin 0-5

Résolution compteur | 0.1

Date du dernier étalonnage usine 10/12/2014

Résultat de I'étalonnage

appareil confirmé conforme

Méthodologie de dosage

Electrode sélective

Norme appliqué

Sous-traitant

SGS Institut Fresenius, Longuich, Allemagne

Concentration de I'acide filuorhydrique dans les rejets atmosphériques

HF sur gaz sec a conditions normales et a

11% d’oxygéne

1.5 mg/Nm * £ 0.02 mg/Nm*

ISDND de Saint Flour

CA___H——E_O 30 aodt 2018

Rapport n® R-18026-01
page 11 de 11
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ANNEXE 2

Suivi environnemental 2018
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Préambule

e —————————————————— e ————————————————

Le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal, SYTEC, exploite une Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) au lieu-dit les « Cramades », sur la commune de Saint-Flour.

Dans le cadre du suivi environnemental de cette Installation Classée, le Syndicat a lancé un
suivi des rejets de lixiviats, des eaux souterraines, des eaux superficielles et des poussiéres
pour l'année 2018.

Le suivi s’est déroulé de janvier 2018 a décembre 2018, avec 6 campagnes de prélévements.

Ce rapport présente le suivi environnemental sur cette installation.
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Programme de suivi analytique

Conformément a I'Arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter I'installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux, un contrdle des rejets liquides (lixiviats), des eaux pluviales, des eaux
superficielles du ruisseau de Vendéze, des eaux souterraines est a réaliser.

Le protocole de suivi des rejets et des eaux est le suivant :

Tableau 2-a : Programme analytique de suivi des rejets liquides et des eaux sur 'lSDND des Cramades

Suivi

Paramétres

Périodicité

Liviviats

Débits ancienne décharge et casier n°1

pH, MES, COT, DCO, DBO5, Ammonium, Azote global,
Phosphore, métaux totaux (arsenic, cadmium, chrome,
plomb, mercure, cuivre, chrome, chrome hexavalent, nickel,
zinc, chlorures, manganése, étain, fer, aluminium), Fluor et
composés (en F), cyanures libres, hydrocarbures totaux,
composés organiques halogénés (AOX ou EOX).

mensuelle

trimestrielle

Eaux superficielles

Débit du ruisseau de Vendéze

pH, MES, COT, DCO, DBO5, Ammonium, Phosphore,
métaux totaux (arsenic, cadmium, chrome, plomb, mercure,
cuivre, chrome, chrome hexavalent, nickel, zinc, chlorures,
manganése, étain, fer, aluminium), Fluor et composés

(en F), cyanures libres, hydrocarbures totaux, composés
organiques halogénés (AOX ou EOX).

(prélévements en amont et en aval du rejet des lixiviats)

annuelle

annuelle

Eaux souterraines

Niveau statique

pH, COT, phénols, métaux totaux (arsenic, cadmium,
chrome, plomb, mercure, cuivre, chrome, chrome
hexavalent, nickel, zinc, manganése, étain, fer, aluminium),
hydrocarbures totaux

semestrielle

semestrielle

Bassin Eaux Pluviales

pH, température, résistivité

semestrielle

En paralléle, une campagne de mesures de poussiéres totales atmosphériques a été réalisée
sur 'ISDND (zone centrale et limites d'installation).
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3

Résultats du suivi analytique

———

3.1 Suivi des lixiviats

3.1.1 Débits de lixiviats
Les débits de lixiviats mesurés sur la période de suivi sont reportés dans le tableau suivant :

Tableau 3-a : Volumes mensuels et horaires des lixiviats traités sur 'ISDND des Cramades (2018 et 2017)

Débit moyen horaire Volume mensuel Volume mensuel
Mois de lixiviats traités de lixiviats traités de lixiviats traités
2018 (en m*/h) 2018 (en m?) 2017 (en m®)
Janvier 2,35 1750 595
Février 2,75 1850 720
Mars 1,78 1321 429
Avril 0,83 597 418
Mai 0,99 736 490
Juin 2,08 1497 459
Juillet 0,65 486 417
Aout 0,26 194 268
Septembre 0,31 223 585
Octobre 0,62 460 444
Novembre 0,45 325 399
Décembre 0,77 575 453
gl s 10014 m* 5677 m’

Les volumes caractéristiques de lixiviats traités de Janvier a Décembre 2018 sont les suivants :
O volume total de Janvier 4 Décembre 2018 : 10 014 m®,
O débit moyen horaire : 1,15 m%h,
O volume journalier moyen : 27,6 m*/jour.

Les volumes de lixiviats traités sur I'année 2018 sont bien supérieurs a ceux traités en 2017.
Ces chiffres s’expliquent par la pluviométrie plus marquée en 2018 au niveau de Saint-Flour,
avec notamment des mois de janvier et mai trés arrosés.
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Tableau 3-b : Pluviométries mensuelles et annuelles enregistrées (Coitines, Saint-Flour)

Pluviométrie Pluviométrie Pluviométrie
Mois mensuelle 2018 mensuelle 2017 mensuelle 2016
(en mm) (en mm) (en mm)
Janvier 133,2 17,2 105,5
Février 37.7 64,8 75,7
Mars 46,4 49,3 37,9
Avril 35,2 36,2 118
Mai 133,6 53,2 111,6
Juin 80,5 78,1 58,4
Juillet 64,8 37,3 73,6
Aout 113,8 63,7 271
Septembre 59,9 24,2 443
Octobre 36,9 56 77,2
Novembre 45,6 63,3 125,8
Décembre 30,6 86,6 247
Total 818,2 579,5 879,8
Années 2018 2017 2016 2015 2014
Hauteurs de précipitation annuelle (en mm) 818,2 579,5 879,8 4824 790,9
Volume annuel de lixiviats traités (en m3) 10 014 5677 12 935 10 982 11351

3.1.2 Qualité des lixiviats traités

Les lixiviats de I'ISDND des Cramades a Saint-Flour sont traités par une station type
bioréacteur & membrane exploitée par la société Ovive.

Des analyses ont été conduites chaque trimestre sur le rejet de l'unité de traitement, orienté sur
le ruisseau de Vendeze.

Niveaux minimums de rejet au milieu naturel :

Les niveaux minimums de rejet de lixiviats de 'ISDND des Cramades au milieu naturel sont
fixés par I'Arrété Préfectoral du 12 février 2013.

lis sont rappelés dans le tableau suivant :

Tableau 3-c : Niveaux de rejets des effluents liquides de 'ISDND des Cramades au milieu naturel

Paramétres Valeurs minimales a respecter
MEST < 100 mg/l et flux < 15 kgij
coT < 40 mg/|
DCO < 300 mg/l et flux < 100 kgfj
DBOS <100 mg/! et flux < 30 kgl
Azote global concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l
si le flux journalier max. > 50 kg/j
Phosphore total <4 mg/l
Ammonium <20 mgfl
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Phénols < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/
Métaux totaux " dont : < 15 mgl/l
Chrome VI < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 gJj
Cadmium < 0,2 mg/l
Plomb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure < 0,05 mg/l
Arsenic <0,1 mg/l
Fluor et composés (en F) < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 gJj
Cyanures libres < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 gJj
Hydrocarbures totaux <10 mgl/l
AOX < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 gJj

(1) somme des métaux totaux : Pb, Cu, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg ; Fe, Al

Les résultats des prélévements trimestriels réalisés sur le rejet des lixiviats de la station sont
reportés dans le tableau suivant :
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Qualité des rejets de lixiviats :

Les analyses conduites en 2018 sur les lixiviats au rejet de la station mettent en évidence :

= un bon respect des seuils de rejet pour les matiéres organiques, sauf sur une analyse
pour le paramétre COT. Le seuil de DCO a 300 mg/l est respecté sur chaque
prélévement, au méme titre que le seuil de DBOS fixé a 100 mg/l. La limite en COT fixée
a 40 mg/l, plus restrictive et dépendante de la DCO« dure », est dépassée sur un seul
prelévement le 03/12/18. Il apparait que I'adsorption sur CAG est déterminante pour le
parametre COT révélateur d’une pollution organique dissoute,

“ un respect de la valeur limite de rejet pour les matiéres en suspension (MEST)
présentes en faible concentration (valeurs comprises entre 2,0 et 2,5 mg/l),

= une dégradation trés importante de I'azote ammoniacal (NH4) présente dans les lixiviats
bruts, avec des niveaux de rejet inférieurs a la valeur limite de 20 mg/l. Les
concentrations en ammonium ne dépassent pas 1,5 mg/l au rejet, montrant une trés
bonne efficacité de la filiére biologique,

@ le flux journalier en azote global (NGL) atteint 4,6 kgfjour pour le prélévement du
21/03/18. Il s'agit de la valeur calculée la plus élevée a partir des données figurant dans
ce rapport. Les concentrations résiduelles en nitrates et nitrites étaient fortes le 21/03/18
avec des valeurs respectives de 841 mg/l et de 2,65 mg/l mesurées au rejet,

@ un respect de la valeur limite de rejet de 4 mg/l pour le phosphore, avec un net
abattement et une concentration en sortie faible (valeur maximale atteinte de 1,88 mg/l
le 28/05/18),

“ un respect des seuils minimums de rejet sur les paramétres réglementaires
hydrocarbures (non quantifiés < 0,5 mg/l), phénols, cyanures libres et fluorures,

“ un respect du seuil minimum de rejet de 1 mg/l sur le paramétre réglementaire AOX
(composés halogénés adsorbables),

@ de fortes concentrations en chlorures (417 a 1080 mg/), paramétre classique marqueur
des lixiviats, sans limite de rejet dans le milieu récepteur,

@ un respect du seuil minimum de rejet pour les métaux totaux, avec des nets abattements
pour le fer, 'aluminium, le manganése, I'arsenic.

3.2 Suivi des eaux superficielles

3.2.1 Débits du ruisseau de Vendéze

Les débits mesurés sur le ruisseau de Vendéze durant la periode de suivi sont reportés dans le
tableau suivant. Les mesures de débits ont été réalisées a l'aide d’un micro-moulinet.

Tableau 3-e : Débits mesurés sur le ruisseau de Vendéze

Débit total ruisseau
Dates
(en ls)
28/05/2018 389
02/08/2018 97
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3.2.2 Qualité des eaux superficielles

La qualité des eaux superficielles du ruisseau de Vendéze n'a pas été suivie en 2018.

Les résultats de 2017 sont donc reportés dans le tableau ci-apreés :

Tableau 3-f : Synthése sur le suivi amont-aval de la qualité des eaux du ruisseau de Vendéze (le 28/11/2017)

Unité de mesure Vendéze amont Vendéze aval
Dates z_syyzo.tr 28/11/2017
(Paramétres Analyse immédiate
Ph - - -
Température " . -
Matiére en suspension par filtration MES mg/i <20 <20
Indices de pollution
QOrgano halogénés adsorbables AOX mg cl/l 0,02 0,02
Chrome VI mg/| <0,01 <0,01
Demande chimique en oxygéne (DCO) mg 02 /1 <30 <30
Demande chimique en oxygéne (DBOS) mg 02 /I <3 <3
Carbone Organigque Total (COT) mg /I 4,9 52
Fluorures mg /1 <0,5 <0,5
[Chlorures mg /] 69,9 71,9
Azote global (calcul) mg N /I 3,38344 1,63a2,65
|Azote Kjeldhal mg N/l <LBl <1,0
Ammonium mg NH4 /1 <0,05 0,15
Nitrates mg NO3 /| 15 7,24
Nitrites mg NO2 /! <0,04 <0,04
|Cyanures totaux bg /1 <10 <10
Indice phénol pa /1 <10 <10
Métaux
Aluminum (Al) mg /1 < 0,05 < 0,05
Arsenic (As) mg /! 0,013 0,013
Cadmium (Cd) mg /I <0,005 <0,005
Chrome (Cr) mg /l <0,005 <0,005
Cuivre (Cu) mg /l <0,01 <0,01
Etain (Sn) mg /I <0,02 <0,02
Fer (Fe) mg /I 0,28 0,32
Manganése (Mn) mg /I 0,026 0,08
Nickel (Ni) mg /| <0,005 <0,005
Phosphore (P) mg P/l 0,113 0,122
Plomb (Pb) mg /I <0,005 <0,005
Zinc (Zn) mg/l <0,02 <0,02
Mercure (Hg) s/l <0,20 <0,20
Métaux
Somme métaux ; mg /I 030620426 | 0,430,52
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+He+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn Hydrocarbures totaux
Indice hydrocarbures (C10-C40) 4 tranches mg /I <0,03 <0,03
HCT (n€10 - nC16) caleul ma /I <0,008 <0,008
HCT (>nC16 - nC22) calcul mg /I <0,008 <0,008
HCT (>nC22 - nC30) calcul mg /1 <0,008 <0,008
HCT (nC30 - nC40) calcul mg /I <0,008 <0,008

Le suivi de la qualité du ruisseau doit &tre poursuivi, avec des prélévements ciblés lors des
étiages séveres. La qualité des eaux en aval dépend des flux rejetés et du débit saisonnier.
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3.3 Suivi des eaux souterraines

3.3.1 Piézométrie

Les niveaux statiques mesurés dans les piézometres n°1 (amont),
n°3 (aval) durant la période de suivi sont reportés dans le tableau suivant

Tableau 3-g : Niveaux piézométriques mesurés sur les piézométres

n°2 (intermédiaire) et

Piézométre n°1 amont

Piézométre n°2 inter

Piézométre n°3 aval

b (NS en mitube) (NS en mitube) (NS en mitube)
21/03/2018 non déterminé -1,30m -405m
02/08/2018 non déterminé -1,42m -434m

3.3.2 Qualité des eaux souterraines

Durant l'année 2018, deux piézométres de contréle ont été suivis respectivement en position
intermédiaire (n°2) et en aval de l'ancienne zone d'exploitation (n°3). Le piézométre n°1 amont
est aujourd’hui inaccessible avec une courbure ou une casse du tubage. Aucun prélévement
N'a pu étre réalisé sur ce dernier, qui devra étre remplacé par un nouvel ouvrage.

Sur les années précédentes, le suivi analytique sur le piézomeétre n°1 (amont) confirmait de
faibles concentrations en matiéres organiques, sans révéler une contamination par des lixiviats.

Les eaux des piézométres n°2 « intermédiaire » et n°3 « aval » demeurent en relation avec des
infiltrations de lixiviats de I'ancienne zone d’'exploitation proche. Des marqueurs tels que les
chlorures, le COT, 'ammonium sont présents en concentrations relativement élevées pour des
eaux souterraines.

L’ammonium est présent & des concentrations allant de 12 3 25 mg/l dans le piézométre n°3.
Les concentrations en nitrates restent faibles dans les eaux souterraines.

Des traces de phénols sont mesurées dans le piézomeétre n°2 lors du second prélévement du
mois d’aodt 2018 (a surveiller). Les concentrations en métaux demeurent faibles dans les deux
ouvrages et aucune trace d’hydrocarbure n’est décelée.

Le piézometre aval n°3 reste le plus impacté (proche ancienne décharge), avec plusieurs
marqueurs de traces de lixiviats.

Les résultats d'analyses sur les eaux souterraines sont reportés dans le tableau page suivante :
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3.4 Qualité des eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellement internes & I'ISDND sont canalisées vers un bassin de stockage
étanche, construit en 2009, en aval du site. Deux analyses simplifiées de qualité des eaux
dans le bassin ont été conduite sur les prélévements du 28/05/2018 et du 02/08/2018.

Les analyses révélent une eau de minéralisation moyenne (529 et 630 uS/cm), & pH neutre.
Les eaux du bassin tendent, ces derniéres années, a présenter des matiéres organiques en
suspension (joncs abondants). :

Tableau 3-i : Synthése sur le suivi des eaux de ruissellement

Unité Eaux de ruissgl_lenient bassin | Eaux de ruissellement bassin
mesure 28/05/2018 02/08/2018
Paramétres Analyse immédiate Analyse immédiate
pH - 8,1 7,2
Température pH °C 20,9 20,9
Résistivité | ohm.em 1890 1590
Conductivité 3 25° | mS/em 529 630

3.5 Suivi des retombées de poussiéres

Un suivi des retombées de poussiéres sur 'ISDND des Cramades
en aolt 2018, du 19/07/2018 au 02/08/2018.

a eté engagé durant 15 jours

La campagne s'est déroulée en période estivale séche, avec 5 points suivis au centre et en
limite de 'ISDND. L'échantillonnage a été réalisé sur plaquettes normalisées. Les mesures ont
été conduites par gravimétrie par le laboratoire Eurofins selon la norme NF X 43-007.

Tableau 3-i : Mesures de retorbées de poussiéres réalisées du 08/09/17 au 26/09/17

Points | Durée Localisation géographique I\:;sgs)e (g;rr::;;l:;s)
1 336 h | ISDND des Cramades - Piquet bordure casier n°2 26 1,13
2 336 h | ISDND des Cramades — Cléture Nord-Ouest ISDND 1.5 0,652
3 336 h | ISDND des Cramades — Accés quai principal casier n°2 1,9 0,826
4 336 h | ISDND des Cramades — Cléture bordure bassin Sud-Ouest 2,2 0,956
5 336 h | ISDND des Cramades — Entrée principale Sud ISDND 221 9,603

Xhix AL e

Suivi des retombées de poussiéres atmosphériques sur les points n°1 et n°4
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SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST CANTAL SYTEC (15) — INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX DES CRAMADES A SAINT-FLOUR
SUIVI ENVIRONNEMENTAL SUR LES REIETS DE LIXIVIATS, LES EAUX SOUTERRAINES, LES EAUX SUPERFICIELLES ET LES POUSSIERES — RAPPORT ANNUEL 2018

Cette campagne montre un environnement faiblement empoussiéré sur 'lSDND des Cramades,
hormis a I'entrée Sud de '|SDND et sur les quais de déchargement. :

Les valeurs de retombées de poussiéres aux points n°1 & n°4, situés dans 'emprise de 'ISDND
des Cramades, révélaient un environnement faiblement empoussiéré avec des valeurs ne
dépassant pas les 3 g/m*mois. La norme allemande du TA-LUFT mentionne un niveau
d’empoussiérement faible en dessous de 200 mg/m?/jour soit 6 g/m“mois. Cette norme est
reprise par la loi OPair en Suisse.

Seule I'entrée Sud de I''SDND apparait davantage empoussiérée en raison d'un trafic routier
important et d'une co-activité avec la carriere de roches massives voisine. Le niveau de
retombée de poussiéres était plus important, avec une valeur de 22,1 g/m?/mois. Sur le terrain,
les dépodts de poussiéres apparaissent plus importants en ce point d'entrée et proviennent
essentiellement de dépbts sur la chaussée remobilisés par les camions.

Rappelons que le seuil entre « zone faiblement polluée » et « fortement polluée » est fixé a
30 g/m?*/mois selon la norme AFNOR NF X 43-007.
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4

Conclusions

Le suivi analytique conduit en 2018 sur les rejets et les eaux de IISDND des Cramades a
Saint-Flour montre des améliorations par rapport aux années précédentes.

En premier lieu, les volumes de lixiviats collectés baissent significativement dés I'automne 2018
avec les travaux de confinement des alvéoles exploitées et la réduction des eaux parasites
dans les lixiviats. Par contre, les mois plus arrosés de janvier et de mai 2018 ont occasionnés
des volumes importants en début d’'année. L’année 2018 a été plus arrosée que 2017.

Sur le plan de la qualité du rejet des lixiviats, les parametres des matiéres organigues (DCO
dissoute, COT) sont mieux traités dans la durée, avec des dépassements moins fréquents des
limites de qualité. Nous notons 1 seul dépassement de la valeur maximale en COT (40 mg/l)
avec une concentration de 50 mg/l le 02/12/18.

La gestion du traitement et de la finition sur charbon actif en grains s’améliore. Le parametre
COT apparait le plus contraignant et impose une finition sur charbon actif en grains.

L'azote ammoniacal des lixiviats est trés bien traitée, mais avec un résiduel en nitrates notable
(concentrations de 160 & 840 mg/l selon prélévements) et en nitrites. Le flux journalier en azote
global est respecté. La dénitrification dans la filiére biologique peut s'améliorer.

Les concentrations en phosphore demeurent faibles et inférieures a la limite de gualité,

Les autres micropolluants organiques et métalliques sont peu présents dans les rejets et restent
inférieurs aux limites de qualité. Les chlorures abondants ne sont pas traités, ce qui reste une
caractéristique des lixiviats de déchets ménagers et assimilés.

Le suivi des eaux souterraines ne montre pas d'évolution particuliére. Les prélévements
deviennent impossibles dans le piézométre n°1 (casse ou courbure du tubage).

La qualité des eaux de ruissellement interne est bonne, malgré 'augmentation des matiéres
organiques (joncs abondants, biomasse).

Le suivi réalisé sur les retombées de poussiéres montre un niveau de faible empoussiérement
dans I'ISDND et sur les limites (Nord, Sud), hormis au niveau de I'entrée Sud.

GEOPROJET - MaRrs 2019 14



Annexe 1:
Campagne du 21 Mars 2018




Page 1/9

& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Monsieur Le Président du SYTEC
Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E028129 Version du : 05/04/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-044218-01 Date de réception : 22/03/2018

Référence Dossier :

Coordinateur de projet client : Caroline Gavalet-Eber / CarolineGavalet-Eber@eurofins.com / +33 3 88 02 90 13

N°Ech Matrice Référence échantillon
001 Eau chargée/Résiduaire (EC) Lixiviats traités

002 Eau souterraine (ESO) PZ2 intermédiaire

003 Eau souterraine (ESO) PZ3 aval

004 Eau de surface (ESU) Bassin eaux pluviales

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne . N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web www.eurofins.frienv

Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E028129
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-044218-01
Référence Dossier :

N° Echantillon 001 002 003
Référence client : Lixiviats PZ2 PZ3 aval

' traités intermédiaire
Matrice : EC ESO ESO
Date de preléevement : 21/03/2018  21/03/2018  21/03/2018
Date de début d'analyse : 22/03/2018  22/03/2018  22/03/2018

Analyses immédiates

LSo001 : Mesure du pH

pH #6.9
Température de mesure du pH °C 17.9
LSKes : Conductivité a 25°C
Cc{nductivité corrigée automatiquement a HS/em
f’:ﬂﬁ:émture de mesure de la conductivité °C
L5037 : Résistivité a 25°C ohm.cm
LS010 : Matiéres en Suspension mgh ¥ 25

(MES) par filtration
Indices de pollution
LSo2L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Nitrates mg NO3A * <1.00 #
Azote nitrique mg N-NO3/ % <0.20 *
Lso21 : Chlorures (Cl) mg/l « 48.7 8
LS02R : Ammonium mg NH4/ ¥ 0.46 “
LS02T : Chrome VI mg * <0.01 &
Ls04s : Carbone Organique Total mg CA i 13 ¥
(com
LSo46 : Organo Halogénés mgcCih * 0.2
Adsorbables (AOX)
LSo065 : Indice phénol pgl * <10 =
LS02M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO31  * 841
Azote nitrique mg N-NO3A  * 180
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2A4  * .2.68
Azote nitreux mg N-NO2A * 0.81
LSo2J : Chlorures mg/l * 477
LS02u : Chrome VI mg/l " <0.01
LS461 : Demande chimique en mg 021 * 50
Oxygéne (DCO)
Ls463 : Demande Biochimique en mg Q021  * <3.0
Oxygéne (DBOS)
Ls467 : Carbone Organique Total mgh " 14
(cOoT)
Ls55¢ : Fluorures mg/ * <0.5

Lso007 : Azote Kjeldahl (NTK)

LS572 : Azote ammoniacal
Azote ammoniacal mg NA " 1.4
Ammonium mg NH44  * 1.4

mgNA  * <3.00

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Version du : 05/04/2018
Date de réception ; 22/03/2018

#7.00

1841

<1,00
<0.20
85.3
121
<0.01
19

<10

004
Bassin eaux
pluviales
ESU
21/03/2018
23/03/2018

#79
18.0

#653

17.8
1530

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E028129
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-044278-01

Référence Dossier :

N°® Echantillon
Référence client :

Matrice :
Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

LS474 : Calcul de l'azote global
(NO2+NO3+NTK)
L5480 : Indice phénol

Ls478 : Cyanures aisément
libérables

LS488 : Minéralisation acide
nitrique avant analyse métaux
LS101 : Aluminium (Al)

L8122 : Arsenic (As)
L8127 : Cadmium (Cd)
LS129 : Chrome (Cr)
LS105 : Cuivre (Cu)
LS109 : Fer (Fe)

L8115 : Nickel (Ni)

Ls137 : Plomb (Pb)
Lsi11: Zinc (Zn)

Ls165 : Etain (Sn)

L5177 : Manganése (Mn)
DN225 : Mercure (Hg)
LS425 : Aluminium (Al)
LS428 : Arsenic (As)
L5433 : Cadmium (Cd)
LS435: Chrome (Cr)
LS437 : Cuivre (Cu)
LS438 : Etain (Sn)

L8439 : Fer (Fe)

LS442 : Manganése (Mn)
LS444 : Nickel (Ni)

LS445 : Phosphore (P)
LS446 : Plomb (Pb)
L8459 : Zinc (Zn)

L8574 : Mercure (Hg)

* LSOHC : Somme Métaux :

Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb

+Sn+Zn

mg NA

ugh
g/

mg/l
mgh
mg/l
mgA
mgh
mg/
mgA
mgA
mgh
ugn
ugh
pah
mg/
mgA
mgA
mg/
mg/
mg/l
mgA
mg/l
mgA
mg PA
mg/
mgA
Hgh
mgA

Version du : 05/04/2018

Date de réception : 22/03/2018

001 002 003
Lixiviats PZ2 PZ3 aval
traités intermédiaire
EC ESO ESO
21/03/2018  21/03/2018  21/03/2018
22/03/2018  22/03/2018  22/03/2018
Indices de pollution
190.7<x<193.7
. <10.0
o <10
Métaux
* Fait

* <0.05 * <0.05
# 0.242 b 0.128
» <0.005 s <0.005
" <0.005 . <0.005

" <0.01 . <0.01
" 247 i 226
» 0.008 # 0.006
c: <0.005 i <0.005
2 <0.02 * <0.02
" <1.00 * <1.00
2 2200 * 1970
<0.20 N <0.20

i <0.10

o 0.02

£ <0.01

N <0.01

. <0.02

* <0.05

7 0.02

* 0.29

N 0.03

- 1.39

* <0.01

* <0.02

= <0.5

0.34<x<0.56

Hydrocarbures totaux

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web . www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

004

Bassin eaux

pluviales
ESU
21/03/2018
23/03/2018

ACCREDITATION
N°® 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E028129
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-044218-01
Référence Dossier :

Version du : 05/04/2018
Date de réception : 22/03/2018

N° Echantillon 001 002 003

Référence client : Lixiviats PZ2 PZ3 aval
traités intermédiaire

Matrice : EC ESO ESO

Date de prélevement :

21/03/2018  21/03/2018  21/03/2018

Date de début d'analyse : 22/03/2018  22/03/2018 22/03!201 8
Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) = 4

tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mgA . <0.03 # <0,03
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008
HCT (>nC16 - nC22) (Caleul) mg/ <0.008 <0.008
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008
HCT (>nC30 - nC40) (Caleul) mg/ <0,008 <0.008

Ls578 : Indice Hydrocarbures mg/l A <0.50
(C10-C40)

D : détecté / ND : non détecté

Bassin eaux

Observations

N° Ech

Réf client

L'analyse de DBO5 a été réalisée sur une fraction d'échantilion congelée
a réception.

(001)

Lixiviats traités

Les délais de mise en analyse sont supérieurs & ceux indigués dans notre
derniére étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les parametres
identifiés par ‘# et donnent lieu & des réserves sur les résultats, avec
retrait de I'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les
meilleures conditions de stockage.

(002) (003) (004)

PZ2 intermédiaire / PZ3 aval /
Bassin eaux pluviales /

Spectrophotométrie visible : I'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré
4 0.45um. ‘

(001) (002) (003)

Lixiviats traités / PZ2
intermédiaire / PZ3 aval /

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rappori ne conceme que les objets soumis a l'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par Faccréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < comespondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter a la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de

. I'environnement : http://Awww .labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contrdle sanitaire des eaux - portée détaillée de

I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément & I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été

délivré sur ; www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 02 88 811 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 898 971

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS



Page 5/9

& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E028129 Version du : 05/04/2018
N° de rapport d'analyse ;: AR-18-LK-044218-01 Date de réception : 22/03/2018

Référence Dossier

fiad.

™

Clémence Brochard
Coordinateur Projets Clients

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv ) Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 571 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESS AlS
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£ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E028129 N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-044218-01
Emetteur : ) Commande EOL :
Nom projet : Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
LS007 Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 3 mg NA Eurcfins Analysi_?:gu;‘ I'Envircnnement
rance
US010 __ Matiéres en Suspension (MES) par filration Gravimétnie [Filtra Millipore AP40] - NF EN 872 Z mol
Lso2J Chiorures Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 1 mgh
visible automatisée ] - NF ISO 15923-1
LS02M  Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15823-1
Nitrates 1 mg NO3A
Azote nitrique 022 mg N-NO3A
Lso2U Chrome VI |Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 0.01 mgh
visible automatisée] - Méthode inteme
LS02X Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Spectrophotométrie (UVVIS) - NF IS0 15923-1
Nitrites 0.04 mg NO2A
Azote nitreux 0.01 mg N-NO21
LS046 Organo Halogénés Adsorbables (AOX) pm.ﬂométn’e [Adsorption, Combustion] - Méthode 0.05 mg/
LSOHC  Somme Métaux : 'g::;f - Calcul mgl
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn _
L5425 Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN ISO15587-2 / NF EN 1SO11885 0.1 mg
[S428  Arsenic (As) 0.01 mgA
15433 Cadmium (Cd) 0.01 mgA
LS435  Chrome (Cr) 0.01 mgA
LS437 Cuivre (Cu) 0.02 mg/
LS438 Etain (Sn) 0.05 mg/
LS438  Fer (Fe) 0.02 mg/l
LS442 Manganése (Mn) ' 0.01 mgh
LS444  Nickel (Ni) 0.01 mg/l
L5445 Phosphare (P) 0.01 mg PA
LS446 Piomb (Pb) 0.01 mgl
L5459 Zinc (Zn) 0.02 mg/l
LS461 Demande chimigque en Oxygéne (DCO) Volumétrie - NF T 90-101 30 mg 021
LS483 Demande Biochimique en Oxygéne (DBOS) Electrométrie [Electrochimie] - NF EN 1898-1 3 mg O21
LS467  Carbone Organique Total (COT) |Spectrophotométrie (IR) [Oxydation & chaud en 0.5 mgh
milieu acide] - NF EN 1484
LS474 Calcul de 'azote global (NO2+NO3+NTK) Calcul - Caleul mg NA
LS478 Cyanures aisément libérables ?mcgomﬁe (FIA) [Flux continu] - NF EN ISO 10 [TR1]
LS480 Indice phéhol Flux continu [Fiux Continu] - NF EN ISO 14402 10 pgh
Ls488 Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux Digestion acide - NF EN IS 15587-2
LS559 Fluorures Potentiométrie - NF T 90-004 0.5 mgfl
LS572 Azote ammaoniacal \olumétrie - NF T 90-015-1
Azote ammoniacal 0.5 mg NA
Ammeonium , 0.8 mg NH4A
LS574 Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation & 0.5 Hal
I'acide nitrique)] - NF EN ISO 17852
LS578 Indice Hydrocarbures (C10-C40) GCIFID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 05 mgh
d'essai réduite] - NF EN ISO 8377-2

Eau de surface

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web : www.eurofins frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe technique

Dossier N° : 18E028129

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-044218-01

Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande :
Eau de surface
Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
LS001 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN ISO 10523 Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
pH
Températura de mesure du pH b
LS037 Résistivité 4 25°C Caleul - Caleul ohm.cm
LSK88  Conductivité & 25°C Potentiométrie [Méthode 4 la sonde] - NF EN
27888
Conductivité comigée automatiquement & uSicm
25°C
Température de mesure de la i o
conductivité
Eau souterraine
-Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQ! Unité Prestation réalisée sur le site
DN225  Mercure {(Hg) SFA { vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation - 0.2 wol Eurofins Analyse pour I'Environnement
Dosage par SFA] - NF EN ISO 17852 France
L5001 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN ISO 10523
pH
Température de mesure du pH *C
LS021 Chlorures (C) Spectrophotométrie (UV/VIS) f§pectropholoméh*ie 1 maf
visible automatisée] - NF I1SO 15923-1
Lso2L Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie
visible automatisée ]- NF ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO31
Azote nitrique 0.2 mg N-NO3A
LSO2R Ammonium Spectrophotométrie (UVIVIS) - NF ISO 159231 0.05 mg NH4M
LS02T  Chrome VI 1Speemphotcmétne' (UV/VIS) [Spectrophotométrie 0.01 mgh
visible autornatisée] - Méthode inteme
LS045 Carbone Organique Total (COT) Specirophotométrie (IR) [Oxydatior 4 chaud en 0.5 mg Ch
milieu acide] - NF EN 1484
LS085 Indice phénol Fiux continu [Flux Continu] - NF EN 1SO 14402 10 ugh
Ls101 Aluminium (Al) ICP/AES - NF ENISO 11885 0.05 mo
L5105 Cuivre (Cu) 0.01 mgfl
LS108 Fer (Fe) 0.01 mg/l
LS Zinc (Zn) 0.02 mgh
LS115 Nickel (Ni) 0.005 mgi
LS122  Arsenic (As) 0.005 mgA
LS127  Cadmium (Cd) 0.005 mgh
LS129  Chrome (Cr) 0.005 mg/l
LS137 Plomb (Pb) 0.005 mgl
LS166  Etain(5n) ICPIMS - NF EN 1SO 172842 1 g
LS177 Manganése (Mn) 0.5 Hgh
L8308 Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 0.03 mg/
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 0.008 mgh
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 0.008 mgl
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 0.008 mgl

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Té1 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E028129

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-044218-01
Commande EOL :

Référence commande :

Eau souterraine

Code Analyse

HCT (>nC30 - nC40) (Caleul)

Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
de:
0.008 mgh

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Teél 03 88 911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web : www .eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E028129 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-044218-01
Emetteur : Commande EOL :

Nom projet : Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon

18E028129-001 Lixiviats traités

w—___h——-————__'_'_—_———-——_

Eau de surface

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
18E028129-004 Bassin eaux pluviales

Eau souterraine

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
18E028128-002 PZ2 intermédiaire
18E028129-003 PZ3 aval

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Monsieur Le Président du SYTEC
Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E055455 Version du : 11/06/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-075190-01 Date de réception : 30/05/2018

Référence Dossier :

Coordinateur de projet client : Caroline Gavalet-Eber / CarolineGavalet-Eber@eurofins.com / +33 3 88 02 90 13

N° Ech Matrice Référence échantillon
001 Eau chargée/Résiduaire (EC) Rejet STEP Lixiviats
002 Eau de surface (ESU) Bassin Eaux Pluviales

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 B8 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 : Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E055455 Version du : 11/06/2018
Date de réception : 30/05/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-075190-01
Référence Dossier :

N° Echantillon 001 002
Référence client : ) Rejet STEP Bassin Eaux
Lixiviats Pluviales
Matrice : EC ESU
Date de prélévement : 28/05/2018  28/05/2018
Date de début d'analyse : 31/05/2018  31/05/2018

- Analyses immédiates
LS001 : Mesure du pH

pH #8.1
Température de mesure du pH *C 21.0
LSKes : Conductivité a 25°C
Conductivité corrigée automatiquement a pS/em # 529
25°C
Température de mesure de la conductivité © 20.9
LS037 : Résistivité a 25°C chm.cm 1890
LS010 : Matiéres en Suspension mg/l #<21
(MES) par filtration

Indices de pollution

LS046 : Organo Halogénés mgcn * 0.1
Adsorbables (AOX)
LS02M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Nitrates mg NO3A #314

Azote nitrique mg N-NO3/ #71.0
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)

Nitrites mg NO21 #11.8

Azote nitreux mg N-NO21 #3.58
LS02J : Chiorures mg/l * 417
Lso2u : Chrome VI mg/ #<0.01
Ls461 : Demande chimique en mg 021 * 54
Oxygéne (DCO)
L5463 : Demande Biochimique en mgo21  * <3.00
Oxygéne (DBOS)
Ls467 : Carbone Organique Total mg/l ‘ 22
(com
LS559 : Fluorures mg/l * <05
Ls007 : Azote Kjeldahl (NTK) mgNA " <3.00
LS572 : Azote ammoniacal

Azote ammoniacal mg N/ * 0.5

Ammonium mg NH41 " 0.6
LS474 : Calcul de I'azote global mg NA 74.53<x<77.53
(NO2+NO3+NTK)
LS480 : Indice phénol Hgh % <10.0
Ls478 : Cyanures aisément ugi E <10
libérables

Métaux

LS488 : Minéralisation acide * Fait '

nitrique avant analyse métaux

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E055455
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-075190-01
Référence Dossier :

Version du : 11/06/2018
Date de réception : 30/05/2018

N° Echantillon 001 002
Référence client : Rejet STEP Bassin Eaux
Lixiviats Pluviales
Matrice : EC ESU
Date de prélévement : 28/05/2018  28/05/2018
Date de debut d'analyse : 31/05/2018  31/05/2018
Métaux

L5425 : Aluminium (Al) mgA % <0.10

L8428 : Arsenic (As) mgA b 0.02

L5433 : Cadmium (Cd) mg/l * <0.01

LS435 : Chrome (Cr) mg/l " 0.02

L8437 : Cuivre (Cu) mg/l * <0.02

L8438 : Etain (Sn) mg/l * <0.05

LS439 : Fer (Fe) mgh . 0.08

L5442 : Manganése (Mn) mg/ . 0.24

LS444 : Nickel (Ni) mgh . 0.03

L8445 : Phosphore (P) mgPa  * 1.88

L5446 : Plomb (Pb) mg/l * <0.01

LS459 : Zinc (Zn) mg/l * <0.02

LS574 : Mercure (Hg) ugh " <0.5

LSOHC : Somme Métaux : mgA 0.35<x<0.56

AKCd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb

+Sn+Zn

Hydrocarbures totaux

L8578 : Indice Hydrocarbures
(C10-C40)
D : détecté / ND : non détecté

mg/l % <0.50

Observations N° Ech Réf client

L'analyse de DBOS a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée | (001) Rejet STEP Lixiviats

a réception,

Les délais de mise en analyse sont supérieurs a ceux indiqués dans notre (001) (002) Rejet STEP Lixiviats / Bassin

derniére étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramétres Eaux Pluviales /

identifiés par '# et donnent lieu & des réserves sur les résultats, avec

retrait de I'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les

meilleures conditions de stockage.

Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur I'échantillon filtré (001) Rejet STEP Lixiviats

a 0.45pm.

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
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« eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E055455 Version du : 11/06/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-075190-01 Date de réception ; 30/05/2018
Référence Dossier :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter & la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contrdle sanitaire des eaux - portée détaillée de
I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément & I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels 'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Aurélie Schaeffer
Coordinateur de Projets Clients

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E055455

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-075190-01

Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande :
Eau chargée/Résiduaire
Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
LS007  Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 3 mg NA Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
LS010  Matiéres en Suspension (MES) par filration Gravimétrie [Filtre Millipare AP40] - NF EN 872 2 mg/
Lso2) Chlorures Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 1 mgh
visible automatisée ] - NF ISO 15923-1
LS02M  Azote Nitrique / Nitrates {NO3) Spectrophotométrie (UVIVIS) - NF ISO 15823-1
Nitrates 1 mg NO34
Azote nitrique 022 mg N-NO3A
LS02U  Chrome Vi Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 0.01 mgh
visible aut isée] - Méthode inteme
LS02x Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Spectrophotométrie (UVAVIS) - NF ISO 15923-1
Nitrites 0.04 mg NO2A
Azote nitrewx 0.01 mg N-NO2A
LS048 Organo Halogénés Adsorbables (AOX) Ceulométrie [Adsorption, Combustion] - Méthode 0.05 mgh
inteme
LSOHC  Somme Métaux - Calcul - Calcul mgh
AltCd+Cr+ Cu+FetHg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn
L8425 Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN ISO15587-2 / NF EN |SO11885 0.1 mg/
LS428 Arsenic (As) 0.01 mgi
L5433 Cadmium (Cd) 0.01 mgh
LS435  Chrome (Cr) 0.01 mgh
L5437 Cuivre (Cu) 0.02 mgh
L5438 Etain (Sn) 0.05 mgi
LS439 Fer (Fe) 0.02 mgl
LS442 Manganése (Mn) 0.01 mgA
LS444 Nickel (Ni). 0.01 mgh
LS445 Phosphore (P) 0.01 mg PA
LS446  Plomb (Pb) 0.01 maAl
LS459 2Zine (Zn) 0.02 mal
L8481 Demande chimique en Oxygéne (DCO) Velumétrie - NF T 90-101 30 mg O21
LS463 Demande Biochimique en Oxygéne (DBOS) Electrométrie [Electrochimie] - NF EN 1899-1 3 mg O21
LS467  Carbone Organique Total (COT) Spectropt ie (IR) [Oxydation & chaud en 0.5 mgn
milieu acide] - NF EN 1484
LS474 Caleul de I'azote global (NO2+NO3+NTK) Caleut - Caleut mg NA
LS478 Cyanures aisément libérables Spectroscopie (FIA) [Flux continu] - NF EN ISO 10 ugh
14403
LS480 Indice phénol Flux continu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 ugh
LS488 Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux Digestion acide - NF EN [SO 15587.2
LS559 Fluorures Potentiométrie - NF T 90-004 0.5 mgl
LS§572 Azote ammoniacal Volumétrie - NF T 20-015-1
Azote ammaniacal 0.5 mg NA
Ammonium 0.6 mg NH4A
LS574 Mercure (Hg) SFA | vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 3 0.5 o
= I'acide nitrique] - NF EN ISO 17852
LS578 Indice Hydrocarbures (C10-C40) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 05 mgh

d'essai réduite] - NF EN ISC §377-2

Eau de surface

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web www.eurofins fr/env
SAS au capital de 1 632 B0O € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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£ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E055455 N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-075190-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande :

Eau de surface

Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site

_de:
Lso Mesure du pH |Potentiométrie - NF EN ISO 10523 Eurofins Analyse pour 'Environnement
France
pH
Température de mesure du pH °c
LS037  Résistivité a 25°C Calcul - Calcul ohm.cm
LSKs8 Conductivité & 25°C Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN
27888
Conductivité corrigée automatiquement & pS/em
25°C
Température de mesure de la *C
conductivité

Eurofins Analyses pour Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E055455 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-075190-01

Emetteur : Commande EOL :

Nom projet : Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon

1BE055455-001 Rejet STEP Lixiviats

Eau de surface ' ' =E o
Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
1BE055455-002 Bassin Eaux Pluviales

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web www.eurofins.fr/fenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Monsieur Le Président du SYTEC
Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E090932
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-116223-01
Référence Dossier :

Version du : 16/08/2018

Date de réception

. 08/08/2018

Coordinateur de projet client : Caroline Gavalet-Eber / CarolineGavalet-Eber@eurofins.com / +33 3 88 02 90 13

N° Ech Matrice

Référence échantillon

003 Eau de surface (ESU)

001 Eau souterraine (ESO) Piézomeétre n°2 intermédiaire
002 Eau soutemraine (ESO) Piézomeétre n°3 aval
Bassin eau pluvial

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
§, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web : www.eurofins frienv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSA 1S
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-:" eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E090932 Version du : 16/08/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-116223-01 Date de réception : 08/08/2018
Référence Dossier :
N° Echantillon 001 002 003
Référence client : Piézométre n Piézométre n Bassin eau

°2 °3 aval pluvial
intermédiaire

Matrice : ESO ESO ESU
Date de prélévement : 02/08/2018  02/08/2018
Date de début d'analyse : 08/08/2018  08/08/2018  08/08/2018

Analyses immédiates
LS001 : Mesure du pH

pH #6.8 #6.9 T2

Température de mesure du pH °C 208 209 20.9
LSKg8 : Conductivité & 25°C

‘Conductivité corrigée automatiquement & uS/em E 630

25°C

Température de mesure de la conductivité G 20.9
LS037 : Résistivité a 25°C ohm.cm 1590

Indices de pollution
LS02L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Nitrates mg NO3A #244 #2862

Azote nitrique mg N-NO3A #0.55 #0.59
Lso02i : Chlorures (CI) mg/ N 254 . 85.8
LS02R : Ammonium mg NH4/ #047 #24.4
LS02T : Chrome Vi moA #<0.01 #<0.01
LS045 : Carbone Organique Total mgCA ¢ 15 N 20
(com :
LS085 : Indice phénol pgh * 20 * <10

Métaux

L5101 : Aluminium (Al) mgh . <0.05 * 0.09
LS122 : Arsenic (As) mg/ ¥ 0.107 & 0.136
L8127 : Cadmium (Cd) mg/l . <0.005 B <0.005
L8129 : Chrome (Cr) mg/l ¥ <0.005 ¥ <0.005
LS105 : Cuivre (Cu) mg/ & <0.01 & <0.01
Ls109 : Fer (Fe) mg/l * 6.65 o 235
LS115 : Nickel (Ni) mg/ B 0.011 B 0.010
LS137 : Plomb (Pb) mghl * <0.005 * <0.005
LS111: Zinc (Zn) mg/l e <0.02 * <0.02
Ls185 : Etain (Sn) ugh = <1.00 . <1.00
LS177 : Manganése (Mn) ual 5 1890 * 2050
DN225 : Mercure (Hg) ugh - <0.20 . <0.20

Hydrocarbures totaux
15308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4

tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/ * <0.03 * <0.03 -
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/ <0.008 <0.008
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Ne 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Site de saverne
SAS au capital de 1 632 B0O0 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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+& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS |

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E090932 Version du : 16/08/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-116223-01 Date de réception : 08/08/2018
Référence Dossier :
N° Echantillon 001 002 003
Référence client : Piézométre n Piézométre n Bassin eau
"2 °3 aval pluvial
intermédiaire
Matrice : ESO ESO ESU
Date de prélévement : 02/08/2018  02/08/2018
Date de début d'analyse : 08/08/2018  08/08/2018  08/08/2018

Hydrocarbures totaux
LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C49) - 4

tranches
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/ <0.008 <0.008
HCT (>nC22 - nC30) (Caleul) mg/ <0,008 <0.008
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/ <0.008 <0.008

D : détecté / ND : non détecté

Observations N° Ech Réf client

La date de prélévement n'étant pas renseignée conformément aux (003) Bassin eau pluvial
exigences normatives et réglementaires, les délais de mise en analyse )
ont été calculés a partir de la date et heure de réception par le laboratoire.

Les délais de mise en analyse sont supérieurs a ceux indiqués dans notre (001) (002) ' Piézométre n°2 intermédiaire /
derniére étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les parametres Piezometre n°3 aval /
identifiés par '# et donnent lieu & des réserves sur les résultats, avec
retrait de I'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les
meilleures conditions de stockage.

Spectrophotométrie visible : I'analyse a été réalisée sur I'échantilion filtré (001) (002) Piézometre n°2 intermédiaire /
a 0.45um. Piézométre n°3 aval /

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. [l comporte 7 page(s). Le présent rappert ne conceme que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'aceréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac,

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laborataire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande,

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter 3 la liste des laboratoires sur [e site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http:/iwww.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contrdle sanitaire des eaux — portée détaillée de
I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément & Farrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été
délivré sur : www.eurofins fr ou disponible sur demande.

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frieny Site de saverne
SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E090932 Version du : 16/08/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-116223-01 Date de réception : 08/08/2018
Référence Dossier :

Aurélie Schaeffer
Coordinateur de Projets Clients

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env . Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E090932

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-116223-01
Commande EOL :

Référence commande :

Eau de surface

Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
LS201 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN ISO 10523 Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
pH
Température de mesure du pH e
LS037 Résistivité 4 25°C Caleul - Caleul ohm.cm
LSKe8 Conductivité 3 25°C Potentiométrie [Méthode 4 la sende] - NF EN
27888
Conductivité comgée automatiquement & pSiem
25°C
Température de mesure de fa °C
conductivité
Eau souterraine
Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
DN225  Mercure (Hg) SFA [ vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation - 0.2 ugh Eurofins Analyse pour I'Environnement
Dosage par SFA] - NF EN ISO 17852 France
LS001 Mesure du pH . |Potentiométrie - NF EN ISO 10523
pH
) Température de mesure du pH °c
Lso21 Chiorures (Cl) |Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 1 mgh
visible automatisée] - NF ISO 15923-1
Lso2L Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophatométrie
visible automatisée ] - NF ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO3/
Azote nitrique 0.2 mg N-NO3A
LSO2R  Ammenium Epectrophotométiie (UVAVIS) - NF ISO 159231 0.05 mg NH4/1
Lso2T Chrome Vi Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 0.01 mgh
visible automatisée] - Méthode inteme
L5045 Carbone Organique Total (COT) Spectrophotométrie (IR) [Oxydation 3 chaud en 0.5 mg Ch
milieu acide] - NF EN 1484
LS065 Indice phénol Flux continu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 pol
15101 Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN 1SO 11885 0.05 mgl
LS105 Cuivre (Cu} 0.01 mag/l
L8108 Fer (Fe) 0.01 mgh
LS111 2Zinc (Zn) 0.02 magh
LS115 Nickel (Ni) 0.005 mgh
LS122 Arsenic (As) 0.005 mgi
LS127 Cadmium (Cd) 0.005 mg/
LS128 Chrome (Cr) 0.005 magh
LS137  Plomb (Pb) 0.005 mai
LS165 Etain (Sn) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 1 pol
Ls177 Manganése (Mn) 05 ugh
LS308 Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 0.03 mgh
HCT (nC10 - nC16) (Caleul) 0.008 mgh
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 0.008 mg/

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

T&1 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E090932

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-116223-01

Commande EOL :

Référence commande :

Eau souterraine

Code Analyse

HCT {>nC22 - nC30) (Caicul)
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

Principe et référence de la méthode| LQI

0.008
0.008

Unité

mg/

Prestation réalisée sur le site
de:

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Savermne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E090932 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-116223-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande :

~ Eau de surface

Réfé.rence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
18E090832-003 Bassin eau pluvial
hr———————————— S — __—l-—n-—____—._-_"—__'
Eau souterraine
Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
18E080932-001 Piézométre n°2 intermédiaire
18E080832-002 Piézométre n°*3 aval

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

§, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST

CANTAL

Monsieur Bertrand VERDIER
Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E090898

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-114032-01
Référence Dossier : Exploitation de: ISDND Camades St-Flour

Code postal: 15100 St-Flour

Version du : 13/08/2018
Date de réception : 03/08/2018

Coordinateur de projet client : Caroline Gavalet-Eber / CarolineGavalet-Eber@eurofins.com / +33 3 88 02 90 13

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Air ambiant (AlA) 1 - Bordure Casier n°2 ISDND

002 Air ambiant (AIA) 2 - Cléture Nord-Ouest ISDND

003 Air ambiant (AIA) 3 - Bordure voie accés quai principal

004 Air ambiant (AlA) 4 - Bordure bassins lixiviats Sud-Ouest ISDND
005 Air ambiant (AlA) 5 - Entrée principale Sud ISDND

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme
Tél 03 B8 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www, cofrac.fr ESSAIS
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< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E090898 Version du : 13/08/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-114032-01 Date de réception : 03/08/2018

Référence Dossier : Exploitation de: ISDND Camades St-Flour
Code postal: 15100 St-Flour

N° Echantillon 001 002 003 004 005
Référence client : 1-Bordure 2-Cléture 3-Bordure 4-Bordure 5 -Entrée
Casiern®2 Nord-Ouest voie accés bassins principale
ISDND ISDND  quai principal lixiviats Sud ISDND
Sud-Ouest
ISDND
Matrice : AlA AlA AlA AlA AlA
Date de prelévement : 02/08/2018 02/08/2018  02/08/2018 02/08/2018  02/08/2018
Date de début d'analyse : 09/08/2018  09/08/2018  09/08/2018  09/08/2018  09/08/2018
Préparation Physico-Chimique
LS12H : Extraction a I'hexane = = - - *

d'une plaquette de dépot
Mesures gravimétriques

LS07U : Mesure gravimétrique des retombées
atmosphériques sur plaquette de dépot

Masse de poussiéres mg . 2.60 ¥ 1.50 i 1.90 5 2.20 b 221
Incertitude de la mesure mg o 0.04 X 0.04 . 0.04 . 0.04 - 0.04
Surface utile de la plaquette ©cm? 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Durée de l'exposition Heures 336 336 336 336 336
Teneur en poussiéres g/(m2.mois) 1,130 0.652 0.826 0.956 9.603

D : détecté / ND : non détecté

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 5 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis a l'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverte par I'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter 2 la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des parameétres du contrdle sanitaire des eaux — poriée détaillée de
I'agrément disponible sur demande,

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément & I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d’analyses pour lesquels 'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E090898 Version du : 13/08/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-114032-01 Date de réception : 03/08/2018
Référence Dossier : Exploitation de; ISDND Camades St-Flour
Code postal: 15100 St-Flour
¥
Camille Lincker
Coordinateur Projets Clients
cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frieny Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAILS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E090898

Emetteur :

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-114032-01

Commande EOL :

Nom projet : Référence commande :
Air ambiant
Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
LSO7U  Mesure gravimétrique des retombdes Gravimétrie - NF X 43-007 Eurofins Analyse pour PEnvironnement
atmosphériques sur plaquette de dépdt France
Masse de poussiéres 0.21 mg
Incertitude de la mesure mg
Surface utile de la plaquette cm*
Durée de I'exposition Heures
Teneur en poussiéres g/(m?.mois)

LS12H Extraction & I'hexane d'une plaquette de dépot

Préparation - Méthode interne

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Cette tracabilité recense les

Annexe de tragabilité des échantillons

flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E090898

Emetteur :

Nom projet : Exploitation de: ISDND Camades St-Flour

Code postal: 15100 St-Flour

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-114032-01
Comrnande EOL :

Référence commande :

Air ambiant

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
18E090898-001 1 - Bordure Casier n°2 ISODND

18E090898-002 2 - Clture Nord-Ouest ISDND

18E090898-003 3 - Bordure voie accés quai principal

18E090898-004 4 - Bordure bassins lixiviats Sud-Oue

18E090898-005 5 - Entrée principale Sud ISDND

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
S, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frieny
SAS au capital de 1 632 B00 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 098 971
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Campagne du 25 Septembre 2018
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£¥ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
' FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Monsieur Le Président du SYTEC
Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E110503 Version du : 18/10/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-150255-01 Date de réception : 26/09/2018

Référence Dossier : Devis Projet : Suivi ISDND des Cramades - campagnes snalytiques 2017 et 2018
Coordinateur de projet client : Caroline Gavalet-Eber / CarolineGavalet-Eber@eurofins.com / +33 3 88029013

N° Ech Matrice Référence échantillon
001 Eau chargée/Résiduaire (EC) Lixiviats

cofrac
Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
$, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N®° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins. fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E110503 Version du : 18/10/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-150255-01 Date de réception : 26/09/2018
Référence Dossier ; Devis Projet : Suivi ISDND des Cramades - campagnes analytiques 2017 et 2018
N° Echantilion 001
Référence client : Lixiviats
Matrice : EC
Date de prélévement :
Date de début d'analyse : 26/09/2018
Analyses immédiates
LS010 : Matiéres en Suspension mgA . <2.0
(MES) par filtration
Indices de poliution
Lso046 : Organo Halogénés mgcCin  * 0.13
Adsorbables (AOX)
LS02M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO3n  * 160
Azote nitrique mg N-NO3n = 36.2
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mgNO24  * 0.15
Azote nitreux mg N-NO21 * 0.05
LS02J : Chlorures mgfl * 1080
Lso2u : Chrome VI mg/l * <0.01
LS18L : Demande Chimique en mg/l * 85
‘Oxygéne (ST-DCO)
LS463 : Demande Biochimique en mgO21  * 12
Oxygéne (DBOS)
Ls467 - Carbone Organique Total mg/ * 15
(com)
LS559 : Fluorures mgi * 9.8
LS007 : Azote Kjeldahl (NTK) mghNA * <3.00
LS572 : Azote ammoniacal
Azote ammoniacal mg NA * 0.9
Ammonium mg NH4A  * 1.2
LS474 : Calcul de I'azote global mg NA 36.27<x<39.27
(NO2+NO3+NTK)
LS480 : Indice phénol pgl . <10.0
LS478 : Cyanures aisément pgi - <10
libérables
Métaux
Ls488 : Minéralisation acide . Fait
nitrique avant analyse métaux
LS425 ; Aluminium (Al) mg/l . <0.10
LS428 : Arsenic (As) mg/l i 0.06
L8433 : Cadmium (Cd) mgh - <0.01
LS435 : Chrome (Cr) mgA : <0.01
L5437 : Cuivre (Cu) mgfl - <0.02
LS438 : Etain (Sn) mg/l & <0.05
LS439 : Fer (Fe) mgh - <0.02
LS442 : Manganése (Mn) mgi * 0.01
cofrac
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E110503 Version du : 18/10/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-1 50255-01 Date de réception : 26/09/2018
Référence Dossier : Devis Projet : Suivi ISDND des Cramades - Campagnes analytiques 2017 et 2018
N° Echantilion 001
Référence client : Lixiviats
Matrice : EC
Date de prélévement :
Date de début d'analyse : 26/09/2018
Métaux
L5444 : Nickel (NI) mgh x 0.01
L5445 : Phosphore (P) mg/l . 0.94
L8446 : Plomb (Pb) mgA & <0.0i
L8459 : Zinc (Zn) mg/l ” <0.02
L§574 : Mercure (Hg) pan * <0.5
LSOHC : Somme Métaux : mgh 0.02<x<0.26
AI+Cd+CH—Cu+Fe+Hg+Mn+NI+Pb
+Sn+Zn
Hydrocarbures totaux
LS578 : Indice Hydrocarbures mg/ * <0.50
(C10-C40)
D : détecté / ND : non détecté
Observations N° Ech Réf client
La date de prélévement n'étant pas renseignée conformément aux (001) Lixiviats

exigences normatives et réglementaires, les délais de mise en analyse
ont été calculés a partir de Ia date et heure de réception par le laboratoire.

L'analyse de DBOS a été réalisée sur une fraction d'échantilion congelée  |(001) Lixiviats

a réception.
Spectrophotométrie visible - l'analyse a été réalisée sur Féchantillon filiré (001) Lixiviats
a 0.45um.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concemne que les objets soumis 3 l'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
L'information relative au seuil de détection d'un parametre nest Pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice,

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter a la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
l'environnement : hnp:waw.Iabeau.eco!ogie.gouv,fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux - portée détaillée de
I'agrément disponible sur demande,

Laboratoire agrée par le ministre chargé des installations classées conformément a |'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été
délivré sur : www.eurofins fr ou disponible sur demande.

cofrac
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E110503 ~ Version du: 18/10/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-150255-01 Date de réception : 26/09/2018

Référence Dossier : Devis Projet : Suivi ISDND des Cramades - campagnes analytiques 2017 et 2018

ﬁ

A

Anne-Charlotte Soulé De Lafont
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E110503

Emetteur :

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-150255-01

Commande EQL :

Nom projet : Référence commande
Eau chargée/Résiduaire
Code Analyse Principe et référence de la méthode| LAQI Unité Prestation réalisée sur le site
de :
LSoo7 Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 3 mg NA Eurofins Analyse pour FEnvironnement
France
LSo010 Matiéres en Suspension (MES) par filtration |Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] - NF EN 872 2 mgA
Lso2s Chlorures Spectrophotométrie (UVIVIS) [Spectrophotométrie 1 mgA
visible automatisée ] - NF ISO 15923-1
Lso2m Azote Mitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UVAVIS) - NF ISO 159231
Nitrates 1 mg NO3A
Azote nitrique 0.22 mg N-NO3/
LS02U  Chrome W |Spectrophotométrie (UVIVIS) [Spectrophotométrie 0.01 mgil
visible automatisée] - Méthode inteme
LS02x Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Spectrophotométrie (UVVIS) - NF ISO 15923-1
Nitrites 0.04 mg NO21
Azote nitreux 0.01 mg N-NO24
LS048 Organo Halogénés Adsorbables {ADX) Coulométrie [Adsorption, Combustion] - Méthode 0.05 mgi
interne
LSOHC  Somme Métawx . Calcul - Caleul mgA
AI+Cdf-CrfCL:+Fe+Hg+Mn+Ni*PMSn+Zn
LS18L Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 10 mg 021
Méthade 4 petite échelle en tube fermé) - ISO
15705
L8425 Aluminium (Al ICPIAES - NF EN 180155872 / NF EN 15011885 0.1 mgl
LE428 Arsenic (As) 0.01 mgl
LS433  Cadmium (Cd) 0.01 mgh
LS435 Chreme (Cr) 0.01 mgh
LS437 Cuivre (Cu) 0.02 mgl
LS438 Etain (Sn) 0.05 maA
L8439 Fer (Fe) 0.02 mg/
L5442 Manganése (Mn) .01 mgh
L8444 Nickel (Ni) 0.01 mg/
LS445 Phesphore (P) 0.01 mgl
LS445 Plomb (Pb) 0.01 mgf
L8459 Zinc (Zn) 0.02 mgh
L8463 Demande Biochimique en Oxygene (DBOS5} Electrométrie [Electrochimie] - NF EN 18991 3 mg 024
LS467 Carbone Organique Total (COT) Spectrophotométrie (IR) [Oxydation & chaud en 0.5 mgi
milieu acide] - NF EN 1484
LS474 Caleul de I'azote global (NO2+NO3+NTK) Caleul - Caleyl mg NA
L8478 Cyanures aisément libérables Spectroscopie (FIA) [Flux continu] - NF EN 1SO 10 oA
14403
L3480 Indice phénol Flux continu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 gl
LS488 Minéralisation acide nitrique avant analyse métawx Digestion acide - NF EN ISO 15587-2
LS559 Fluorures Potentiométrie - NF T 80-004 05 mgh
LS572  Azote ammoniacal Volumétrie - NF T 90-015-1 #
Azote ammoniacal 0.5 mg NA
Ammonium 0.6 mg NH4A
LS574 Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation a 0.5 pgl
I'acide nitrique] - NF EN ISO 17852
LS578 Indice Hydrocarbures {C10-C40) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 0.5 mgh
d'essai réduite] - NF EN ISO §377-2

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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| FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E110503 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-150255-01

Emetteur : Commande EOL :

Nom projet : Devis Projet : Suivi ISDND des Cramades - campagnes Référence commande :
analytiques 2017 et 2018

Eau chargée/Résiduaire
Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
18E110503-001 Lixiviats

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Monsieur Le Président du SYTEC
Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR
RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E144461 Version du : 31/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-194875-01 Date de réception : 07/12/2018

Référence Dossier : Devis Projet : Suivi ISDND des cramades - campagnes analytiques 2017 et 2018

Coordinateur de projet client : Caroline Gavalet-Eber / CarolineGavalet-Eber@eurofins.com / +33388029013

N° Ech Matrice Référence échantillon
001 Eau chargée/Résiduaire (EC) Rejet lixiviats traités

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswilier - 67700 Saverne . N° 1- 1488
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&% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E144461 Version du : 31/12/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-1 94875-01 Date de réception : 07/1 2/2018
Référence Dossier : Devis Projet : Suivi ISDND des cramades - campagnes analytiques 2017 et 2018
N° Echantillon 001
Référence client : Rejet lixiviats
traités
Matrice : EC
Date de prélévement - 03/12/2018
Date de début d'analyse : 07/12/2018
Analyses immédiates
LsSo10 : Matiéres en Suspension mgh #<21

(MES) par filtration
Indices de poliution

LSv46 : Organo Halogénés mg Cin #0.18
Adsorbables (AOX)
LS02M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO3/ #575
Azote nitrique mg N-NQ3/ #130
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2/ #1.03
NO2 mg N-NO2/ #0.31
Ls02J : Chlorures mg/l = 698
LSo2U : Chrome Vi mg/l #<0.01
LS18L : Demande Chimique en mgA £ 130
Oxygéne (ST-DCO)
L8483 : Demande Biochimique en mg 021 * 3
Oxygéne (DBOS)
LS467 : Carbone Organique Total mg/l ‘ 50
(coTm)
L8559 : Fluorures mg/l . <0.5
L5007 : Azote Kjeldahi (NTK) mgN1  * 6.00
LS572: Azote ammoniacal
Azote ammoniacal mg NA * 0.9
Ammonium mg NH4n =+ 1.1
LS474 : Calcul de I'azote global mg NA 136
(NO2+NO3+NTK)
L8480 : Indice phénol poal s <10.0
LS478 : Cyanures alsément HgA = <10
libérables
Métaux
LS4g8 : Minéralisation acide * Fait
nitrique avant analyse métaux
LS425 : Aluminium (Al) mght E <0.10
LS428 : Arsenic (As) mg/l 2 0.02
LS433: Cadmium (Cd) mg/i ¥ <0.01
L8435 : Chrome (Cr) mgA o 0.05
L5437 : Cuilvre (Cu) mg/ & <0.02
LS438 : Etain (Sn) mg/l = <0.05
L5439 : Fer (Fe) mgA . 0.27
cofrac
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& eurofins

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° . 18E1 44461 Version du : 31/12/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-184875-01 Date de réception : 07/12/2018
Référence Dossier - Devis Projet : Suivi ISDND des cramades - campagnes analytiques 2017 et 2018

N° Echantillon 001
Référence client : Rejet lixiviats
traités
Matrice : EC
Date de prélévement : 03/12/2018
Date de début d'analyse : 07/12/2018
Métaux
LS442 Iﬁanganése (Mn) mg/l * 0.02
LS444 : Nickel (Ni) mgA ] 0.02
LS445 : Phosphore (P) mg/l * 1.35
LS446 : Plomb (Pb) mg/l . <0.01
LS459 : Zinc (Zn) mg/ 5 <0.02
LS574 : Mercure (Hg) pg/ B <0.5
LSOHC : Somme Métaux : mgh 0.36<x<0.57
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb
+Sn+Zn
Hydrocarbures totaux
L$578 : Indice Hydrocarbures mg/l * <0.50
(C10-C40)
D : détecté / ND : non détecté
Observations N° Ech Réf client
L'analyse de DBOS5 a été réalisée sur une fraction d'échantilion congelée (001) Rejet lixiviats traités
a réception.
Les délais de mise en analyse sont supérieurs & ceux indiqués dans notre  |(001) Rejet lixiviats traités
derniére étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les parameétres
identifies par '# et donnent lieu & des réserves sur les résultats, avec
retrait de I'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les
meilleures conditions de stockage.
Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur I'échantillon filtré (001) Rejet lixiviats traités
4 0.45um.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
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sveurofins  Eurorins ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N°: 1 8E144461 Version du : 31/12/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-1 94875-01 Date de réception : 07/12/2018
Référence Dossier : Devis Projet : Suivi ISDND des cramades - campagnes analytiques 2017 et 2018

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter a la liste des laboratoires sur le site intemet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http:IMww.}abeau.ecologie.gouv.fr

Lakoratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contrale sanitaire des eaux - portée détaillée de
l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément & I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr oy disponible sur demande.

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe technique

Dossier N° : 18E144461

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-194875-01

Commande EOL :

Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

d'essai réduite] - NF EN 1SO 9377-2

Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
LS007 Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 3 mg NA Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
— e
LS00 Matiéres en Suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] - NF EN 872 2 mgh
Lso02J Chlorures Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 1 mgh
visible automatisée ] - NF ISO 15923-1
LSOZM  Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF 1ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO3A
Azote nitrique 0.22 mg N-NO31
LS02U  Chrome Vi Spectrophotométrie {UV/VIS) [Spectrophotométrie 0.01 mgf
visible automatisée] - Méthode inteme
LS02X Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Spectrophotométrie (UVAVIS) - NF ISO 15823-1
Nitrites 0.04 mg NO2A
NO2 0.01 mg N-NO21
LS046 QOrgano Halogénés Adsorbables (AOX) Coulométrie [Adsorption, Combustion] - Méthode 0.05 mgh
inteme
LSOGHC  Somme Métaux : Caleul - Caleul mg/
Al+Ca+Cr+CurFe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn
LS18L Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 10 mg OzZA
Méthode & petite &chelle en tube fermé] - 1SO
15705
L8425 Aluminium (Al ICP/IAES - NF EN IS015587-2 / NF EN IS011885 0.1 mgi
LS428 Arsenic (As) 0.01 mgh
LS433  Cadmium (Cd) o mgh
L5435 Chrome (Cr) 0.01 mg/l
LS437  Cuivre (Cu) 0.02 mg/l
LS438 Etain (Sn) 0.05 mgh
LS439 Fer (Fe) 0.02 mg/
LS442 Manganése (Mn) 0.01 mgh
LS444 Nickel {Ni) 0.01 mgl
LS445  Phosphore (P) 0.01 mg/l
L8446 Plomb (Pb) 0.01 mgh
LS45¢ Zinc {Zn) 0.02 mg/
LS463 Demande Biochimique en Oxygéne (DBOS) Electrométrie [Electrochimie] - NF EN 1899-1 3 mg O
LS467 Carbone Organique Total (COT) Spectrophotométrie (IR) [Oxydation & chaud en 05 mgi
milieu acide] - NF EN 1484
LS474 Calcul de Fazote global (NO2+NO3+NTK) Calcul - Caleul mg NA
L5478 Cyanures aisément libérables |-Spectmscopie (F1A) [Flux continu] - NF EN ISO 10 wgh
14403
LS480 Indice phénol Flux continu [Fiux Continu] - NF EN ISO 14402 10 ualt
LS488 Minéralisation acide nitique avant analyse métaux Digestion acide - NF EN ISO 15587-2
LS659 Fluorures Potentiométrie - NF T 90-004 0.5 mgh
L8572 Azote ammoniacal 'Volumétrie - NF T 90-015-1
Azote ammoniacal 0.5 mg NA
Ammanium 06 mg NH4A
LS574 Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation & 0.5 ugh
l'acide nitrique] - NF EN 1SO 17852
LS578 Indice Hydrocarbures (C10-C40) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 0.5 mg/l

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
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Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tragabilité recense les flaconnages des echantillons scannés dans E OL sur le terrain avant envoj au laboratoire

Dossier N° : 18E144461 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-194875-01
Emetteur : Commande EOL -

Nom projet : Devis Projet : Suivi ISDND des cramades - campagnes Référenoe commande :

analytiques 2017 et 2018

Eau chargée/Résiduaire

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
18E144461-001 Rejet lixiviats traités

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
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