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REPUBLIQUE FRANCAISE Affiché le
DEPARTEMENT DU CANTAL ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L’EST CANTAL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL N°2022-39
DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2022

Conseillers L'an deux mille vingt-deux, le 12 septembre 2022, le Comité Syndical du
en exercice : 40 || gyndijcat des Territoires de I'Est Cantal s'est réuni au Village d’Entreprises
Présents : 24 . N . p o

BavoiE=16 de Saint-Flour, aprés convocation légale par sa Présidente, Madame

Absents : 6 Céline CHARRIAUD.

Etaient présents : Didier ACHALME, Gilles AMAT, Annie ANDRIEUX, Marina BESSE,
Frangois BOISSET, Jean-Marc BOUDOU, Joél BRUN, Georges CEYTRE, Gilles CHABRIER,
Céline CHARRIAUD, Guy CLAVILIER, Philippe DELORT, Christian GENDRE, Jean-Pierre
JOUVE, Jean-Paul MALBEC, Philippe MATHIEU, Bernard MAURY, Daniel MEISSONNIER,
Daniel MIRAL, Jean-Jacques MONLOUBOU, Jean-Luc PERRIN, Loic POUDERQUX, Charles
RODDE, Philippe ROSSEEL

Absents ayant donné pouvoir : Djuwan ARMANDET, Valérie CABECAS-ROQUIER, Franck
DE MAGALHAES, Martine GUIBERT, Annick MALLET, Michel PORTENEUVE, Bernard
REMISE, Pierrick ROCHE, Roland VERNET, Eric VIALA

Absents : Sophie BENEZIT, Xavier FOURNAL, Jean MAGE, Gilbert MOMMALIER, Colette
PONCHET-PASSEMARD, Christophe VIDAL

Monsieur Loic POUDERQOUX a été désigné en qualité de secrétaire de séance.

La Présidente certifie que la convocation a été faite le 29 ao(t 2022.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL
DU 27 JUIN 2022

Le procés-verbal du Comité Syndical du 27 juin 2022 a été réguliérement communiqué a
'ensemble de ses membres a I'appui de la présente convocation.

LE COMITE SYNDICAL

Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,

Aprés en avoir délibéré, décide :

e D’approuver le procés-verbal du Comité Syndical du 27 juin 2022

Nombre de votants : 34
Nombre de voix pour : 34

Nombre de voix contre :f

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.

\F’our extraitlconforme au registre.
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REPUBLIQUE FRANCAISE Affiché le
DEPARTEMENT DU CANTAL ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L’'EST CANTAL

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 27 JUIN 2022

Conseillers L’an deux mille vingt-deux, le 27 juin, & seize heures, le Comité Syndical du
enexercice : 40 || gyndicat des Territoires de 'Est Cantal s’est réuni au Village d’Entreprises
Présents : 24 i o ; i gy )3
Bouvoirs » 6 de Saint-Flour, aprés convocation légale par sa Présidente, Madame Céline
Absents : 10 CHARRIAUD.

Etaient présents : Djuwan ARMANDET, Sophie BENEZIT, Marina BESSE, Jean-Marc
BOUDOU, Valérie CABECAS-ROQUIER, Georges CEYTRE, Gilles CHABRIER, Céline
CHARRIAUD, Guy CLAVILIER, Christian GENDRE, Martine GUIBERT, Jean-Paul MALBEC,
Philippe MATHIEU, Gilbert MOMMALIER, Jean-Jacques MONLOUBOU, Colette PONCHET-
PASSEMARD, Loic POUDEROUX, Bernard REMISE, Pierrick ROCHE, Charles RODDE,
Philippe ROSSEEL, Roland VERNET, Eric VIALA, Christophe VIDAL

Absents ayant donné pouvoir : Didier ACHALME, Frangois BOISSET, Jean MAGE, Bernard
MAURY, Daniel MEISSONNIER, Daniel MIRAL

Absents : Gilles AMAT, Annie ANDRIEUX, Joél BRUN, Philippe DELORT, Franck DE
MAGALHAES, Xavier FOURNAL, Jean-Pierre JOUVE, Annick MALLET, Jean-Luc PERRIN,
Michel PORTENEUVE

Monsieur Loic POUDEROUX a été désigné en qualité de secrétaire de séance.

La Présidente certifie que la convocation a été faite le 17 juin 2022.

Délibération n°2022 - 30
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 15 AVRIL 2022

[ADMINISTRATION GENERALE

Délibération n°2022 - 31
PUBLICITE ELECTRONIQUE DES ACTES PRIS PAR LE SYTEC

|RESSOURCES HUMAINES

Délibération n°2022 — 32

CONCLUSION D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE LICENCE PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE
METIERS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME — GESTION ET
AMENAGEMENT DURABLE DES ESPACES ET RESSOURCES (GADER) ou METIERS DU
DIAGNOSTIC, DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS (MINA)
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|[ENVIRONNEMENT

Délibération n°2022 - 33
ATTRIBUTION DU MARCHE N°2022-002 — PRESTATION DE TRI DES MATERIAUX DE COLLECTE
SELECTIVE CENTRE DE TRI AGREE

Délibération n°2022 - 34
CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LE SYTEC, HAUTES TERRES
COMMUNAUTE ET LA COMMUNAUTE DE DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE

Délibération n°2022 - 35
RAPPORT ANNUEL 2021 — INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX DES
CRAMADES

Délibération n°2022 — 36

CONVENTION D’IMPREVISION AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU COUT DU CARBURANT
MARCHE N°2019-002 — COLLECTE, TRANSPORT ET LIVRAISON DE DECHETS RECYCLABLES
LOT 1 VERRE ET LOT 2 COMPOST

Délibération n°2022 — 37

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2022 POUR L’AMENAGEMENT DU
CASIER DE STOCKAGE N°3 ET LA REHABILITATION DE DEUX BASSINS DE LIXIVIATS — ETUDE DE
FAISABILITE POUR UNE UNITE DE PRE-TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES ORDURES
MENAGERES

[AMENAGEMENT — DEVELOPPEMENT - PLANIFICATION

Délibération n°2022 — 38
CONTRAT DE PROJET CHARGE(E) DE MISSION TRANSITION ENERGETIQUE
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2022-30 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL
DU 15 AVRIL 2022

Le compte rendu du Comité Syndical du 15 avril 2022 a été régulierement communiqué a
ensemble de ses membres a I'appui de la présente convocation.
LE COMITE SYNDICAL

Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,

Aprés en avoir délibéré, décide :

o D’approuver le compte rendu du Comité Syndical du 15 avril 2022

Nombre de votants : 30
Nombre de voix pour : 30

Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.

2022-31 PUBLICITE ELECTRONIQUE DES ACTES PRIS PAR LE SYTEC

Vu l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des régles de publicite,
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements ;
Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des régles de publicité, d'entrée
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que ladite ordonnance entre en vigueur a compter du 1* juillet 2022 et modifie en
conséquence le CGCT a compter de cette date ;

Vu les articles L.2131-1, L.5211-3, L.5711-1 et R.2131-1 du CGCT modifiés a compter du 1*
juillet 2022.

L’ordonnance et son décret d’application apportent de nombreuses modifications des regles
de publicité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements :

e Harmonisation du contenu et des modalités de publicité et de conservation du procés-
verbal des assemblées délibérantes.

e Suppression du compte rendu des séances de ['assemblée délibérante et
remplacement par l'affichage au siége de la collectivité d'une liste des déliberations
examinées en séance.

o Allégement des modalités de tenue et de signature du registre des délibérations et des
actes pris par I'organe délibérant et I'exécutif.

o Dématérialisation devenant le mode de publicit¢ de droit commun des actes
réglementaires et des actes ni réglementaires, ni individuels.

Les actes pris par le SYTEC (délibérations, décisions et arrétés) entrent en vigueur dés qu'ils
sont publiés pour les actes réglementaires, et notifiés aux personnes intéressées pour les
actes individuels, le cas échéant, aprés transmission au controle de legalité.
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A compter du 1°" juillet 2022, par principe et pour toutes les collectivités, la publicité des actes
reglementaires et décisions ne présentant ni un caractére réglementaire ni un caractére
individuel fera 'objet d’'une publication sous forme électronique sur leur site internet, de nature
a garantir leur authenticité et & assurer leur mise a disposition du public de maniére
permanente et gratuite.

Par derogation, les communes de moins de 3 500 habitants ainsi que les syndicats de
communes et les syndicats mixtes fermés ont le choix entre :

e L’affichage;

e La publication papier ;

o La publication électronique.

Ce choix est valable pour la durée du mandat et peut étre modifié & tout moment, par une
nouvelle délibération de I'assemblée délibérante.

A defaut de délibération sur ce point, la publicité des actes se fera exclusivement par voie
électronique a compter du 1% juillet 2022.

Le SYTEC étant un syndicat mixte fermé, il est proposé de choisir la modalité de publicité
électronique des actes réglementaires et des décisions ne présentant ni un caractére
reglementaire ni un caractére individuel, sur le site internet du SYTEC.
LE COMITE SYNDICAL
Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,
Apres en avoir délibéré, décide :

o De procéder a la publicité électronique des actes reglementaires et des décisions ne

presentant ni un caractére réglementaire ni un caractére individuel, sur le site internet
du SYTEC, a compter du 1¢ juillet 2022.

Nombre de votants : 30
Nombre de voix pour : 30

Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.

2022-32 CONCLUSION D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
LICENCE PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE METIERS DE AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L'URBANISME — GESTION ET AMENAGEMENT DURABLE DES
ESPACES ET RESSOURCES (GADER) OU METIERS DU DIAGNOSTIC, DE LA GESTION
ET DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS (MINA)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Fonction Publique ;

Vu le Code du travail et en particulier les articles L 6211-1 et suivants, les articles D 6211-2 et
suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la
Fonction publique territoriale ;

Vu la loi n® 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour I'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la loi n® 2019-828 du 6 aolt 2019 modifiée de transformation de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) ;

Considérant I'avis du Comité technique portant sur les conditions générales d’accueil et de
formation d’'un apprenti ;

Considérant qu'un agent du SYTEC est retenu pour effectuer une licence professionnelle en
alternance Meétiers de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Gestion et
Aménagement Durable des Espaces et Ressources (GADER) ou Métiers du diagnostic, de la
gestion et de la protection des Mllieux NAturels (MINA).

La licence professionnelle en alternance implique la signature d'un contrat d’apprentissage
avec I'employeur par lequel 'employeur s’engage, outre le versement d'un salaire, & assurer
a l'apprenti une formation professionnelle compléte, dispensée pour partie en entreprise et
pour partie a I'université.

L'apprenti s'oblige, en retour a travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et a
suivre cette formation.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé ouvrant droit pour I'apprenti a une
rémunération tenant compte de son 4ge, de son niveau d'études et de son année de formation.
Le SYTEC est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales, hormis
les accidents du travail et maladie professionnelle, le risque chémage et les cotisations retraite
IRCANTEC.

Des aides peuvent étre sollicitées notamment auprés du CNFPT.
Un maitre d'apprentissage titulaire est nommé au sein du personnel, pour accompagner
I'apprenti et assurer les relations avec I'organisme de formation, et bénéficie d'une NBI de 20

points.

Ce dispositif présente un intérét tant pour I'agent particuliérement investi dans ses missions et
sur le territoire, que pour le SYTEC.

Il est donc proposé de recourir au contrat d’apprentissage dans le cadre d'une licence
professionnelle en alternance.
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LE COMITE SYNDICAL
Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,
Aprés en avoir délibéré, décide :

e De recourir au contrat d’'apprentissage dans le cadre d’'une licence professionnelle en
alternance.

e D'autoriser Madame. la Présidente a exécuter toutes les démarches nécessaires
afférentes a la signature de ce contrat et avec I'organisme de formation.

e De solliciter toute aide a I'apprentissage auprés des partenaires institutionnels.
e De prévoir les crédits nécessaires a la rémunération et aux charges de ce poste sur le

chapitre 012 charges de personnel de la section de fonctionnement du Budget Annexe
Environnement.

Nombre de votants : 30
Nombre de voix pour : 30

Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.

2022-33 ATTRIBUTION DU MARCHE N°2022-002 - PRESTATION DE TRI DES
MATERIAUX DE COLLECTE SELECTIVE CENTRE DE TRI AGREE

Vu la loi n°2009-967 du 3 ao(t 2009 de programmation relative a la mise en ceuvre du Grenelle
de l'environnement, dite Loi Grenelle |,

Vu la loi n°2015-992 du 17 ao(t 2015 relative a la transition énergétique pour la croissance
verte,

Vu le Code de 'Environnement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la Région Auvergne-Rhéne-
Alpes approuvé par le Conseil Régional le 19 décembre 2019,

Considerant que l'article 70 de loi relative a la transition énergétique pour la croissance verte
de 2015 prévoit d'étendre progressivement les consignes de tri a tous les emballages
plastiques sur 'ensemble du territoire au 31 décembre 2022 au plus tard,
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Considérant que le SYTEC et les 3 communautés de communes membres du syndicat, ont
décidé de passer a I'extension des consignes de tri a tous les emballages plastiques, a
compter du mois d'octobre 2022 :
e Délibération n°2021-114 du Conseil Communautaire de la Communaute de
Communes du Pays Gentiane en date du 31 ao(t 2021 ;
o Délibération n°2021-222 du Conseil Communautaire de Saint-Flour Communauté en
date du 15 septembre 2021 ;
e Délibération n°201CC-183 du Conseil Communautaire de Hautes Terres Communauté
en date du 4 octobre 2021 ;
o Délibération n°2021-46 du Comité Syndical du SYTEC en date du 4 octobre 2021.

Considérant qu'aprés une étude pour la requalification du centre de tri des Cramades, le
SYTEC et les 3 EPCI ont décidé a I'unanimité d’externaliser le tri vers un centre de tri agréé
et I'optimisation de la collecte sélective afin de :

» Permettre un geste de tri plus simple avec une information harmonisée sur I'ensemble
du territoire national, les habitants pouvant mettre tous les emballages dans le méme
bac jaune de tri.

« Systématiser le geste de tri pour collecter plus d’emballages ménagers déja recyclés
et éviter que des matériaux recyclables soient jetés dans le bac d’ordures ménageres.

» Collecter de nouveaux emballages plastiques pour développer des filiéres de recyclage
a grande échelle pour les matériaux peu ou pas recyclés (PS, PET opaque...) et fournir
de nouvelles matiéres recyclées et donc de nouvelles possibilités d’éco-conception
pour les fabricants d’emballages.

Un marché n°2022-002 de prestation de services a donc été lancé ayant pour objet la réception
des déchets de collecte sélective, la pesée, le tri, le conditionnement, la gestion des refus de
tri et l'organisation des expéditions aux filieres désignées. Le tri doit étre conforme aux
standards attendus par matériau et définis au CAP 2022 fixé par CITEO éco-organisme.

Ce marché sera conclu a compter du 1° octobre 2022 jusqu'au 30 septembre 2023. Il est
reconductible 3 fois, de maniére expresse, par période de 12 mois, sans pouvoir excéder le
30 septembre 2026.

S’agissant d’un appel d’'offres ouvert, il a été régulierement procéde a la publicité au JOUE,
au BOAMP et dans La Montagne.

Considérant le Procés-Verbal de la Commission d'Appel d'Offres, en date du 20 juin 2022,
portant décision d’attribution du marche ;

Il est proposé de retenir et d'attribuer le marché n°2022-002 de prestation de tri des matériaux
de collecte sélective — Centre de tri agréé a :

ATTRIBUTAIRE Objet du marcheé Montant du DQE
SAS ALTRIOM P[estgtion de tri des ynaté)_ri'aux de collecte 2B 0026%0 ST
sélective — centre de tri agrée 554 930,00 € TTC
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LE COMITE SYNDICAL
Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,
Aprés en avoir délibéré, décide :
e D’attribuer le marché n°2022-002 Prestation de tri des matériaux de collecte
sélective — centre de tri agréé a la SAS ALTRIOM.

e D’autoriser Mme la Présidente a signer ce marché et tous les documents y
afférents.

Nombre de votants : 30
Nombre de voix pour : 30

Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.

2022-34 CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LE SYTEC, HAUTES
TERRES COMMUNAUTE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE GENTIANE

Considérant que le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal est compétent en matiére de
collecte des points d’apports volontaires (PAV) du verre sur I'ensemble de son territoire.

Considérant que le SYTEC fait livrer le compost produit par son unité de co-compostage.

Les Communautés de communes du Pays Gentiane et de Hautes Terres Communauté
exercent la compétence de collecte des déchets recyclables (multi-matériaux a compter du 1¢
octobre 2022) avec des points d'apports volontaires.

Considérant que pour optimiser ces collectes des PAV sur le territoire, il est proposé de
procéder a la constitution d'un groupement de commandes (article L 2113-6 et suivants du
Code de la Commande Publique) pour la réalisation des prestations de transport pour la
période 2022 a 2025.

Il sera procédé a un allotissement de ces prestations (4 lots) dans le cadre d'un accord-cadre
a bons de commande (article R 2162-2 et R 2162-13 et suivants du Code de la Commande
Publique), d'une durée de 1 an renouvelable expressément deux fois. Ces marchés seront
passés dans le cadre d'un appel d'offre ouvert (articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1 et
R2124-2 du Code de la Commande Publique).

La constitution d’'un groupement de commande se matérialise par la signature d'une
convention entre les membres du groupement.

Une commission d’appel d’offres doit étre constituée. Elle se compose d’un représentant de
chaque membre du groupement choisi parmi les membres de sa propre commission d’appel
d'offres. Il convient donc de procéder a I'élection d’'un membre de la CAO du Syndicat pour
étre membre de la CAO du groupement.
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LE COMITE SYNDICAL
Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,
Aprés en avoir délibéré, décide :
o D’autoriser Madame la Présidente a signer la convention constitutive du groupement

de commandes au titre du Syndicat.

» D’élire Monsieur Loic POUDEROUX, membre titulaire de la CAO du Syndicat pour étre
membre de la CAO du groupement.

e De lancer les marchés publics dans le cadre de procédures d'appel d'offres ouvert

e D’autoriser Madame la Présidente a signer le ou les marchés avec le ou les entreprises
retenues.

Nombre de votants : 30
Nombre de voix pour : 30
Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.
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Convention
constitutive d’'un groupement de commandes
entre le SYTEC
la Communauté de communes Pays Gentiane
et Hautes Terres Communauté

Entre

Le Syndicat des Territoires de ’'Est Cantal (SYTEC)

Représenté par sa Présidente, Madame Céline CHARRIAUD,

Dument habilitée par délibération du Comité Syndical n°2022-...en date du
2022.

Et

La Communauté de communes du Pays Gentiane

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie CABECAS-ROQUIER,

Dument habilitée par delibération du Conseil Communautaire n° en date du
2022,

Et

Hautes Terres Communauté

Représentée par son Président, Monsieur Didier ACHALME

Dument habilitée par delibération du Conseil Communautaire n° en date du
2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Contexte juridique :

Les articles L 2113-6 du Code de la Commande Publique prévoit que des groupements
de commandes peuvent étre constitués entre des collectivités et leurs établissements
publics locaux.

Article L 2113-6 du Code de la Commande Publique :

« Des groupements de commandes peuvent étre constitués entre des acheteurs afin
de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Un groupement de commandes peut également étre constitué, aux mémes fins, entre
un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne
sont pas des acheteurs, a condition que chacun des membres du groupement
applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les regles prévues
par la presente partie.

Article L 2113-7 du Code de la Commande Publique :
« La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les
régles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier a I'un ou plusieurs de ses

membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de
I'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres ... »
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Compétences des collectivités et cohérence des opérations sur le territoire :

Le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal est compétent en matiere de transport et
de traitement du verre sur 'ensemble de son territoire et produit du compost a partir
de son unité de co-compostage, compost livré aux agriculteurs acheteurs.

La Communauté de communes du Pays Gentiane et Hautes Terres Communauté
exercent la compétence de collecte des déchets recyclables (multi-matériaux a
compter du 1¢ octobre 2022) et ont retenu comme mode de collecte les points
d’apports volontaires.

Pour optimiser la cohérence de ces opérations sur le territoire, il est proposé de
procéder a la constitution d'un groupement de commandes, avec pour coordonnateur,
le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1°" : Objet

Un groupement de commandes est constitué entre le Syndicat des Territoires de I'Est
Cantal, la Communauté de communes du Pays Gentiane et Hautes Terres
Communauté, afin d’assurer la collecte des déchets recyclables (multi-matériaux a
compter du 1¢" octobre 2022) sur le territoire des communautés de communes
précitées ainsi que le transport du verre et du compost sur le territoire du Syndicat.

Le groupement est constitué a partir de la signature de la présente convention et de
sa transmission au controle de |égalité.

Article 2 : Cobrdonngteur

Le coordonnateur du groupement de commandes est le Syndicat des Territoires de
I'Est Cantal, dont le siége est situé au Village d’Entreprises — Zone du Rozier Coren —
15100 SAINT-FLOUR.

Article 3 : Membres du groupement de commandes

Les membres du groupement de commandes sont :
¢ Le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal
e La Communauté de communes du Pays Gentiane
¢ Hautes Terres Communauté

Article 4 : Définition des besoins

Chaque membre du groupement définit précisément la nature et I'etendue de ses
besoins a satisfaire pour la durée du marché, a savoir pour une durée de 3 ans.

Chaque membre adresse au coordonnateur le recensement de ces besoins
préalablement a la rédaction des documents de la consultation.
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Article 5: Etablissement du Dossier de consultation des entreprises et
procédure

Le coordonnateur élabore I'ensemble du DCE, organise la publicité et I'information des
entreprises et réceptionne les candidatures et les offres.

Article 6 : Choix du prestataire

Une commission d’appel d'offres (CAQ) est constituée.

Elle est composée d'un représentant (un titulaire et un suppléant) de chacun des
membres du groupement désigné parmi leur Commission d’appel d'offres respectives.

Le Président de la CAO est le représentant du coordonnateur.

Article 7 : Signature du marché

Il sera signé des marcheés distincts avec le ou les prestataires retenus, et ce comme
suit :
¢ Un marché pour le transport du verre avec le Syndicat des Territoires de
I'Est Cantal ;
¢ Un marché pour le transport du compost avec le Syndicat des Territoires de
I'Est Cantal ;
e Un marché pour la collecte sélective multi-matériaux avec la Communauté
de communes du Pays Gentiane sur son territoire de compétence ;
e Un marché pour la collecte sélective multi-matériaux avec Hautes Terres
Communaute sur son territoire de compétence.

Article 8 : Exécution du marché

Chaque membre du groupement s'assure de la bonne exécution de son marché et de
la gestion des éventuels contentieux liés a cette phase.

Article 9 : Contentieux

Le coordonnateur assure I'ensemble des missions liées a un éventuel contentieux
portant sur la phase de consultation jusqu’au choix des soumissionnaires.

Article 10 : Cotisations

Aucune cotisation n'est demandée pour I'adhésion au groupement.

Article 11 : Approbation et modification de la convention

La présente convention est approuvée par délibération des assemblées délibérantes
respectives de chaque membre du groupement.

Toute modification a la présente convention doit étre approuvée dans les mémes
termes par 'ensemble des membres.

12
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Fait en un exemplaire conservé par le Syndicat

Parapher toutes les pages
Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Pour le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal
Sa Présidente,

Céline CHARRIAUD
Pour Hautes Terres Communauté Pour la Communauté de communes
son Président, du Pays Gentiane
sa Présidente,
Didier ACHALME Valérie CABECAS-ROQUIER
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Conseillers L'an deux mille vingt-deux, le 27 juin, le Comité Syndical du Syndicat des
g”,exeftc"fez 1340 Territoires de I'Est Cantal s’est réuni au Village d’Entreprises de Saint-
ShaielliSe Flour, aprés convocation légale par sa Présidente, Madame Céline

P irs:7
e i gl CHARRIAUD.

Etaient présents : Djuwan ARMANDET, Sophie BENEZIT, Marina BESSE, Jean-Marc
BOUDOU, Valérie CABECAS-ROQUIER, Georges CEYTRE, Gilles CHABRIER, Céline
CHARRIAUD, Guy CLAVILIER, Christian GENDRE, Martine GUIBERT, Jean-Paul MALBEC,
Philippe MATHIEU, Gilbert MOMMALIER, Jean-Jacques MONLOUBOU, Colette PONCHET-
PASSEMARD, Loic POUDEROUX, Bernard REMISE, Pierrick ROCHE, Charles RODDE,
Philippe ROSSEEL, Roland VERNET, Eric VIALA

Absents ayant donné pouvoir : Didier ACHALME, Frangois BOISSET, Jean MAGE, Bernard
MAURY, Daniel MEISSONNIER, Daniel MIRAL, Christophe VIDAL

Absents : Gilles AMAT, Annie ANDRIEUX, Joél BRUN, Philippe DELORT, Franck DE
MAGALHAES, Xavier FOURNAL, Jean-Pierre JOUVE, Annick MALLET, Jean-Luc PERRIN,
Michel PORTENEUVE

Monsieur Loic POUDERQUX a été désigne en qualité de secrétaire de séance.

La Présidente certifie que la convocation a été faite le 17 juin 2022.

Monsieur Christophe VIDAL a quitté la séance et a donne pouvoir a Madame Céline
CHARRIAUD.

2022-35 RAPPORT ANNUEL 2021
INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX DES CRAMADES

Les dispositions du Code de I'Environnement et plus particulierement les articles R 125-2 et
suivants prévoient que I'exploitant d'une installation de traitement des déchets classée ICPE
et soumise a autorisation remette chaque année un dossier actualisé comprenant notamment :

¢ Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de
déchets pour le traitement desquels cette installation a été congue ;

¢ Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait I'objet en application
des dispositions |égislatives des titres ler et IV du livre V ;

e La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année
précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de
l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;

e La quantité et la composition mentionnées dans l'arrété d'autorisation, d'une part, et
réellement constatées, d'autre part, des gazs et des matiéres rejetées dans l'air et dans
I'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de
l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour 'année en cours

e Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus a
I'occasion du fonctionnement de l'installation.

Le SYTEC exploite I''SDND des Cramades.

Le dossier intitulé « rapport d’activité 2021 » est présenté et joint a la présente délibération.
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LE COMITE SYNDICAL
Apres avoir entendu 'exposé du Rapporteur,
Aprés en avoir délibéré :

e Donne acte de la communication de ce rapport d’activité 2021 pour transmission au
Préfet et a ses services compétents, ainsi qu'aux maires des communes concernees.

Nombre de votants : 30
Nombre de voix pour : 30
Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.
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Avant-propos

L'installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) des CRAMADES est
située ZI de la Florizane 15100 Saint-Flour. A proximité de I'échangeur 28 de I'A75.

L'Arrété Préfectoral d'autorisation d’exploitation n°2007-1089 en date du 23/07/2007
autorise son exploitation.

Plusieurs arrétés préfectoraux complémentaires ont été notifiés :

e APC n°2010-26 du 2 aolt 2010 concernant la surveillance initiale de la RSDE.
APC n°2013-189 du 12 juillet 2013 actualisant les activités, la situation et les
prescriptions de rejets.

e APC n°2014-392 du 12 février 2013 actualisant les activités.

e APC n°2019-1412 du 28 octobre 2019 autorisant un point de rejets pour une
source.

Conformément a réglementation en vigueur, ce rapport présente :
e Le bilan annuel d'exploitation du Casier n°2,
e Les travaux et études réalisés pendant I'année 2021,
e Les résultats des analyses et contrdles effectués sur 'ensemble du site.
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1 Condition générale d’exploitation

1.1 Prescriptions réglementaires

L’exploitation du site se conforme a la réglementation en vigueur et notamment a :

e La loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées
pour la protection de I'environnement et décrets d'application ;

o Laloi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative a I'élimination des déchets et
a la récupération des matériaux et ses décrets d'application ;
La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur 'eau et ses décrets d’application ;
L’arrété ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux.

e Les différents arrétés préfectoraux cités en avant-propos.

1.2 Apporteurs autorisés

Apporteurs communautaires :

Sont classés dans la catégorie des apporteurs communautaires, les véhicules de tous
types du Syndicat des Territoires de I'Est Cantal, des services techniques des communautés de
communes membres et des entreprises mandatées par elles pour effectuer la méme prestation.

Il s’agit des véhicules assurant :
o Les collectes des Centres d'Apport Volontaire (CAV);
e Les rotations du Centre de Transfert (CT);
e La collecte des ordures ménagéres (OM) et des encombrants ;
o Le nettoiement des rues et des espaces publics (services techniques /
nettoiement / propreté urbaine) ;
e |’évacuation de déchets issus de travaux en régie, etc...

Les apporteurs professionnels :

Les entreprises, artisans, commergants implantés sur le territoire des
intercommunalités ou effectuant des travaux ou prestations sur le territoire du SYTEC.

Information préalable a 'admission des déchets :

Un Certificat d’Acceptation Préalable est établi pour chaque apporteur de déchets qu'il
soit communautaire ou particulier.

Cette « information préalable a I'admission » précise, pour chaque type de déchet
susceptible d'étre accueilli sur ''SDND :

e La provenance;

La quantité prévisionnelle ;
Les éventuelles opérations de traitement antérieures ;
Les modalités de collecte et de livraison, le niveau « d’activité » (radioactivité) ;
Ainsi que toute information pertinente (analyse qualitative...) pour caractériser
le déchet.

L’information préalable, établie en début de chague année, a une validité d’un an.

Tarifs 2021

Le tarif est fixé par le Comité Syndical par la délibération n°2020-58 en date du 10
décembre 2020.
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Ordures ménageéres des

et Goul)

Déchets interdits

Lignes de prix hl;rri: 12'(03?P TGAP Zg;:ﬁg:
5 120,00 € 37,00 € 57,00 €
20,00 € 37,00 € 57,00 €
20,00 € 37,00 € 57,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
102,00 € 37,00 € 139,00 €
Gravats des professionnels 10,00 € 0,00 € 10,00 €
Matériaux terreux de type argileux 0,00 € 0,00 € 0,00 €
collectivités non adhérentes (Cére 100,00 € 37,00 € 137,00 €
200,00 € 37,00 € 237,00 €
Refus de tri inférieur a 10% 30,00 € 37,00 € 67,00 €
40,00 € 77,00 €

Refus de tri supérieur a 10%

37,00 €

1.3 Nature des déchets

L'ISDND des Cramades est conforme aux dispositions de 'arrété ministériel du 15
février 2016 relatif au stockage des déchets non dangereux.

Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux
sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, provenant notamment des
ménages ou des entreprises.

Les déchets suivants ne sont pas autorisés a étre stockés dans une installation de
stockage de déchets non dangereux :

Tous les déchets dangereux au sens de larticle R.541-8 du Code de
I'Environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés
séparément, mais a l'exception des déchets de matériaux de construction
contenant de I'amiante ;

Les déchets ayant fait 'objet d'une collecte séparée a des fins de valorisation a
I'exclusion des refus de tri ;

Les ordures ménagéres résiduelles collectées par une collectivité n'ayant mis
en place aucun systéme de collecte séparée ;

Les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux
usées, mais a I'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure & 30 %.
Dans le cas d'une part des installations de stockage mono-déchets et d'autre
part des installations de stockage de déchets non dangereux de Mayotte, cette
valeur limite peut étre revue par le préfet, sur la base d'une évaluation des
risques pour I'environnement fournie par I'exploitant ;

Les déchets radioactifs au sens de larticle L.542-1
I'Environnement;

Les déchets d'activités de soins a risques infectieux provenant d'établissements
médicaux ou vétérinaires, non banalisés ;

Les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent
d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les
effets sur I'homme et/ou sur I'environnement ne sont pas connus (par exemple
les déchets de laboratoires, etc.) ;

du Code de
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e Les déchets de pneumatiques, a I'exclusion de ceux équipant ou ayant équipé
les cycles définis a I'article R.311-1 du Code de la Route.

1.4 Origine géographique des déchets

Les déchets enfouis sur 'lISDND des Cramades sont produits sur la totalité du territoire
du SYTEC. Depuis le 1¢" janvier 2018, le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal regroupe trois
communautés de communes : Saint-Flour Communauté, Hautes Terres Communauté et la
Communauté de Communes du Pays Gentiane. Trois communes de Haute-Loire sont
rattachées au SYTEC pour I'apport de leurs déchets communaux : Pinols, Cronce, Chastel.

Saint-Flour Hautes Communauté de Communes
Communauté Terres . EOMEIHIeS du rattachées TOTAL
Communauté Pays Gentiane
Communes
o 53 35 17 3 108
Population 24 413 11 874 6 963 401 43 651
totale

Tableau des populations et nombre de communes

Carte des EPCI adhérents et des communes rattachées
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1.5 Tonnages traités

Le tableau qui suit récapitule les différents tonnages regus sur I''SDND des Cramades
pour 'année 2021 :

TYPE DE DECHETS Tonnages 2020 Tonnages 2021 Variation
DIB Collectivités 353,41 356,62 +0,9%
DIB Professionnels 583.57 836,34 +43,3%
Encombrants 2 851,40 3643,24 +27,8%
Gravats 3 125,54 2 528,72 -19,1"%
Ordures Ménageéres 10 733,99 10 940,29 1,92%
Refus de Crible/Broyat 654,88 964,40 +47,3%
Refus de Tri 638,12 672,86 +5,4%
Boues Non-Conformes 2,2 0 -100%
Déchets Amiantés 16,32 0 -100%
TOTAL AVEC GRAVATS 18 959,43 19 942,47 +5,2%

TOTAL HORS GRAVATS 15 833,89

17 413,75 +9,98%

En 2021, I'ISDND des Cramades de Saint-Flour a réceptionné 17 413,75 tonnes de
déchets ultimes, soit une augmentation significative de 9,98 % par rapport a 2020.

Pour rappel, et depuis 2018, les gravats sont considérés comme des matériaux
valorisables car ils sont utilisés pour les travaux de couverture et de terrassement du casier n°2.
lls ne sont pas assujettis a la TGAP, et ne sont donc pas pris en compte dans les tonnages
enfouis.

En 2021, les tonnages entrants d’'Encombrants et de DIB Professionnels ont fortement
augmenté, respectivement de + 27,80 % et de + 43,30 %. Suite & la crise sanitaire de 2020, de
nombreuses maisons inhabitées ont été rachetées et nettoyées sur le secteur du SYTEC, ce
qui explique en partie la hausse des tonnages de ces matériaux.

L’augmentation non négligeable des refus de crible (+47,30 %) est essentiellement due
a une hausse de la production de compost en 2021.

Les DIB des collectivités restent stables, +0,90%. Les ordures ménagéres connaissent
une légére augmentation de + 1,92 %.

Enfin, les refus du centre de tri augmentent de + 5,45 % en 2021 (672,86 tonnes
contre 638,12 tonnes en 2020). La hausse est moins significative que celle enregistrée en 2020
(+13,90 %).
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2 Conduite d’exploitation

Depuis décembre 2015 et la couverture des 2/3 de la surface du casier (surface totale
exploitable représentant une entité hydraulique unique), I'exploitation se déroule sur des
alvéoles dont la surface ouverte est totalement matitrisée.

Cette méthode d’exploitation permet de gérer la production de lixiviats en évitant au
maximum le contact des eaux météoriques avec les déchets, mais aussi les nuisances
olfactives, les envols et 'appétence du casier pour les espéces détritivores.

2.1 Calcul de densité et volumes

Densité

Sur |la période du 5 novembre 2020 au 12 Janvier 2022, le calcul des cubatures par le
géométre (Société Allo-Claveirole-Coulon) indique un remblai de 20 040 m3.

Sur cette méme période, les tonnages enfouis sont de 20 079,95 tonnes hors gravats.
1 620 tonnes de gravats ont été mobilisés soit 900 m?® ainsi que 350 m3 de terre pour la
constitution de digues.

La densité des déchets, une fois traites, est donc de 1,07. Ce qui est tout a fait
convenable.

La quantité de matériaux utilisés pour les besoins de I'exploitation a été de 11 % du
total entrant. Cette trés petite proportion (la consommation de matériaux peux-aller jusqu’a 40%
sur certains sites) s’explique par la forte augmentation des refus de crible qui a permis
d'accentuer les couvertures journalieres et le fait que l'exploitation n’a nécessité aucune
couverture intermédiaire d’alvéole.

Schéma d’exploitation 2021

Les tonnages enfouis par alvéole sont donnés hors gravats.
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2.2 Personnel

Depuis 2020, 1 agent & temps complet et un agent a mi-temps, assurant les
remplacements, sont affectés a I'exploitation du casier. L'entretien-maintenance est externalisé.

2.3 Matériel

Le matériel dédié a la réception des déchets est un compacteur a déchets de marque
frangaise VANDEL QS330 de 32 tonnes que nous louons auprés de la société V2V.
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En 2021, le compacteur a déchets en location auprés de la société VVandel a été détruit
par un incendie d’origine mécanique. Le feu a pu étre contenu avant de s'étendre au casier de
stockage de déchets. L’expertise n’a pas pu définir les raisons techniques exactes du départ de
feu.

La continuité de service a été assurée par la location d’un chargeur a chenilles durant
1 mois. Un compacteur de type QS330 a été livré afin de poursuivre I'exploitation du casier.

Le SYTEC n’est pas équipé de matériels de terrassement permettant d'assurer une
exploitation dite « en alvéole ». Le syndicat a donc recours a un marché public a bons de
commande conclu avec la société Marquet SA, pour assurer ces travaux de terrassement. Cela
permet notamment de mettre en place les digues a 'avancement, d’assurer les mouvements de
matériaux, mais aussi les différents types de couvertures et décapages nécessaires a
I'exploitation.

3. Protection incendie

Aucun incident n'est a déplorer en 2021, que ce soit sur le site ou le casier
d’enfouissement, exception faite de I'incendie du compacteur détaillé au paragraphe précédent.

3.1 Dispositif de lutte

Un stock de matériaux supérieur a 2 890 m3 est constamment tenu a disposition a
proximité du casier afin de parer a tout risque d'incendie. Le SYTEC a donc la capacité de
réaliser une couverture de plus de 80 cm sur la totalité de l'alvéole en exploitation, en cas
d’incendie de déchets.

3.2 Débroussaillage et décapage

Les alvéoles qui ne sont pas en exploitation sont entretenues de la méme maniére que
le reste du site. Les opérations de débroussaillages se font le plus généralement en interne,
cependant, une prestation est contractualisée pour une intervention avec un girobroyage
professionnel dans le cas d'un danger imminent (forte sécheresse par exemple).

4. Accidents, Incidents

Outre l'incendie du compacteur évoqué au chapitre 2.3, nous avons rencontré deux
incidents sur la station OVIVE.

En Octobre, une microcoupure a impacté l'oxygénation des cuves de bioclogie et a
entrainé une forte mortalité des bactéries a l'intérieur de celles-ci. Un taux élevé d’'ammonium a
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été constaté dans les rejets, lequel est revenu a un niveau trés convenable une fois la biologie
réactivée.

D’autre part, la concentration en DCO des lixiviats ayant fortement augmenté en 2021,
les charbons ont été rapidement dégradés et saturés. L'un d'entre a percé en fin d'année, les
résultats des prélévements de décembre ont montré un dépassement de valeurs du COT. La
station a immeédiatement été mise a I'arrét. Un mail a été adressé au DREAL pour l'informer et
lui présenter les actions correctives et préventives mises en place.

5. Fonctionnement et équipements

5.1 Traitement des biogaz

En 2018, en complément de linstallation de traitement de biogaz, une unité de
valorisation du biogaz par boucle de chaleur a été mise en place. Cette opération a été réalisée
par I'entreprise FBI Biome. Le procédé se nomme « BioChaude ».

Cette unité permet, d'une part, de réaliser le réchauffage des lixiviats. En effet, ce
maintien d’'une température adéquate pour l'injection des lixiviats dans les cuves de type
« bioréacteur @ membrane » permet d’optimiser le travail bactérien, pour le traitement de I'azote
notamment et permet d’économiser le substrat par ailleurs ajouté aux flux.

D'autre part, la récupération de la chaleur produite permet de préchauffer le circuit de
chauffage du centre de tri.

La valorisation du biogaz a permis au SYTEC de béneficier d'une TGAP (taxe générale
sur les activités polluantes) réduite pour la période. Les dispositifs de comptage ont enregistré
pour 2021 les valeurs suivantes :

e Biogaz valorisé : 279 657.2 Nm®
e Biogaz capté : 287 233.5 Nm?

D’aprés la circulaire n°18-056 du 06/11/2018 paru au bulletin officiel des douanes, le
taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé selon la formule suivante :
Ve = Qgv/Qgc



Avec :
Ve est le taux de valorisation du biogaz

Qgv est la quantité de gaz valorisé exprimé en m3

Qgc est la quantité de gaz capte exprimeé en m3
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Le taux de biogaz valorisé est donc de 97,36 %, ce qui est supérieur au seuil
permettant de bénéficier de la TGAP réduite. Ces installations permettent au SYTEC d'étre
assujetti a une TGAP de 37 €/tonnes au lieu de 54 €/tonnes, soit une économie substantielle de

prés de 296 000 € ramene a I'année 2021.

5.2. Traitement des lixiviats

Le SYTEC est équipé d’une station de traitement développée par la société OVIVE.

La Station fonctionne avec un traitement par biologie pour la dégradation de ['azote.
L’effluent est ensuite dirigé vers une ultrafiltration. Deux cuves de charbons actifs terminent le
traitement. Ce procédé est couramment appliqué aux effluents industriels et notamment aux
lixiviats de décharge. Malgré un cout élevé et un besoin de technicité pour son fonctionnement,
cette unité de traitement donne de trés bons résultats en termes d’abattement de pollution.

l Phase biologique | | Ultrafiltration

| | Finition |

.

#4e

Synoptique de I'installation de traitement des eaux usées

Les volumes mensuels de lixiviats traités en 2021 sont renseignés dans le tableau ci-

dessous. Le volume total traité est de 3 479 m3.

Mois Volume mensuel en m3 Volume cumulé en m3
E Janvier 788 788
Février 850 1638
Mars 354 1992
Avril 85 2077
Mai 315 2 392
Juin 96 2488
Juillet 204 2692
Aout 0 2692
Septembre 0 2 692
Octobre 122 2814
Novembre 259 3073
3479

Décembre 406
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La baisse trés significative des volumes traités est essentiellement due aux travaux
réalisés pour dévier les eaux parasitaires des bassins de lixiviats. Ces eaux sont déconnectées
et suivies.

5.3. Opération de travaux et entretien

Chaque année, le SYTEC, engagé dans une démarche d’amelioration continue, assure
le renouvellement, I'entretien ou la création d’équipements sur le site afin de maintenir un
niveau de qualité élevé dans I'accueil des dechets.

Les travaux réalisés en 2021 concernent une modification du réseau de biogaz avec son
passage en souterrain sur une partie de son tracé, afin de pouvoir utiliser le quai de
déchargement du haut de casier pour sa fin d’exploitation.

Pour 2022, des travaux de grande ampleur sont programmés notamment avec la
création du casier n°3 ainsi que la réhabilitation des bassins de lixiviats.

Concernant la station de traitement des lixiviats, de nombreuses modifications vont étre
apportées sur son fonctionnement afin de pallier les incidents cités au chapitre 4 :
e Modifications du débit des volumes entrants pour augmenter le temps de
passage dans les cuves et abattre un maximum de DCO,
e |Installation de protections électriques en cas de micro-coupures,
e Suivi des taux de saturation des charbons pour anticiper et adapter les
remplacements.
L ]
Le piézométre n°1 actuellement inaccessible (courbure ou casse du tubage) sera
remplacé.

Enfin, l'alvéole n°3 arrivant & sa cote finale, un recouvrement est prévu au printemps
2022. Des travaux de captation de biogaz importants seront ensuite engagés avec la mise en
place de puits et de drains.

5.4. Etudes réalisés par le SYTEC

En 2021, Le SYTEC a poursuivi les études pour le lancement de son projet de
réalisation du casier n°3 et de la réhabilitation des bassins de lixiviats. Le PAC a été notifié a
Monsieur le Préfet du Cantal et va permettre le lancement des marchés de travaux en début
d'année 2022.

De plus, le SYTEC a lancé deux nouvelles études en 2021, sur délégation de maitrise
d’ouvrage des 3 EPCI membres du syndicat :
e Une étude préalable a la mise en place de la tarification incitative : elle doit
permettre aux élus de chaque territoire de disposer d’'un véritable outil d’aide a la
décision pour l'instauration d’une tarification incitative.

e Une étude de solutions techniques de gestion de proximité des biodéchets : elle
doit permettre d’étudier des dispositifs de gestion de proximité des biodéchets qui
seront déployés dans chacune des Communautés de Commune du SYTEC afin
de leur permettre de répondre & l'obligation réglementaire de gestion et de
valorisation des biodéchets.
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6. Controles reglementaires

6.1. Contréle du biogaz

La qualité du biogaz est mesurée a minima mensuellement. En 2021, 12 mesures ont
été effectuées en sus des prestations de réglages de réseaux. L'ensemble des rapports de
réglages se trouve en annexe 3 Ci-dessous les valeurs observées en amont des installations de
traitement et valorisation.

06/01/2021 938 37,6 3,7 29,7 178
' 03/02/2021 953 29,2 7,5 24,4 101
04/03/2021 952 32,8 5,4 27,9 129
 08/04/2022 945 30,7 5,4 27,9 129
© 05/05/2021 956 27,9 5,5 26,2 80
2010612021 941 30,8 5,7 27,3 90
27/07/2021 934 37,7 2,1 31,3 46
18/08/2021 938 32,3 36 28,7 44
1510012021 934 26,1 4,6 26,1 44
| 20/10/2021 943 27 4,9 95,2 65
 30/11/2021 952 37,2 4,3 36,5 169
! i

27M12/2021 951 28,8 3,7 30 107 |

Le réseau est réglé afin d'éviter les nuisances olfactives et de maintenir le brileur de la
valorisation & une température supérieure a 900°C. Ci-dessous le synoptique du réseau et son
état actuel de réglage.
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Réglage réseau actuel

6.2. Controle des rejets atmosphériques

Le contréle du rejet atmosphérique a été réalisé le 25 Octobre 2021 par I'entreprise
IRH pour les paramétres réglementaires.

Aucun probléme n’a été détecte par le sous-traitant.

Le rapport de I'entreprise IRH est joint en annexe 1.

6.3. Controle des eaux

6.3.1 Rejets Lixiviats

Le suivi s’est déroulé de mars 2021 a décembre 2021 avec 6 campagnes de
prélévement. Le suivi environnemental est réalisé par le bureau d'étude Géoprojet. Le rapport
est joint en annexe 2.

Les caractéristiques du volume de lixiviats traités de janvier a décembre 2021 sont les
suivantes :
e Volume total de Janvier a Décembre 2021 : 3 479 m3,
o Débit moyen horaire : 0,4 m¥h,
e Volume journalier moyen : 9,5 m¥jour.
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Les analyses conduites en 2021 sur les rejets de la station de traitement des lixiviats
confirment le bon respect des seuils de rejet, en conformité avec I'arrété préfectoral du 15
Février 2016. L'impact du site sur le ruisseau du Vendéze est assez faible.

Les dépassements des valeurs de NH4 en Octobre, ainsi que les valeurs du COT lors
des prélévements de décembre sont la conséquence de dysfonctionnements rencontrés sur la
station de traitement des lixiviats évoqués au chapitre 4. Des propositions curatives et
préventives sont présentées au chapitre 5.3.

6.3.2 Eaux superficielles

En situation courante, le suivi de la qualité du ruisseau montre une légére incidence du
rejet sur les matiéres organiques (DCO, COT), les chlorures, les organohalogénés, les métaux
(Fer et Manganése). L'azote rejetée par la station est essentiellement sous forme de nitrates,
les concentrations restant toutefois modérées.

6.3.3 Eaux souterraines

Le piézometre n°1 reste toujours inaccessible.

Les eaux des piézometres n°2 « intermédiaire » et n°3 « aval » demeurent en relation
avec des infiltrations de lixiviats de I'ancienne zone d’exploitation proche. Des marqueurs tels
que les chlorures, le COT, 'ammonium sont présents en concentrations relativement élevees
pour des eaux souterraines.

L’ammonium reste présent avec des concentrations notables allant de 20,1 a 25,3 mg/l
dans le piézomeétre n°3. Les concentrations en nitrates restent faibles dans ces eaux
souterraines.

Aucune trace d’hydrocarbures n’est notée dans les eaux souterraines.

Les concentrations en métaux restent faibles dans les deux ouvrages, hormis pour le
fer et le manganése (eaux stagnantes en anoxie sous une zone humide).

Le piézométre aval n°3, du fait de sa proximité avec I'ancienne décharge, reste le plus
impacté avec plusieurs marqueurs de traces de lixiviats.

Afin de compléter 'analyse de I'impact du site sur les eaux souterraines, un suivi est
décliné sous forme de graphique. Il concerne plus précisément I'évolution du carbone
organique total, de 'ammonium et des chlorures.

Evolution du COT sur 5 ans et sur I'ensemble des piezometres

60
48

- . 43 46

40 [, 34 -
s \ ) / N 27
= \ 7 23 / N
8 30 20 \ /7 T\ 19 20/ 0~-20 22
e o 15 \14 14 /13 B 18 I 13 ¥ i3 ~— . ¥

@ g3/ B N NS BT B TS

o o © A
S \r&\, &
i \0

NN

o o o ~, N,
N o a8 Q o
R R AR R
& \0"’
& D 8 9

RO . B

Q
\Qfa\q' Q\q' Qﬂ;\"’ A

O
A AN
Date

Piezo 1 amont ====Piezo 2 intermediaire == Piezo 3 aval

Il apparait ici que le site @ un impact sur la qualité des eaux souterraines. Cet impact
est trés certainement lié a I'ancienne décharge. Cependant, il convient de noter que cet impact
est en diminution au vu de I'amortissement de la courbe du piézométre n°3. On observe a
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nouveau un pic en janvier 2019. Il peut étre attribué au bassin fuyard en 2018, signalé au
service de I'Etat et isolé aussitét. La courbe semble revenir vers sa tendance méme si une
légére augmentation en 2021 est a souligner et devra étre surveillée.

Evolution de la présence des chlorures
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L'évolution des concentrations en chlorure montre le méme probleme et la méme
tendance.

Evolution de I'amonium sur les 3 piezomeétres
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Les courbes d’évolution de I'ammonium et des chlorures revélent une trés légére
tendance a la hausse aprés la baisse significative (pic de janvier 2019).

6.3.4 Eaux parasites de la source déconnectée

La déconnection des eaux parasites est effective. Ces eaux proviennent d’anciens
réseaux de la carriere proche, voire d'une source, qui débouchaient sur la décharge des
Cramades. Ces réseaux ont été captés et collectés lors des travaux du casier 2.

Le suivi réalisé en 2021 sur les eaux parasites montre des concentrations faibles a
modérées en matiéres organiques, azotes et métaux (fer essentiellement).

Le suivi des eaux doit se poursuivre en 2022 a raison d’un préelevement par trimestre.
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6.4. Controle des poussiéres

Un suivi des retombées de poussiéres a été engagé durant 29 jours du 20/09/2021 au
19/10/2021.

La campagne s’est déroulée en période estivale séche, avec 4 points suivis au centre
et en limite de 'I'SDND.

Cette campagne montre un environnement faiblement empoussiéré sur I'I'SDND des
Cramades, hormis en bordure de casier 2 et a I'entrée Sud du site (proximité avec la carriére).

6.5. Controle des détritivores

Le SYTEC apporte une attention particuliére a la gestion des espéeces detritivores sur
'ensemble du site.

La dératisation est effectuée par la société HDA spécialisée pour ces traitements. Elle
est réalisée a l'aide d'appéts et d’eau de boisson empoisonnés. La mise en place de I'eau de
boisson a contribué a faire diminuer de maniére significative le nombre de rats présents et
notamment sur le périmétre du centre de tri.

Concernant les espéces aviaires, le site est fréquenté par les milans royaux, les milans
noirs, les choucas, quelques mouettes et des étourneaux. Le SYTEC réalise un suivi particulier
sur une espéce de corbeau : le Corvus Corax ou grand corbeau qui est une espéce protégeée.

A cette fin, deux services civiques se relayent pour réaliser le suivi de la fréquentation
du site et I'effarouchement. Depuis 2018, un recensement de toutes les espéces aviaires
présentes sur le site est effectué. Il est dénombré 101 espéces présentes sur le site, dont 71
sur I'année 2021, certaines étant en considérées en danger d'extinction (annexe 4).

Les données de comptage du grand corbeau sont fournies a 'OFB. L'alternance se fait
par quinzaine, avec deux semaines d’effarouchement suivi de deux semaines de comptage
selon le protocole abondance.

La population de grands corbeaux fréquentant le site des Cramades est en nette
diminution entre 2016 et 2019. En 2021, hormis une hausse en Janvier, on constate que la
baisse de la fréquentation du site se poursuit. Plusieurs actions concomitantes avec 'ensemble
des acteurs ont permis cette baisse de fréquentation mais aussi I'impact sur le monde agricole :

o L’effarouchement réalisé par le SYTEC,

e Le renfort de couverture des alvéoles avec des couvertures journaliéres et des
couvertures de déchets plus importantes de maniere mensuelle,

e La diminution de la surface ouverte inférieur 8 3 000 m? quand la législation
impose 7 000m? maximum,

» Le piégeage et l'abattage réalisé par le lieutenant de louveterie, mesure
dérogatoire sous couvert d’'un arrété préfectoral,
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Nombre de grands corbeaux observés sur le site des Cramades depuis 2016. Moyenne et maxima
mensuels

A ce jour, aucun retour d’attaque sur troupeau n’a été transmis au SYTEC.
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1. - Objet des essais

*  Procéder aux contrbles des rejets atmosphériques de |a société SYTEC - SYNDICAT DES TERRITOIRES DE
L'EST CANTAL 2 SAINT FLOUR.

e Texte de référence : Arrété Préfectoral n®2007-1089 (Torchére)

e Installations concernées et composés recensés mesurés :

Parameétres / Installations Torchere FMI Biome
Déterr::’nation COFRAE Déter:?nation Sofrac

coz2 3 Non 3 Non
02 3 Oui 3 Oui
co 3 Oui 3 Oui
NOx 3 Oui 3 Oui
s02 1. Non 1 Non
HCl 1 Non 1 Non
HF (gaz) 1 Non 1 Non

Les flux horaires sont rendus sous accréditation COFRAC si les concentrations de polluants et les débits gazeux
sont réalisés sous accréditation COFRAC. Les flux spécifiques sont rendus hors accréditation.

Les méthodes de prélévement et d’analyses ainsi que les noms des laboratoires sous-traitants sont présentés au
paragraphe 6.1.

e Détermination COFRAC

Nombre :
Datermination COFRAC Rejets et paramétres concernés
3 Oui Mesures de gaz par méthode automatique 02, CO, NOx

« Détermination NON COFRAC

Nombre 2
Détermination COFRAC Rejets et paramétres concernés
Configuration du point de mesure connue et HF, HCl et SO2
1 s ::daptee au respect des normes de mesures
Parameétre hors du domaine d’accréditation Humidité < 4%
3 Non Mesures de gaz par méthode automatique co2

Certaines informations de ce rapport ont été fournies par la société SYTEC - SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL. IRH Ingénieur Conseil ne peut donc étre tenu responsable dans le cas ou celles-ci se révéleraient
incomplétes ou erronées et/ou auraient entrainé des conclusions, interprétations, ...erronées,

AGREMENTS :

IRH Ingénieur Conseil est agréé par le Ministére de la Transition Ecologique pour effectuer certains
types de prélévements et d’analyses & I'émission des substances dans |'atmosphére jusqu'au 31
décembre 2022 : agréments 1a, 2, 3a, 4a, 53, 6a, 7, 93, 10a, 11, 12, 13, 14, 15 et 16a (Arrété du 24
juin 2021 publié au J.0. du 30 juin 2021).

Rapport n"AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021 4
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2. - Rapport d'Essais

2.1. - FMI Biome

2.1.1. - Description de l'installation

Les données précisées dans le tableau ci-dessous ont été fournies par le client.

Secteur industriel Traitement des déchets

Torchere avec récupération de la chaleur pour chauffer le

Description du pro : ki i
EFIp HEOTESS bassin des lixivia et du centre de traitement

Procédé continu/cyclique Continu de 2h a 12h, arrét I'aprés midi

Traitement des gaz Incinération

2.1.2. - Description de la section de mesure

La Norme NF EN 15 259 relative a la "Qualité de I'air - Mesurage des émissions de sources fixes -
Exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage et relatives a I'objectif, au plan et au rapport
de mesurage" définit les caractéristiques de la section de mesure et du point de prélevement. Lors de
notre intervention, les observations suivantes ont été effectuées sur I'installation contrélée :
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EXIGENCES DE LA NORME NF EN 15 259

Description

Conformité Commentaires

Dimensions de la section de mesure (mm)

non déterminé

Conduit ™ vertical =
Nombre d’axes de mesure disponible 1 (@ > 350 mm) non conforme
) . Aucune incidence sur
i NON f
Trappes normalisées / Nombre ON (piquage) non conforme S ——
Longueur droite amont >5 Dh(2) conforme

Longueur droite aval

<5 Dh(2) sans coude

non conforme

Angle d’écoulement gazeux (par rapport a
I'axe du conduit)

Ecoulement négatif

Pression différentielle minimale

Rapport entre vitesse locale la plus élevée
et la plus faible

sans objet

Accés sécurisé permettant le levage des
appareils de mesure (si nécessaire)

hauteur d'homme

conforme

Recul (si 1 trappe : zone travail = diamétre
+ paroi + 1,5m [/ si 2 trappes opposées ;
zone travail = % diamétre + paroi + 1,5 m)

suffisant

conforme

(1) : La Norme NF EN 15 259 préconise un conduit vertical

2.1.3. - Plan de mesurage

(2) : Dh : Diamétre hydraulique

Plan de mesurage

Configuration/ Source

Application au point de mesure

Non-respect de NFX 44052 et NF EN 15

Analyse gaz en continu

mesure en un point

259

Méthodes manuelles

mesure en un point

2.1.4. - Conditions de fonctionnement et mesures périphériques

Les conditions de fonctionnement des installations sont fournies par la société SYTEC - SYNDICAT DES

TERRITOIRES DE L'EST CANTAL

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Conditions de fonctionnement de l'installation Installation'en e
Voir Annexe 1

Incident pendant les mesures aucun

Essail
Date 12/10/2021
Heure 9:10 210:40
Température moyenne des gaz "G 934 (1)
Teneur en vapeur d'eau % volume 1,4
Débit des gaz secs aux conditions normales Nm? sec/h 77 (1)

(1) Relevé sur écran de contréle (voir annexe 1).
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2.1.5. - Résultats des mesures

Le tableau suivant donne les concentrations mesurées lors de I'intervention et les flux calculés a partir
des mesures. En face de chaque paramétre sont données les prescriptions du texte de référence.

Les résultats sont donnés dans les tableaux ci-aprés en valeurs brutes.

Les concentrations sont calculées sur gaz sec dans les Conditions Normales de température et de
pression (273 kelvins et 1 013 hPa) et exprimées en mg/Nm? sec (milligrammes par Normaux métres
cubes de gaz sec).

FMI BIOME Essai1 | Essaiz | Essai3 | Moyenne | VLE C°":,';_'é““”
ANALYSE DE GAZ EN CONTINU

Date 12/10/21 12/10/21 12/10/21

Heure début 9:10 9:40 10:10

Heure fin 9:40 10:10 10:40

Débit gazeux (*) [ nNmisec/h | 77 [ 77 [ 77 [ 77 [ [

Oxygéne (Oz)

Concentration | % [ 125 [ a1 [ ug | 121 | [
Dioxyde de carbone (CO,)

Concentration | % [ 71 [ 75 | 727 | 714 | il
Monoxyde de carbone (CO)

Concentration __[Valeur brute mg/Nm? sec 0 0 0 0

Flux massique g/h 0 0 0 0

Oxydes d'azote (NOx)
Concentration [Valeur brute meNO,/Nm? sec 30 30 31 30
Flux massique gNOs/h 23 2,3 24 23 -

(*) La valeur du débit a été relevé sur I'écran de contrdle (voir annexe 1)

FMI Biome Essai1 | Moyenne | VLE c°"\ff’L‘Em"é’ pz:‘;::"‘:m CL“I';‘:“
Date 12/10/2021
Heure début 9:07
Heure fin 10:15
Débit gazeux Nm? sec/h 77 77 | | . .
Dioxyde de soufre (SO,)
Concentration |Va|eur brute mg/Nm® sec 6,7 6,7
Flux massique g/h 0,52 0,52 - -
Acide chlorhydrique (HCI)
Concantratlon]\faleur brute mg/Nm® sec 0 0
Flux massique g/h 0 0 - -
Acide fluorhydrique (HF)
Concentration |Valeur brute mg/Nm?® sec 0 0
Flux massique gh 0 0 - .

(*) La valeur du débit a été relevé sur |'écran de contrdle (voir annexe 1)

Remargue :
En application de la révision 2 du LAB REF 22, les régles d’expression des résultats a partir des résultats

d’analyses sont les suivantes :
- Résultat d’analyse < Limite de Détection (LQ/3), la valeur retenue est : 0
- Limite de Détection (LQ/3) <Résultat d’analyse < Limite de quantification : |a valeur retenue
est LQ/2

Rapport n"AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021 7
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2.2.1. - Description de l'installation

Les données précisées dans le tableau ci-dessous ont été fournies par le client.

Secteur industriel

Traitement des déchets

Description du process Torchére
Procédé continu/cyclique Continu
Traitement des gaz Incinération

2.2.2. - Description de la section de mesure

La Norme NF EN 15 259 relative a la "Qualité de l'air - Mesurage des émissions de sources fixes -
Exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage et relatives a I'objectif, au plan et au rapport
de mesurage" définit les caractéristiques de la section de mesure et du point de prélévement. Lors de
notre intervention, les observations suivantes ont été effectuées sur l'installation contrdlée :

Rapport n"AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021 8
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EXIGENCES DE LA NORME NF EN 15 259
Description Conformité Commentaires
Dimensions de la section de mesure (mm) non mesurable -
Conduit ¥ vertical =
Nombre d’axes de mesure disponible 1(@ > 350 mm) nonconforme
Trappes normalisées / Nombre NON non conforme | Mesures en sortie
Longueur droite amont >5 Dh(2) conforme
Longueur droite aval < 5 Dh(2) sans coude | non conforme
Angle d’écoulement gazeux (par rapport a
I"axe du conduit)
Ecoulement négatif
Pression différentielle minimale sans objet
Rapport entre vitesse locale la plus élevée
et la plus faible
" -
s s.écurlse perme*lctal'qt le [evage des hauteur d'homme conforme canne de 4,5m
appareils de mesure (si nécessaire)
Recul (si 1 trappe : zone travail = diamétre
+ paroi + 1,5m / si 2 trappes opposées : suffisant conforme
zone travail = % diamétre + paroi + 1,5 m)

(1) : La Norme NF EN 15 259 préconise un conduit vertical (2) : Dh : Diameétre hydraulique

2.2.3. - Plan de mesurage

Plan de mesurage
Configuration/ Source Application au point de mesure
Non-respect de NFX 44052 et NF EN 15 | Analyse gaz en continu mesure en un point
259 Méthodes manuelles mesure en un point

2.2.4. - Conditions de fonctionnement et mesures périphériques

Les conditions de fonctionnement des installations sont fournies par la société SYTEC - SYNDICAT DES
TERRITOIRES DE L'EST CANTAL

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Conditions de fonctionnement de l'installation Instailation‘en Tonctianment
Voir Annexe 1

Incident pendant les mesures aucun

Essai 1
Date 12/10/2021
Heure 11:45313:15
Température moyenne des gaz e 902 (1)
Teneur en vapeur d'eau % volume 1,5 (1)
Débit du BIOGAZ humides aux conditions réelle m3/h 24 (1)
Débit du BIOGAZ secs aux conditions normales [ Nm? sec/h 4,9 (1)

(1) Relevé sur écran de contréle (voir annexe 1).

Rapport n"AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021 9
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2.2.5. - Résultats des mesures

Le tableau suivant donne les concentrations mesurées lors de I'intervention et les flux calculés a partir
des mesures. En face de chaque paramétre sont données les prescriptions du texte de référence.

Les résultats sont donnés dans les tableaux ci-aprés en valeurs brutes.

Les concentrations sont calculées sur gaz sec dans les Conditions Normales de température et de
pression (273 kelvins et 1 013 hPa) et exprimées en mg/Nm? sec (milligrammes par Normaux métres
cubes de gaz sec).

Torchére Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE Con‘flol_rén et
ANALYSE DE GAZ EN CONTINU
Date 12/10/21 12/10/21 12/10/21
Heure début 11:45 12:15 12:45
Heure fin 12:15 12:45 13:15
Débit biogaz gazeux (*) Nm? sec/h 49 | a3 |  ag 49 | |
02 référence % 11
i Oxygéne (O,)
Concentration | % | 861 | 87 | 835 [ 87 | [
Dioxyde de carbone (CO,)
Concentration | % [ 04 | 102 | 1010 | 1023 | |
Monoxyde de carbone (CO)
Valeur brute o] 0 0 0
Cc trati Nm?*
RICOIPLALA Valeur corrigée & O, ref Tzt ses 0 0 0 0 150 conforme
Flux massique g/h 0 0 0 0
Oxydes d'azote (NOx)

. Valeur brute 5 49 49 50 49
Sencantration Valeur corrigée & O, ref MENEIAITREE 39 40 41 40
Flux massique gNOz/h 0,24 0,24 0,25 0,24

(*) La valeur du débit a été relevé sur I'écran de contréle (voir annexe 1)

Conformité/ | Blanc de CINGC du
Torchére Essal 1 Moyenne VLE VLE prélévement bisiic
Date 12/10/2021
Heure début 11:45
Heure fin 12:45
Débit biogaz gazeux (*) | Nm? sec/h | 4,9 4,9 | I - -

Dioxyde de soufre (SO,)

Concentration |Valeur brute mg/Nm? sec 59 59

Flux massique g/h 0,29 0,29 - -
Acide chlorhydrique (HCI)

Concentration |Va1eur brute mg/Nm* sec 0

Flux massique g/h 0 0 - -
Acide fluorhydrique (HF)

Concentration ]Valeur brute mg/Nm?* sec 0 0

Flux massique g/h 0 0 - -

(*) La valeur du débit a été relevé sur 'écran de controle (voir annexe 1)

Remarque :
En application de la révision 2 du LAB REF 22, les regles d’expression des résultats a partir des résultats
d’analyses sont les suivantes :
- Résultat d’analyse < Limite de Détection (LQ/3), la valeur retenue est : 0
- Limite de Détection (LQ/3) <Résultat d’analyse < Limite de quantification : la valeur retenue
est LQ/2

Rapport n®AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021 10
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3. - Modalités opératoires et matériels utilisés

3.1. - Modalités opératoires

La mise en ceuvre de protocoles de prélévement et d’analyse normalisés et accrédités COFRAC (cf §
Objet des essais), est respectivement réalisée par les équipes d'IRH Ingénieur Conseil et nos
laboratoires partenaires (cf tableau ci-aprés). Le cas échéant, les références a I'accréditation du
laboratoire sont indiquées dans le rapport d’analyse joint en annexe.

Parameétres| Normes utilisées Précisions sur la méthode I.aborat_o e
sous-traitant
co2 X 43-300 Analyse e‘n contirlu par analy.seur de gaz
automatique. Méthode par infra rouge
02 NE EN 14789 Analys'e en cor]tmu par analyseur de‘g.az
automatique. Méthode par paramagnétisme
I i I
co NF EN 15058 Analyse en contm‘u par ana y.seur de gaz
automatique. Méthode par infra rouge
Analyse en continu par analyseur de gaz
NOx (Chi:flf:iizzsnce) automatique avec four de réduction NO2 —
NO. Méthode par chimiluminescence
s02 MEthiade: fiteins Prélévement par barbot.ag.e e'F analyse par Eurofins
chromatographie ionique Saverne
; ; Méthode interne - prélevement filtré non Eurofins
el MEthere nTEme chauffé et barbotage dans H20 Saverne

Méthode interne-Prélévement sur filtre non
HF (gaz) Méthode interne chauffé et barbotage dans la soude 0,1N et
analyse par ionométrie

Eurofins
Saverne

Test d’étanchéité

e Mesures manuelles
Mise sous dépression du systéme d’échantillonnage et contréle du débit de fuite (< 2% du débit
nominal)

s Analyses de gaz en continu
Veérification de la réponse de I'analyseur par introduction du gaz étalon en direct sur I'appareil et en
téte de ligne de prélévement.

3.2. - Observations, écarts aux normes

Observations pour les mesures manuelles (HCI, SO2 et HF)

Biome et torchére :
Points de prélevement inadapté aux respects des normes

Rapport n"AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021 11,
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Parametres Constructeur Modéle
Pression atmosphérique BOURDON HAENNI Transmetteur E913
Ty . — ACTARIS Comptepr gaz s,ec Glb6ouG4

S KNF Pompe a gaz Téflon Laboport
& P STI CONCEPT Coffret 4 pompes
(':ondltlonnement du ga-z POUr | - RODIFROID SGA 400.: Réfrigération et filtration
I'analyse de gaz en continu de poussiéres
Mesure de NOx ECO PHYSICS CLD 82 S (chimiluminescence)
Mesure du CO/CO; SIEMENS ULTRAMAT 23 (infra-rouge)
Mesure du 02 COSMA BERYL 102 (paramagnétisme)
Ligne de prélévement gazeux | M et C Filtre
(Hors COV) SIEMENS Ligne chaude

Barboteurs frittés en verre

HEl - BF- 30 TegHLAR borosilicaté (250 ml)
Syster'ne d’acquisition des LAB JACK e.ipk
données

3.4. - Gaz étalon

Gaz Concentration Certification
0;/C0;/CO 0;: 10 % ; CO2: 10 %, CO 200 ppm qsp N2 SCS

NO NO : 200 ppm gsp N, SCS

N Gaz de zéro Qualité 5.0 MESSER

Rapport n"AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021
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Observations sur 'utilisation du rapport

Sauf avis contraire de votre part, la présente prestation sera intégrée dans la liste des références
d’IRH Ingénieur Conseil. Les noms de nos clients, les titres des prestations ainsi que leurs montants
sont ainsi susceptibles d’é&tre communiqués a des tiers.

Ce rapport devient la propriété du Client aprés paiement intégral de la mission ; son utilisation étant
interdite jusqu’a ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.

Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation
d’IRH Ingénieur Conseil sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes.

Rapport n°’AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021 13



Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le _

Q ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE
Controéle desTejets atmospheriques 2021
L]
I r h i”ﬁénieg(r SYTEC - SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST CANTAL
consel

membre d’Antea Group

Annexe | ; Données site

Annexe |l : FMI Biome

Annexe [l : Torchére

Annexe |V : Expression des résultats

Annexe V : Plan de mesurage

Annexe VI : Critéres de conformité des blancs de prélévement

Annexe VII : Rapports d'analyses des laboratoires sous-traitants
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Torchére

Magelis

Fin de mesure
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TENEUR EN HCL
SITE : SYTEC
INSTALLATION : FMI Biome
ESSAIN®: c1
Date et horaires de mesurage - 12-oct-21 de 9:07 a 10:15
GAZ PRELEVE SEC
Volume ligne dérivée 0.184 Nm® sec
Diameétre de buse (mm):  Non applicable mm
Température delacanne :  Non appficable  ('C)
Température du fillre . Non applicable  (°C)
CONCENTRATION DU BLANC
Identification du Blanc B8C1
Concentration du blanc de barboteurs 0 mgCl'n
Volume du blanc de barboteurs 159 ml
Masse dans le blanc de barboteurs 0,000 mg CI
Masse dans le blanc de barboteurs 0,000 mg HCi
CONCENTRATION EN HCL
Identification du Barboteur 1 CiA
Identification du Barboteur 2 ci8
Concentraticn de la sclution du barboteur 1 1] mg CI'/l
Valume ajusté de la selution du barboteur 1 158 mi
Concentration de |2 sclution du barboteur 2 0 mg CI'/l
Volume ajusté de la solution du barboteur 2 148 ml
Rendement barbotage ND
Masse prélevée 0.00 mg HCI
Concentration retenue 0,00 40,00 mg HCl / Nm* sec
Concentration prélévement a Oref  Non applicable
Blanc de prélévement 0 mg HCINm” sec
c ation blanc de prélé nta Oxef  Nonapplicable mg HCINm® sec
Rapport Blanc /VLE #DIV/01
Les inceritudes sont données pour un intervalle de confiance de 95% (k=2)
Test étancheité
Débit de prélévement début (I/min) 25
Débit de prélévement fin (imin) 25
Débit de fuite début (Vmin) 0.01
Débit de fuite fin (I/min) 0.01
Validation test de fuite début o
[Validation test de fuite fin ]
E/PMCIAIR/T1reva3
HF S02 HCI BIOME xisx
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TENEUR EN S02
ISITE : SYTEC
INSTALLATION : FMI Biome
ESSAIN®: &1
Date et horaires de mesurage : 12-oct-21 de 8:07 a 10:15

GAZ PRELEVE SEC
Velume ligne dérivée 0,186 Nm? sec

Diamétre de buse (mm) : Non applicable mm
Température de la canne : Non applicable (°C)

Température du filtre - Non applicable (°C)

CONCENTRATION DU BLANC

Identification du Blanc 831
Concentration du blanc de barboteurs 000 mg S04 %1
Vdume du blanc de barboteurs 168 ml
Masse dans le blanc de barboteurs 0,630 mg S04 &
Masse dans le blanc de barboteurs 0,00 mg 502
CONCENTRATION EN SO2
Identification du Barboteur 1 S1A
Identification du Barboteur 2 S1B
Concentration de la solution du barboteur 1 2.81 mg SO4 *p
Volume ajusté de la solution du barboteur 1 182 ml
Concentration de la solution du barboteur 2 054 mg S04 ¥
Volume ajusté de la solution du barboteur 2 147 ml

Rendement barbotage 95.7%

Masse prélevée 1.24 mg 502

Concentration retenue 6,70 +1,94 mg S02 / Nm* sec
Concertration prélévernent a O,ref Non applicable

Blanc de prélévement 0 mg SO2/Nm” sec
Cencentration blanc de prélévement & O.ref  Non applicable mg S02/Nm° sec
Rapport Blanc /VLE #DIVIO!

Les incertitudes sont données pour un intervalle de confiance de 95% (k=2)

Test étanchéité
Débit de prélévement début (Ifmin) 2.5
Débit de prélévement fin (Umin) 25
Déhit de fuite début (I/min) 0,01
Débit de fuite fin (Umin) 0.01
Validation test de fuite début [¢}
Validation test de fuite fin c

EPMC/AIR/11rev3d

HF 502 HCI BIOME .xlsx

Rapport n®AUVP210092-21-77-R0 - 25 octobre 2021 18
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TENEUR EN HF
SITE : SYTEC
INSTALLATION : FMI Biome
ESSAIN": F1
Date et horaires de mesurage 12-0ct-21 de 9.07 a 1015
FILTRATION
Diamétre de buse (mm): Nen applicable mm
Température de la canne  Non applicable (°C)
Température du fitre . Non applicable (°C)
Intérieur conduit
Extérieur conduit
ISOCINETISME
Isccinétisme Non spphicable
HF gazeux
Volume de fumées prélevé Nm’ sec 0187
Identification du Blanc BF1
Concentration du blanc de barboteurs mgFA 0
Volume du blanc de barboteurs ml 181
Masse dans le blanc de barboteurs mgF 0000
Blanc HF gazeux mgiNm® sec 0000
Identification du Barboteur 1 F1A
entification du Barboteur 2 F1B
Concentraticn de la solution du barboteur 1 mgF A 0000
Volume ajusté de la sclution du barboteur 1 ml 148
Concentration de la solution du barboteur 2 mgF A 0,000
Volume ajusté de la sciution du barboteur 2 mi 162
Rendement barbotage ND
Masse de HF gazeux captée mg 0,000
HF gazewx mg/Nm3 sec 0,000 40,001 mg HF / Nm® sec
HF particulaire
Volume total préleve Nm® sec 0,000
Ientification filtre 0,000
identification ringage 0,000
identification Filtre blanc 0,000
Identification Blanc de canne 0000
Masse comgée blanc de filtre mg Non mesuré
Masse comgée blanc de canne mg Non mesure
Masse de HF blanc mg Non mesuré
Blanc HF particulaire mg/Mm’ sec 0000
Masse corrigée filtre mg Non mesuré
Masse corrigée ringage de canne mg Non mesuré
Masse de HF captée mg Non mesuré
HF particulalre mg/Nm3 sec Non meswré
HF particulaire et gazeux
Concentration retenue 0,00 40,0012 mg HF / Nm® sec
Concentration prélévement & O ref Nen applicable
Blanc de prélévement 0000 mgHEMNm sec
Cencentration blanc de prélévement 3 Oref Non applicable mgHFMNm sec
Rapport Blanc NLE #DIV/0!
Les incertitudes sont données pour un intervalle de confiance de 95% (k=2)
Test élanchéité
Débit de prélévement début (Umin) 25
Débit de prélévement fin (Umin) 25
Débit de fuite début (Umin) 0,01
Débit de fuite fin (Umin) 0,01
Validation test de fuite début [¢]
Validation test de fuite fin =]
EIPMCIAIRT trev3d

HF SO2 HCI BIOME xisx
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IRH Ingénieur Conseil FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT Mesures et Conseils
ANALYSE DE GAZ REJET ATMOSPHERIQUE

SYTEC / FMI BIOME ; Essai 1du 12/10/21 de 09:10 a 09:40
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FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT
ANALYSE DE GAZ REJET ATMOSPHERIQUE

Mesures et Conseils

SYTEC / FMI BIOME ; Essai2 du 12/10/21 de 09:40 a 10:10
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IRH Ingénieur Conseil FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT
ANALYSE DE GAZ REJET ATMOSPHERIQUE

Mesures et Conseils

SYTEC / FMI BIOME ; Essai 3 du 12/10/21 de 10:10 3 10:40
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Annexe Il : Torchere
TENEUR EN HCL
SITE : SYTEC
INSTALLATION : Torchére
ESSAIN®: c2
Date et horaires de mesurage : 12-oct-21 de 11:45 a 1245
GAZ PRELEVE SEC
Volume ligne dérivée 0,141 Nm’ sec
Diamétre de buse (mm): Non applicable mm
Température de la canne :  Non applicable (°C)
Tempéralure du filtre ©:  Non applicable  (°C)
CONCENTRATION DU BLANC
Identification du Blanc BC2
Concentration du bianc de barboteurs (1] mg CI' /I
Volume du blanc de barboteurs 170 ml
Masse dans le bianc de barboteurs 0.000 mg CI’
Masse dans le blanc de barboteurs 0,000 mg HCI
CONCENTRATION EN HCL
Identification du Barboteur 1 C2A
Identification du Barboteur 2 Cc2B
Concentration de la solution du barboteur 1 Q mg Cl'h
Volume ajusté de i solution du barboteur 1 136 m|
Concentration de la solution du barboteur 2 0 mgClh
Volume ajusté de la solution du barboleur 2 144 ml
Rendement barbotage ND
Masse prélevée 0.00 mg HCI
Concentration retenue 0,00 +0,00 mg HCl / Nm?® sec
Concentration prélévement a Ogref 0,000 20,01 mg HCl / Nm® sec
Blanc de prélévement 0 mg HCIMm® sec
Concentration blanc de prélévement & Oaref 0.000 mg HCIMm® sec
Rappart Blanc /VLE #DIVIOI
Les incertitudes sont données pour un intervalle de confiance de 95% (k=2)
Test étanchéité
Débit de prélévement début (I/min) 2,5
Débit de prélévement fin {I/min) 25
Débit de fuite début (fmin} 0,01
Débit de fuite fin (/min) 0.01
v icn test de fulte début o]
Validation test de fuite fin [*]
|EFMCIARA 1revad

HF 502 HCI TORCHERE.xIsx
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Diamétre de buse (mm) : Non applicable mm
Température de la canne : Non applicable (°C)

Température du fitre : Non applicable (°C)

CONCENTRATION DU BLANC

Les incertitudes sont données pour un inlervalle de confiance de 95% (k=2)

Test étanchéité
Débit de prélévement début (I/min) 25
Débit de prélévement fin (Umin) 2.5
Débit de fute début (ifmin) 0.01
Débit de fuie fin (Ymin) 0.01
Validation test de fuite début c
Validation test de fuile fin [o]

E/PMCIAIRI 11rev3d

I_fh_r TENEUR EN S02
SITE SYTEC
|INSTALLATION : Torchére
ESSAIN®: s2
Date et horaires de mesurage . 12-0ct-21 de 11:45 a 12:45
GAZ PRELEVE SEC
Volume ligne dérivée 0,138 Nm® sec

Identification du Blanc BS2
Concentration du blanc de barboteurs 0.00 mg S04 ¥4
Voume du blanc de barboteurs 276 ml
Masse dans le blanc de barboteurs 0,000 mg S04 %
Masse dans le blanc de barboteurs 0.00 mg S02
CONCENTRATION EN §02
Identification du Barboteur 1 S2A
Identification du Barbeteur 2 528
Concentration de la solution du barboteur 1 846 mg S04 A
Volume ajusté de |a solution du barboteur 1 145 mi
Concentration de la solution du barboteur 2 0.39 mg S04 i |
Volume ajusté de |a solution du barboteur 2 152 mi
Rendement barbolage 99,5%
Masse prélevée 822 mg S02
Concentration retenue 58,43 1$17.83 mg SO2 / Nm® sec
Concentration prélévement a O,ref 48,320 + 35,67 mg S02 /Nm’ sec
Blanc de prélévement 0 mg SO2Nm>sec
Concentration blanc de prélévement a4 O.ref 0,000 mg SO2/Nm’ sec
Rapport Blanc /VLE #DIV/0!
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JLh:) TENEUR EN HF
SITE : SYTEC
INSTALLATION : Torchére
ESSAIN®: F2
Date et horaires de mesurage © 12-0ct-21 de 11:45 E 12.45
FILTRATION

Diamétre de buse (mm): Non applicable mm

Température de la canne :  Non applicable (°C)

Température du filtre © Non applicable (*C)
Intérieur conduit

Extérieur conduit

ISOCINETISME
tsocinélisme | Non applicable

HF gazeux
Volume de fumées préleve Nm? sec 0,149
identification du Blanc BF2
Concentration du blanc de barboteurs mgF A o
Volume du blanc de barboteurs mi 245
Masse dans le blanc de barboteurs mgF 0,000
Blanc HF gazeux mgINm’ sec 0000
identification du Barboteur 1 F2A
Identification du Barboleur 2 F28B
Concentration de la solution du barboteur 1 maF A 0,000
Volume ajusté de la solution du barboteur 1 mi 145
Concentration de la solution du barboteur 2 mgFA Q000
Volume ajusté de la solution du barboleur 2 ml 135
Rendement barbotage ND
iMasse de HF gazeux captée mg 0,000
HF gazeux ma/Nm3 sec 0,000 40,001 mg HF / Ny sec
HF particulaire
Volume tolal prélevé Nm* sec 0,000
Mdentification filtre 0,000
Identification ringage 0000
Identification Filtre blanc 0,000
Identification Blanc de canne 0000
Masse corrigée blanc de filtre mg Non mesuré
Masse corrigée blanc de canne mg Non mesuré
Masse de HF blanc mg Neh mesuré
Blanc HF particulaire mg/Nm® sec 0000
Masse corrigée filtre mg Non mesure
Masse corrigée ringage de canne mg Noh mesuré
Masse de HF captée mg Nen mesuré
HF particulalre mg/Nm3 sec Non mesuré

HF particulaire et gazeux

Concentration retenus 0,00 £0,0014 mg HF / Nm? sec
Concentration prélévement a O,ref 0,000 40,0029 mg HF / Nm? sec
Blanc de prélévement 0.000 mg HFMm® sec
Concentration blanc de prélévement & O,ref 0,000 mgHFMNm’ see
Rapport Blanc WVLE HOIV/O!

Les incertitudes sont dennées peur un intervalle de cenflance de 95% (k=2)

Test dlanchéité
Débit de prélévement début {Umin) 25
Débit de prélévement fin (Umin) 25
Débit de fuite début (Umin) 0,01
Débit de fuite fin (min) 0.01
Valldation test de fuite début (o]
Valldation test de fuile fin o

E/FVCIAIRU Trev33

HF SO2 HCI TORCHERE xlsx
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Mesures et Conseils
GAZ TORCHERE.xIsx

Conformité (< 10 % VLE)

0,9

LQ/VLE (%)

de la VLE
1,3

12/10/21

YTE!
Torchére
LQ dans les conditions

LQ paramétre
,63

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT
ANALYSE DE GAZ REJET ATMOSPHERIQUE

Unités

mg/Nm3 sec

VLE
150

Paramétres
Commentaires:

Installation
co

Site
Date

IRH Ingénieur Conseil
EPMCAIRS9rev20
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Annexe |V : Expression des résultats

e METHODES MANUELLES (paramétres concernés ;: HCl, SO2, HF)

En application de la révision 2 du LAB REF 22, les régles d’expression des résultats a partir des résultats
d’analyses sont les suivantes :

- Résultat d’analyse < Limite de Détection (LQ/3), la valeur retenue est : 0

- Limite de Détection (LQ/3) <Résultat d’analyse < Limite de quantification : la valeur retenue
est LQ/2

- Dans le cas ol le Blanc de site est supérieur a la valeur mesurée, le résultat est égal au blanc

de site.

- Conformité du rendement d’absorption

Pour le calcul du rendement d’absorption demandant de sommer les concentrations, il faut
considérer :

o Une concentration nulle pour le compartiment ou la concentration est inférieure a
LQ/3

o Une concentration égale a LQ/2 si la valeur mesurée est comprise entre LQ/3 et LQ.
Il est admis que dans le cas ol la concentration mesurée est faible et que le premier critére de

rendement ne peut étre atteint, 'essai est validé si la concentration dans le dernier barboteur
est inférieure a la LQ.

Si la concentration globale mesurée est inférieure a 10% VLE, il est admis que le critére de
rendement peut ne pas étre atteint sans pour autant qu’il y ait un impact sur le résultat.

e METHODES AUTOMATIQUES (parameétres concernés : 02, CO2, Nox, CO, COV) : Correction
systématique de la dérive dans le temps des analyseurs.
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Annexe V : Plan de mesurage

PLAN DE MESURAGE

Conformément au guide GAX 43-551, le plan d’échantillonnage pour les parameétres soumis aux
agréments a été réalisé selon les méthodes décrites dans le tableau suivant :

Type de polluants Plan d’échantillonnage
Polluants sous forme gazeuse : Norme NF EN 15259
CO, NOx, SO2, HCI Dans le cas d’un seul axe disponible, mesurage

en un seul point

DUREE DE PRELEVEMENT EN FONCTION DU POLLUANT MESURE (Arrété du 11 mars 2010)

Type de polluants Durée de prélévement

Polluant a fraction gazeuse uniguement Minimum % h

Annexe VI : Critéres de conformité des blancs de prélevement

Fluorure d’hydrogéne (HF) :
NFX 43-304 §6.2.4 : le blanc doit &tre <10%VLE ou toute valeur limite acceptée

Chlorure d’hydrogéne (HCI) :
NF EN 1911 §5.3.3.2:
Le blanc doit étre < 10% de la VLE

Dioxyde de soufre (SO,):
NF EN 14791 §7.5 : le blanc doit étre <10%VLE.
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Annexe VIl : Rapports d'analyses des laboratoires sous-traitants

Page 1/7
LS ™
o> eurofms EUROFINS ANALYSES DE L'AIR
IRH INGENIEUR CONSEIL
Monsieur Sébastien FANGET
6 Rue de I'Ozon
68360 SEREZIN DU RHONE
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N°: 21R019583 Version du : 18/10/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-N8-024372-01 Date de réception technique : 14/10/2021
Premiére date de réception physigue : 14/10/2021
Rétérence Dossier : N° Projet : AUVP210082
Nom Projet : AUVP210092
Nom Commande : SYTEC
Référence Commande : AUVP2100082
Coordinateur de Projets Clients : Jérdme PAUL / JeromePAUL@eurofins.com / +336 4765 5560
N° Ech Matrice Référence echantillon
001 Air Emission {AIE) BS1
602 Air Emission (AIE) S1A
003 Air Emissicn (AIE) 518
004 Air Emission (AIE) BCt
005 Air Emission {AIE) CiA
008 Air Emission {AIE) c1B
007 Air Emission {AIE) BF1
008 Air Emission (AIE) F1A
o008 Air Emission (AIE) FIB
010 Air Emission {AIE) BS2
o1 Air Emission {AIE) S2A
012 Air Emission (AIE) 528
013 Air Emission (AIE) BC2
014 Air Emission (AIE) Co2A
015 Air Emission {AIE) c28
016 Air Emission {AIE) BF2
017 Air Emission {AIE) F2A
018 Air Emission (AIE) F28
cofrac
Eurofins Analyses de ['Air - Etablissement de SAVERNE ACCREDITATLON
5, rue d'Otterswiller - 67700 SAVERNE N® 1-6925
Tel 03 83 911 911 - sile web : www.eurofins frienvironnemenl/an alyss s/air/ Portée disponible sur
SAS au capital de 15072 € - APE 71208 - RCS SAVERNE B44 910993 B T Y YT
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ea .
©
> €U I‘OflnS EUROFINS ANALYSES DE L'AIR
RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21R019583 Version du : 18/10/2021
N® de rapport d'analyse : AR-21-N8-024372-01 Date de réception technique : 14/10/2021
Premiére date de réception physique : 14/10/2021

Retérence Dossier : N° Projet : AUVP210092

Nom Projet : AUVP210082

Nom Commande : SYTEC

Référence Commande : AUVP2100092

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006

Référence client : BS1 S1A siB BC1 CiA ciB

Matrice : AIE AE AIE AIE AlE AIE

Date de prélévement . 12/10/2021 1211002021 1210/2021 12102021 12M10/2021  12M10/2021

Date de début d'analyse : 1410/2021  1410/2021 1411072021  1410/2021  1410/2021 141072021

Préparation Physico-Chimique
LSG05 - Volume ml 168 182 147 158 156 148
Indices de pollution

LSH72 : Acide chlorhydrique (HCI) /Chiorures
sur barbotage

Chiorures (Cl) solubles mg CiA - <020 ¢ <020 <0.20

Acide chiothydrique (HCI) ygiiacon *  ND, <327 * ND,<921 * ND. <300
LSGO1 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage

Sulfate soluble mg SO41 <0.20 9.81 219% 0.54 £20%

Dioxyde de soufre (SO2) total poMacon * ND, <224 *  1190119% *  53.0420%

cofrac

Eurcfins Analyses de I'Air - Elablissement de SAVERNE ACCREDITATION

5, rue d'Otterswiller - 67700 SAVERNE N° 1-6925

Tel 03 88 811 D11 - site web : www.eurcfins frienvironnement/analysa sfair/ Portée “E:‘m“": SR

SAS au capltal de 15 072 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 844 919 993 Rl ESSALS
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[ ] ;‘n -
<~ eurofins EUROFINS ANALYSES DE L'AIR
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 21R019583 Version du : 18/10/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-N8-024372-01 Date de réception technique : 14/10/2021
Premiére date de réception physique : 14/10/2021
Référence Dossier : N° Projet : AUVP210092
Nom Projet : AUVP210092
Nom Commande : SYTEC
Référence Commande : AUVP2100082
N° Echantillon 007 008 008 010 011 012
Référence client : BF1 F1A FiB Bs2 S2A S2B
Matrice : AlE AIE AIE AlE AlE AIE
Date de prélévement : 12110/2021  12M0/2021 12102021 1210/2021 12110/2021  1210/2021
Date de début d'analyse : 14M0/2021  14110/2021 14102021  14M0/2021 14102021 14M10/2021
Préparation Physico-Chimique
L5G05 : Volume ml 181 148 162 276 145 152
Indices de poliution
LSGO01 : Dioxyde de soufre [sb:; sur Earbotage
Sulfate soluble mg S04 <020 B4.6210% 0.39 £21%
Dicxyde de scufre (SO2) total pgMiacon * ND. <368 *  8180s19% * 38.2e21%
LSH74 : Acide fluorhydrique (HF) / Fluorures sur
barbotage
Fluorures mg Fil i <01 » <01 L <0.1
Acide fluorhydrique (HF) pg/fiacon ND.<19 ¢ ND. <16 » ND, <17
cofrac
Eurofins Analyses de I'Alr - Etablssement de SAVERNE ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 57700 SAVERNE N° 1-6925
Tél 03 88 911 D11 - site web : www. eurofins frienvirannement/analyse sfair/ fortdecispoible st
SAS au capital de 15 072 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 844 919993 kot ESSALS
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e -
<= eurofins EUROFINS ANALYSES DE L'AIR
RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21R019583 Version du : 18/10/2021
N° de rapport d'analyse - AR-21-N8&-024372-01 Date de réception technique : 14/10/2021
Premiére date de réception physique : 14/10/2021
Référence Dossier : N° Projet : AUVP210092
Nom Projet : AUVP210082
Nom Commande : SYTEC
Référence Commande : AUVP2100092
N®° Echantillon 013 014 015 016 017 018
Référence client : BC2 C2A c2B BF2 F2A F2B
Matrice : AIE AIE AIE AIE AlE AIE
Date de prélévement : 12M10/2021  12110/2021 121072021 12102021 121102021 12/10/2021
Date de début d'analyse : 14/10/2021  14/10/2021  14/10/2021 14102021  14/10/2021  14/10/2021
Préparation Physico-Chimique
LSGOS : Volume ml 170 138 144 246 145 135
Indices de poliution
LSH72 . Acide chlorhydrique (HCI) /Chiorures
sur barbotage
Chlerures (Cl) solubles mg ClA . <0.20 A <020 - <0.20
Acide ehiohydrique (HC)) pgfMlacon  *  ND,<350 * ND, <278 *  ND, <286
LSH74 : Acide fluorhydrique (HF) / Fluorures sur
barbotage
Fluorures mgFA * <0.1 * <0.1 *: <01
Acide flucrhydrique (HF) pgifiacon * ND, <26 . ND, <15 i ND, <14
D . détects /ND : non detecte
22 ou (2) : zone de contréle des supports
i
Elsa POTOUDIS
Coordinatrice Projets Clents
cofrac
Eurofins Anaiyses de |'Air - Etabissement de SAVERNE ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 SAVERNE N® 1-6925
Tel 03 88911 911 - sfte web : www eurofins frfenvirannement/an alyse sfair/ Portée "‘&“‘“"f ur
SAS au capital de 15072 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 844 §19 993 RBRORCT  peekyE
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€U I'Ofl ns EUROFINS ANALYSES DE L'AIR
RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21R019583 Version du : 18/10/2021
N° de rapport d’analyse : AR-21-N8-024372-01 Date de réception technique : 14/10/2021

Premidre date de réception physique : 14/10/2021
Référence Dossier : N°® Projet : AUVP210092
Nom Projet : AUVP210082
Nom Commande : SYTEC
Référence Commande : AUVP2100092

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne conceme que les chiels soumis & I'essal. Les
et s'appliquent a 'échantilion tel qu'l 2 éle requ. Les donnees transmises par le client pouvant affecter la validite des résultats (la date de

préiévement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client). ne engager laresp bilité du laberatoire.

Seules certaines prestations rap portées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Blles sont identifides par le symbole *.

Lors de I ¢émission d'une nouvelle versicn de rappod, loule modification est identrfiee par une mise en forme gras, talique et souligné ou notifiee en observation

L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverle par 'accréditation Cofrac

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilite du laboratoire et fonction de la matrice

Tous les & de tragabilité et i i (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Puour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émls par des laboratoires acerédités sont dispenibles sur demande.

Dans le cas d'analyse d'Alr & [Emission . Laboratoire agréé par le ministre chargé des lati classé f it & l'arréte du 11 Mars 2010. Mention des types
d'analyses pour lesquels lagrément a été délivré sur - www eurefins fr ou dispenible sur demande

cofrac
Eurofins Analyses de I'Air - Etabli t de SAVERNE ACCREDITATION
5, rue d'Otlerswiller - 67700 SAVERNE N° 1-6925
Tél 03 88 911 911 - site web : www.eurofins fr/envirannement/an alyse sfair/ Fortée dﬁclggcb‘; sur
SAS au capital de 15 072 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 844 919 093 ot A ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

Annexe technique

Dossier N° :21R019583
Emetteur : M. Sébastien Fanget

Nom projet : N° Projet : AUVP210092
AUVP210092
Nom Commande : SYTEC

N° de rapport d'analyse : AR-21-N8-024372-01

Commande EOL : 006-10514-794091

Référence commande : AUVP2100092

Air Emission
Code Analyse Principe et référence de la Lai Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LSGOl  Dioxyde de sautre (SO2) sur barbotage c graphie ionique « Eurcing Analyses de FAir
NF 1SO 11632 / NF BN 14781
Sultale soluble 0z mg SO4
Diaxyde de souf e {SO2) tetal ngacon
LSGOS  \Volume Gravimétie - Méthode inleme m
LSH72  Acide chicthydrique (HCT) /Chiorures sur barbalage Chrom atographie lonique - Conducimétrie
[ de la soluton jion]- NFEN
11
Chicrures (Gl) solubles 0z mg Gt
Adde chiorhydaigue (HC1) pgiacon
LEH74  Acide fuerhydrique (HF}/ Fhuorures sur barbolage Technique [Dosage parionomeétrie] - NF X
43304 - NF 150 15713
Ruorures o1 mgFi
Agide Suorhydrique (HF) Wpfacon

Eurofins Analyses de I'Air - Etablissement de SAVERNE
5, rue d'Otterswiller - 67700 SAVERNE

Tél 03 858 811 911 - site web * www eurcfins frfenvironnement/analyse s/air/
SAS au capltal de 15072 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 844 918 893
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Annexe de tragabilité des échantillons
Cetlte tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21R019583 N° de rapport d'analyse : AR-21-N&-024372-01
Emetteur : Commande EOL : 006-10514-794091
Nom projet : N° Projet : AUVP210092 Référence commande : AUVP2100092
AUVP210092
Nom Commande : SYTEC
Air Emission
e . Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N°® Ech Référence Client Prélévement thsim.lo‘:‘::p Technigue ‘;P Coda-Barre Nom Flacon
o0t Bs1 14102021 14102021
002 S1A 141072021 14102021
ool s18 141072021 141102021
004 BC1 141102021 14102021
005 (=3 141072021 141102021
008 cB 141102621 14102021
007 BF1 14102021 14102021
008 FiA 14102021 14102021
00 F1B 14102021 1441072021
fald BS2 14h02621 141072021
on S2A 141102021 141102021
012 s28 141102021 141022021
013 BC2 141102021 141072021
014 C2A 14102021 14102021
015 (] 14102021 1411072021
o BF2 141102021 14102021
v F2A 14102021 14102021
018 28 14102021 14102021

(1) : Date & laquelle I'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque I'information n'a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date a laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser I'enregistrement de I'échantillon.

Eurofins Analy de I'Air - Etabii de SAVERNE

5, rue d'Otterswiller - 67700 SAVERNE

Tel 03 88 811 211 - site web . www.eurafins fr/environnemenl/analyse sfaitf
SAS au capital de 15072 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 844 919993
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Préambule

Le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal, SYTEC, exploite une Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) des « Cramades », sur la commune de Saint-Flour (Cantal).

Dans le cadre du suivi environnemental de cette Installation Classée, le Syndicat a réalisé un
suivi des rejets de lixiviats, des eaux souterraines, des eaux superficielles et des poussiéres
pour I'année 2021.

Le suivi s’est déroulé de mars 2021 & décembre 2021, avec 6 campagnes de prélévements.

Ce rapport présente le suivi environnemental sur cette installation classée.
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2

Programme de suivi analytique

Conformément a I'Arrété préfectoral d’autorisation d'exploiter I'Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux des « Cramades », un contréle des rejets liquides (lixiviats), des eaux
pluviales, des eaux superficielles du ruisseau de Vendéze, des eaux souterraines est a réaliser.

Le protocole de suivi des rejets et des eaux est le suivant :

Tableau 2-a : Programme analytique de suivi des rejets liquides et des eaux sur I'lSDND des Cramades

Suivi Paramétres Périodicité

Débits ancienne décharge et casier n°1

pH, MES, COT, DCO, DBO5, Ammonium, Azote global,
Phosphore, métaux totaux (arsenic, cadmium, chrome, trimestrielle
plomb, mercure, cuivre, chrome, chrome hexavalent, nickel,
zinc, chlorures, manganése, étain, fer, aluminium), Fluor et
composés (en F), cyanures libres, hydrocarbures totaux,
composés organiques halogénés (AOX ou EOX).

mensuelle

Liviviats

Eaux superficielles | Débit du ruisseau de Vendéze

pH, MES, COT, DCO, DBO5, Ammonium, Phosphore,
meétaux totaux (arsenic, cadmium, chrome, plomb, mercure,
cuivre, chrome, chrome hexavalent, nickel, zinc, chlorures,
manganése, étain, fer, aluminium), Fluor et composés

(en F), cyanures libres, hydrocarbures totaux, composés
organiques halogénés (AOX ou EOX).

annuelle

annuelle

(prélevements en amont et en aval du rejet des lixiviats)

Eaux souterraines | Niveau statique .
semestrielle

pH, COT, phénols, métaux totaux (arsenic, cadmium,
chrome, plomb, mercure, cuivre, chrome, chrome
hexavalent, nickel, zinc, manganése, étain, fer, aluminium),
hydrocarbures totaux

semestrielle

Bassin Eaux Pluviales | p température, résistivité semestrielle

En parallele, une campagne de mesures de poussiéres totales atmospheériques a été realisée
sur 'ISDND (zone centrale et limites d’installation). Enfin, le suivi des eaux parasites collectées
prés du casier exploité a été reconduit en 2021, a une fréquence trimestrielle.
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Résultats du suivi analytique

3.1 Suivi des lixiviats

3.1.1 Débits de lixiviats
Les débits de lixiviats mesurés sur la période de suivi sont reportés dans le tableau suivant :

Tableau 3-a : Volumes mensuels et horaires des lixiviats traités sur I'lSDND des Cramades (2021 et 2020)

Débit moyen horaire Volume mensuel Volume mensuel
Mois de lixiviats traités de lixiviats traités de lixiviats traités
2021 (en m%h) 2021 (en md) 2020 (en m?3)
Janvier 1,06 788 522
Février 1,26 850 F
Mars 0,47 354 449
Avril 0,11 85 457
Mai 0,42 315 872
Juin 0,13 96 727
Juillet 0,27 204 718
Aout 0 0 510
Septembre 0 0 830
Octobre 0,16 122 554
Novembre 0,36 259 731
Décembre 0,54 406 924
Débit g::);?;;hs%r ;?sm':;’?;r; 2021 3479 m® 7301 m?

Les volumes caractéristiques de lixiviats traités de Janvier a Décembre 2021 sont les suivants :
O volume total de Janvier 8 Décembre 2021 : 3479 m3,
0 débit moyen horaire : 0,4 m¥h,
O volume journalier moyen : 9,5 m¥jour.

Les volumes de lixiviats traités sur 'année 2021 sont trés inférieurs a ceux de 2020.
La pluviométrie en 2021 au niveau de Saint-Flour était assez faible, analogue a 2019.

La trés forte baisse des lixiviats traités est essentiellement expliquée par la déconnection des
eaux parasites captées en bordure du casier 2. Ces eaux sont déconnectées et suivies.
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Le traitement des lixiviats s'est effectué de maniére irréguliére selon les mois de 2021, avec un
arrét en aolt et septembre notamment.

Tableau 3-b : Pluviométries mensuelles et annuelles enregistrées (Coltines, Saint-Flour)

Pluviométrie Pluviométrie Pluviométrie Pluviométrie
Mois mensuelle 2021 mensuelle 2020 mensuelle 2019 mensuelle 2018

{en mm) (en mm) (en mm) (en mm)
Janvier 58,4 9,0 41,2 133,2
Février 22,2 12,6 24,8 ar.7
Mars 19,2 40,8 12 46,4
Avril 324 51,4 32,4 35,2
Mai 55,2 46,3 42,2 133,6
Juin 88,1 156,3 39,6 80,5
Juillet 54,6 5,0 29,9 64,8
Aout 27,8 113,9 74,2 113,8
Septembre 104,7 53,8 13.4 59,9
Octobre 43,5 74,0 98,6 36,9
Novembre 19,4 16,6 94,4 45,6
Décembre 65 76,0 67,6 30,6
Total 590,5 655,7 570,3 818,2

Années 2021 2020 2019 2018 2017

Hauteurs de précipitation annuelle (en mm) 590,5 655,7 570,3 818,2 579,5

Volume annuel de lixiviats traités (en m3) 3479 7301 6833 10014 5677

3.1.2 Qualité des lixiviats traités

Les lixiviats de I''SDND des Cramades a Saint-Flour sont traités par une station type
bioréacteur &8 membrane exploitée par la sociéte Ovive.

Des analyses ont été conduites chaque trimestre sur le rejet de |'unité de traitement, orienté sur
le ruisseau de Vendéze.

Niveaux minimums de rejet au milieu naturel :

Les niveaux minimums de rejet de lixiviats de I'lISDND des Cramades au milieu naturel sont
fixés par I'Arrété Préfectoral du 12 février 2013.

lls sont rappelés dans le tableau suivant :

Tableau 3-c : Niveaux de rejets des effluents liquides de I'|SDND des Cramades au milieu naturel

Paramétres Valeurs minimales a respecter
MEST < 100 mg/l et flux < 15 kg/j
CcCoT < 40 mg/l
DCO < 300 mg/l et flux < 100 kg/j
DBO5 < 100 mg/l et flux < 30 kg/j
Azote global concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l
si le flux journalier max. > 50 kgl

GEOPROUJET - MARS 2022 5
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Phosphore total <4 mg/l
Ammonium < 20 mg/l
Phénols < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Métaux totaux () dont : <15 mg/l
Chrome VI < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 gfj
Cadmium < 0,2 mg/l
Plomb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure < 0,05 mg/l
Arsenic < 0,1 mg/l
Fluor et composés (en F) < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
Cyanures libres < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 gfj
Hydrocarbures totaux <10 mg/l
AOX < 1 mgl/l si le rejet dépasse 30 g/j

(1) somme des métaux totaux : Pb, Cu, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg ; Fe, Al

Les résultats des prélévements trimestriels réalisés sur le rejet des lixiviats de la station sont
reportés dans le tableau suivant :
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Tableau 3-d : Synthese des données sur la qualité du rejet des lixiviats

Valeurs minimales 2 respecter

Unité 1 2021 | 30, 2021 | 19/10/2021 12/2020
Param&tres
pH - 7.7 - -
Température €. - - - -
Matlére en suspension par filtration MES mg/l| <2,0 <2,0 <20 <2,0 <100mg/l et <15kgf|
Conductivité 3 25°C @S/cm = = 2 2
Organe halogénés adsorbables AOX ma o/l 0,1 0,31 0,32 0,68 < 1 mg/l si le refet dépasse 30 g/j
Chrome VI (Cr 6) mg/l 0,02 <0,02 0,02 <0,01 < 0,1 mg/l si le rejel dépasse 1 gfj
Demande chimique en oxygéne (DCO) mg 02/ 74 103 113 257 <300mg/l et <100kg/|
Demande chimique en oxygéne (DBOS) mg G2 /1 <3,0 <3,0 <3,0 <7,0 <100 mg/l el < 30Kkg/
Carbone Organigue Total {COT) _ mo /i 23 25 28 85 < 40 mg/l
Fluorures mg /I <0,5 0,51 <0,5 <0,5 < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
Azote G!"‘“' NGL (calcul) MmNyt 285 181 113 150 Azote global concentration moy. mensuelle <30 mg/|
Azote Kjeldahl NTK mg N /I 3,0 <3,0 98,1 7,7 si le flux journalier max. > 50 kg/]
Ammonium mg NHA /1 17 <06 230 = Ammonium 20 mg/|
Nitrates mg NO3 /1 1240 792 49,8 581
Nitrites mg NO2 /I 10,9 2,79 11,9 36
Cyanures aisément libérables Ho/l <10 <10 <10 <10 < 0,1 mg/l sile rejet dépasse 1 g/j
Indice phénol mg ¢l /I <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,1mgfl sile rejet dépasse 1g/j
Chiorures mg Cl /I 1220 1940 2580 2310
Minéralisation acide nitrigue avant analyse métau. fait fait fait fait
Aluminum (Al) mg /t <0,1 <0,1 <0,1 0,12
Arsenic{As) ma /1t 0,04 0,05 0,05 0,04 <0.1mg/l
Cadmium (Cd) mg /1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.2mg/l
Chrome total (Cr) mg /I <0,01 0,01 0,02 0,06
Culivre (Cu) myg A <Q,02 <0,02 <0,02 <0,02
Etain (Sn} ma /1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fer(Fe} ma /i 0,03 <0,02 0,04 0,13
Manganése {Mn) mg /1 0,14 0,04 0,05 0,13
Nickel (Ni) mg /! 0,05 0,02 0,06 0,05
Phosphore (P) mg P/l 2,13 2,14 3,53 2,37 4mg/l
Plomb (Pb) mg /i <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,5mg/l sile rejet dépasse Sg/j
Zinc (Zn) mg /I <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
|IMercure {(Hg} g/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,05 mg/l
I métaux: Al+Cd+Cr+CutFe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn mg /i 0,33 0,17 0,28 0,55 <15 mg/l
Indice hydrocarbures {C10-C40) mg /1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 < 10 mg/l
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Qualité des rejets de lixiviats :

Les analyses conduites en 2021 sur les lixiviats au rejet de la station mettent en évidence :

@

un respect des seuils de rejet pour les matiéres organiques et des concentrations
abaissées. Le seuil de DCO a 300 mg/l est respecté sur les prélévements. La DBO5
respecte le seuil fixé a 100 mg/l. Les valeurs de DCO et DBO5 du prélévement de
décembre sont plus importantes, a l'instar du COT (cohérent). Le COT est abaissé entre
23 et 85 mg/l selon les prélévements. La limite en COT fixée a 40 mg/l, plus restrictive et
dépendante de la DCO «dure », est dépassée seulement sur le prélévement de
décembre. |l apparait donc que I'adsorption sur CAG est déterminante pour le parametre
COT révélateur d'une pollution organique dissoute. Le traitement tertiaire sur CAG est
systématique sur la station, grace a la réduction des volumes de lixiviats produits,

un respect de la valeur limite de rejet pour les matiéres en suspension (MEST)
présentes en faible concentration (valeurs inférieures & 2,0 mg/l),

une dégradation trés importante de I'azote ammoniacal (NH4) présente dans les lixiviats
bruts, avec des niveaux de rejet inférieurs a la valeur limite de 20 mg/l, sauf pour le
prélévement d'octobre. Ce dernier montrait une concentration anormalement élevee de
130 mg/l en ammonium (NH4). La filiere biologique était en dysfonctionnement.
L'incidence était alors nette dans les eaux du ruisseau de Vendéze. Sur les autres
prélévements, les concentrations en ammonium ne dépassent pas 2 mg/l au rejet,
montrant I'efficacité de la filiére biologique,

le flux journalier de pointe en azote global (NGL) atteint 6,84 kg/jour pour le prélevement
du 16/03/2021. Il s'agit de la valeur calculée la plus élevée a partir des données figurant
dans ce rapport. Les concentrations résiduelles en nitrates et nitrites étaient fortes le
16/03/2021 avec des valeurs respectives a 1240 mg/l et 10,9 mg/l au rejet. Le flux
journalier de pointe en azote global reste inférieur au seuil de 50 kg/jour,

un respect de la valeur limite de rejet de 4 mg/l pour le phosphore,

un respect des seuils minimums de rejet sur les paramétres reglementaires
hydrocarbures (non quantifiés < 0,5 mg/l), phénols, cyanures libres et fluorures, AOX,

de fortes concentrations en chlorures (1220 a 2580 mg/), paramétre classique marqueur
des lixiviats, sans limite de rejet dans le milieu récepteur,

un respect du seuil minimum de rejet pour les métaux totaux, avec des nets abattements
pour le fer, 'aluminium, le manganése, 'arsenic.

3.2 Suivi des eaux superficielles

3.2.1

Débits du ruisseau de Vendéze

Les débits mesurés sur le ruisseau de Vendéze sont reportés dans le tableau suivant.

Tableau 3-e : Débits mesurés sur le ruisseau de Vendéze

Dates Débit total ruisseau (en l/s)
19/10/2021 204
15/12/2021 257

3.2.2

Qualité des eaux superficielles

La qualité des eaux superficielles du ruisseau de Vendéze a été suivie en 2021. Les résultats
sont reportés dans le tableau ci-aprés :
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Tableau 3-f : Synthése sur le suivi amont-aval de la qualité des eaux du ruisseau de Vendéze

Unité de mesure Vendéze amont | Vendéze aval Vendéze amont Vendize aval
Dates 19/10/2021 15/10/2021 15, 2021 15, 2021
Paramétres Analyse immédiate Analyse immédiate
Ph - = ‘ - =
Température X4 - - - -
Matiére en suspension par filtration MES mafi <31 5.8 - -
Indices de pollution Indices de pollution
Organo halogénés adsorbables AOX mg il 0,05 0,04 0,04 0,03
Chrome VI maft <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Demande chimigue an oxygéne {DCO} mg 02 /1 35 48 16 18
Demande chimigue en oxygéne {DBO5) mg 02 /1 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Carbone Organique Total (COT} ma /I 7.6 9.0 6,6 6,4
Fluorures mg /1 0,23 0,18 <0,1 0,11
Chlorures mg /1 73,9 227 56,3 57,9
Azote global {calcul) mg N /1 3,69 5,03 2,14 2,55
Azote Kjeldhal mg N /1 18 6,7 0,8 0,8
Ammonium mag NHd /1 0,6 6,81 0,07 0,05
Nitrates mg NO3 /i 8,29 9,28 5,89 7,72
Nitrites mg NO2 /| 0,05 0,77 <0,04 <00,04
Cy:anures totaux Eg/-‘ <10 <10 <10 <10
Indice phénol po Al <10 <10 <10 <10
Métaux Métaux
Aluminum (Al} ma /I <0,05 =0,05 0,09 0,12
Arsenic (As} mg /1 0,019 0,026 0,015 0,012
Cadmium (Cd) mg /1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Chrome (Cr) ma /I <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Cuivre (Cu) ma /l <0,01 <0,01 <0,01 <001
Etain (Sn} mg /1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
fer(Fe) mg /1 0,78 1,15 9,29 0,39
Manganése (Mn) ma /1 0,305 0,407 0,051 0,064
Nicke| (Ni) mg /1 0,006 0,009 <0,005 <0,005
Phosphore (P) mg P/ 0,168 0,398 0,104 0,104
Plomb (Pb) ma /1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Zinc{Zn) ma /1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
|Mercure {Hg) HoAt <02 <0,2 <02 <0,2
Métaux Métaux
Somme métaux : mg /I 1,15 1,62 0,47 0,61
Al+Cd+CriCu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn Hydrocarbures totaux demcarbures totaux
Indice hydrocarbures (C10-C40) 4 tranches. mg /1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
HCT (n€10 - nC16) calcul ma /I <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
HCT (>nC16 - nC22) calcul mg /1 <0,008 <0,008 <(,008 <0,008
HCT (>nC22 - nC30) calcul ma/l <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
HCT (nC30 - nC40) calcul mg/t <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
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Les prélévements sur le ruisseau de Vendéeze ont été réalisés en étiage et de moyennes eaux.

En situation courante, le suivi de la qualité du ruisseau montre une légére incidence du rejet sur
les matiéres organiques (DCO, COT), les chlorures, les organohalogénés, les métaux (fer et
manganése). L'augmentation de MEST en aval est davantage attribuée au milieu et au
prélévement. L'incidence du rejet reste plus nette pour les paramétres azotés, surtout pour les
nitrates. L'azote rejetée par la station est essentiellement sous forme de nitrates. Les
concentrations en nitrates dans le ruisseau en aval restent toutefois modérées ( moins de 10 mg/l).

Lors du prélévement du 19 octobre 2021, la filiére biologique est en dysfonctionnement, avec un
rejet en azote réduite (ammonium NH4) anormalement élevé. L'incidence du rejet en aval sur le
Vendéze était nette avec une concentration de 6,81 mg/l en ammonium (déclassant).

3.3 Suivi des eaux souterraines

3.3.1 Piézométrie

Les niveaux statiques mesurés dans les piézomeétres n°1 (amont), n°2 (dit « intermeédiaire ») et
n°3 (aval), durant la période de suivi, sont reportés dans le tableau suivant :

Tableau 3-g : Niveaux piézométriques mesurés sur les piézometres

Diités Piézométre n°1 amont | Piézométre n°2 inter Piézométre n°3 aval
(NS en m/tube) (NS en m/tube) (NS en m/tube)
16/03/2021 non déterminé -1,62m -3,81m
15/12/2021 non déterminé -1,73m -3,96m

3.3.2 Qualité des eaux souterraines

Durant 'année 2021, deux piézomeétres de contrdle ont été suivis respectivement en position
intermédiaire (n°2) et en aval de I'ancienne zone d’exploitation (n°3).

Le piézomeétre n°1 amont est toujours inaccessible avec une courbure ou une casse du tubage.
Aucun prélévement n’a pu étre réalisé sur ce piézométre, qui devra étre remplacé.

Sur les années précédentes, le suivi analytique sur le piézométre n°1 (amont) confirmait de faibles
concentrations en matiéres organiques, sans révéler une contamination par des lixiviats.

Les eaux des piézométres n°2 « intermédiaire » et n°3 « aval » demeurent en relation avec des
infiltrations de lixiviats de I'ancienne zone d'exploitation proche. Des marqueurs tels que les
chlorures, le COT, 'ammonium sont présents en concentrations relativement élevées pour des
eaux souterraines.

L'ammonium reste présent avec des concentrations notables allant de 20,1 a 25,3 mg/l dans le
piézométre n°3. Les concentrations en nitrates restent faibles dans ces eaux souterraines.

Aucune trace d’hydrocarbures n'est notée en 2021 dans les eaux souterraines.

Les concentrations en métaux demeurent faibles dans les deux ouvrages, hormis pour le fer et le
manganése (eaux stagnantes en anoxie sous une zone humide).

Le piézometre aval n°3 reste le plus impacté (proche ancienne décharge), avec plusieurs
marqueurs de traces de lixiviats.

Les résultats d'analyses sur les eaux souterraines sont reportés dans le tableau page suivante :
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Tableau 3-h : Synihése sur le suivi amont-aval de la qualité des eaux souterraines

Piézometre 1 (amont) Pié étre 2 (ir édiaire) Piézométre3 (aval)
Unité mesure Aucun accés 16/03/2021 15/12/2021 16/03/2021 15/12/2021
Paramétres Analyse immédiate | Analyseimmédiate | Analyse immédiate | Analyse immédiate | Analyse Immédiate
pH = 7,2 7,0 6,9 7,0
Température mesure pH € 18,8 16,3 18,4 16,7
Indices de pollution | Indices de pollution | Indices de pollution | Indicesde pollution | Indices de pollution

Chrome VI mo/t <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Carbone Organigue Total {COT) mg /i 14 17 17 6,3
Indice phénol Ha/l <10 <10 <10 <10
Chiorures mg /I 24 59,4 200 83,7
Nitrates mg NG3 /1 1,63 <1,0 <1,0 <1,0
Ammonium mg NHA /1 2,34 2,91 20,1 25,3

Métaux Métaux Métaux Métaux Métaux
Aluminum (Al) mg /! 0,16 <0,05 <0,05 <0,05
Arsenic (As) mg /i 0,17 0,019 0,089 0,095
Cadmium (Cd) mg /l <0,005 0,005 <0,005 <0,005
Chrome (Cr) mg /| <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Cuivre (Cu) ma /i <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Etain (5n) ma/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Fer (Fe) ma /i 23 5,51 19,4 17,1
Manganése {Mn) mg /I 2,4 5,28 4,5 3,09
Nickel (Ni) ma /! 0,01 0,008 0,022 0,01
Plomb {Pb) mag /1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Zinc (Zn) mo /l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Mercure tH_ﬂ fta/l <Q,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures totaux | Hydrocarbures totaux | Hydrocarbures totaux | Hydrocarbures totaux | Hydrocarbures totaux

Indice hydrocarbures (C10-C40) mg /I <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
HCT {(nC10- nC16) calcul ma /l <(0,008 <0,008 <0,008 <0,008
HCT (>nC16 - n£22) calcul mg /1 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
HCT (>nC22 - nC30) calcul mo/l <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
HCT (nC30 - nC40) calcul mg /1 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
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3.4 Qualité des eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellement internes a I''SDND sont canalisées vers un bassin de stockage
étanche, construit en 2009, en aval du site. Des analyses simplifiées de qualité des eaux dans
le bassin a été conduite sur les prélévements du 16/03/2021 et du 15/12/2021.

Les analyses révélent une eau de minéralisation moyenne (1020 et 409 pS/cm), a pH neutre.
Les eaux du bassin de collecte des eaux de ruissellement interne tendent, ces derniéres

années, a présenter des matiéres organiques en suspension (joncs abondants).

Tableau 3-i : Synthése sur le suivi des eaux de ruissellement

Unité Eaux de ruissellement bassin | Eaux de ruissellement bassin
mesure 16/03/2021 15/12/2021
Parameétres Analyse immédiate Analyse immédiate
pH - 7,8 7,8
Température pH °C 18,6 16,6
Résistivité ohm.cm o984 2450
Conductivité a 25° mS/cm 1020 409

3.5 Suivi des eaux parasites « source déconnectée »

La déconnection des eaux parasites provenant de la « source » est effective. Ces eaux
proviennent d'anciens réseaux issus de la carriére proche, qui débouchaient vers la décharge
des Cramades. Ces réseaux ont été captés et collectés lors des travaux du casier 2.

Les prélévements sur les eaux parasites ont été réalisés respectivement les 16 mars, 23 juin,
21 septembre et 14 décembre 2021.

Sur I'année 2021, les eaux parasites présentaient un pH quasi-neutre, une charge variable en
matiéres en suspension (une concentration 3,0 mg/l @ 64 mg/l). Les matiéres organiques sont
présentent en concentrations modérées (DCO < 63 mg/l). L'azote reste présente, sous forme
ammoniacale réduite (ammonium 2,0 a 9 mg/l).

Les métaux totaux sont présents en concentrations faibles, avec le paramétre fer dominant (1,0
a 14 mg/l). Les hydrocarbures ne sont pas quantifiés.

Le suivi des eaux doit se poursuivre en 2022. La source présente un léger débit permanent
pouvant souligner une origine profonde des eaux. Ce débit varie nettement en temps de pluie.

3.6 Suivi des retombées de poussieres

Un suivi des retombées de poussiéres sur I'ISDND des Cramades a été engagé durant 29 jours
dans I'automne 2021, du 20/09/2021 au 19/10/2021.

La campagne s'est déroulée en période estivale séche, avec 4 points suivis au centre et en
limite de I''SDND. L'échantillonnage a été réalisé sur plaquettes normalisées.

Les mesures ont été conduites par gravimétrie par le laboratoire Eurofins Environnement selon
la norme NF X 43-007.

Tableau 3-j : Mesures de retombées de poussiéres réalisées du 20/09/21 au 19/10/21

; . Masse Teneur
2 Duré li ;
Points | Durée Localisation géographique (mg) (@/m2imois)
1 360 h | ISDND des Cramades — Piquet bordure casier n°2 25,4 5,26
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2 360 h | ISDND des Cramades — Cl6ture Nord-Ouest ISDND 11,6 24
3 360 h | ISDND des Cramades — Accés quai principal casier n°2 13,4 2,77
5 984 h | ISDND des Cramades — Entrée principale Sud ISDND 231 477

Suivi des retombées de poussieres atmosphériques sur les points n°3 et n°5

Cette campagne montre un environnement faiblement empoussiéré sur I'l'SDND des Cramades,
hormis en bordure du casier 2 et a I'entrée Sud de I'ISDND.

Les valeurs de retombées de poussiéres aux points suivis, situés dans I'emprise de I'|SDND
des Cramades, révélaient un environnement faiblement empoussieré avec des valeurs ne
dépassant pas les 6 g/m?mois. Le point le plus empoussiéré était en bordure du casier 2.

La norme allemande du TA-LUFT mentionne un niveau d'empoussiérement faible en dessous
de 200 mg/m?#jour soit 6 g/m?/mois. Cette norme est reprise par la loi OPair en Suisse.

La bordure du casier 2 montrait un empoussiérement plus important, avec une proximite des
déchets en exploitation. Le casier 2 atteint son altitude maximale d'exploitation prés du point.

L’entree Sud de I'ISDND apparait toujours empoussiérée en raison d'un trafic routier important
et d'une co-activité avec la carriére de roches massives voisine. Sur le terrain, les dépéts de
poussiéres apparaissent plus importants en ce point d'entrée et proviennent essentiellement de
déepdts sur la chaussée remobilises par les camions.

Rappelons que le seuil entre « zone faiblement polluée » et « fortement polluée » est fixé a
30 g/m?/mois selon la norme AFNOR NF X 43-007.
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Conclusions

Le suivi analytigue conduit en 2021 sur les rejets et les eaux de I''SDND des Cramades a
Saint-Flour montre une forte diminution des volumes de lixiviats produits (- 50 % par rapport aux
années précédentes). La station de traitement a fonctionné selon le remplissage des bassins,
de fagon plus irréguliére, avec des arréts en aolt et septembre.

En fonctionnement courant de la station de traitement des lixiviats, les paramétres des matiéres
organiques (DCO dissoute, COT) sont bien traités par le process. Seul un dépassement du
seuil de qualité de 40 mg/l pour le COT était constaté sur le prélévement de décembre.
L'adsorption sur charbon actif apparait déterminante et doit étre efficiente. Avec une diminution
des débits et un traitement piloté par périodes, le SYTEC effectue systématiquement le
traitement tertiaire sur adsorption sur charbon actif en grains.

L'azote ammoniacal des lixiviats est trés bien traitée, mais avec un résiduel en nitrates notable
(concentrations 49,8 mg/l a 1240 mg/l selon prélévements) et en nitrites. Le flux maximal
journalier en azote global de 50 kg est respecte. La dénitrification en filiére biologique peut
s'améliorer avec des essais sur I'augmentation du temps de séjour (réduction du débit de
traitement), sur I'apport de nutriments spécifiques, sur la température optimale de traitement.
Les concentrations en phosphore sont inférieures a la limite de qualite.

Les autres micropolluants organiques et métalliques sont peu présents dans les rejets et restent
inférieurs aux limites de qualité. Les chlorures abondants ne sont pas traités, ce qui reste une
caractéristique des lixiviats de déchets ménagers et assimilés.

Notons un dysfonctionnement temporaire de la station en octobre 2021, avec des résultats non
conformes pour I'azote ammoniacal lors du prélévement du 19 octobre (130 mg/l d'ammonium).
La filiere biologique ne permettait pas une nitrification suffisante, avec une incidence bien
relevée sur la qualité des eaux du Vendéze (déclassement par I'ammonium en aval du rejet).

Le suivi des eaux souterraines ne montre pas d'évolution significative, avec une baisse de
'ammonium toutefois. Les concentrations en ammonium du piézométre n°3 restent notables.
Les prélévements sont impossibles dans le piézométre n°1 en amont (a remplacer).

La qualité des eaux de ruissellement interne est bonne, malgré I'augmentation des matiéres
organiques (joncs abondants, biomasse).

Le suivi réalisé en 2021 sur les retombées de poussieres montre un niveau de « faible
empoussiérement », hormis en bordure du casier 2 (proximité de la zone d’exploitation) et a
I'entrée Sud de I'ISDND (trafic routier, proximité acceés carriere).

Le suivi réalisé en 2021 sur les eaux parasites montrent des concentrations faibles a modérées
en matiéres organigues, azote et métaux (fer essentiellement).
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N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01 Date de réception technique : 17/03/2021

Premiére date de réception physique : 17/03/2021
Référence Dossier : SYTEC(15) - ISDND Cramades Saint-Flour

Coordinateur de Projets Clients : Caroline Eber / Carolineeber@eurofins.com / +33 388029013

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Eau de surface (ESU) Bassin Eaux pluviales

002 Eau chargée/Résiduaire (EC) Rejet lixiviats

003 Eau souterraine (ESO) PZ n°2 Intermediaire

004 Eau souterraine (ESQ) PZ n°3 Aval

cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

«> eurofins

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 24/03/2021

Date de réception technique : 17/03/2021
Premiére date de réception physique : 17/03/2021

Dossier N° : 21E049753
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01

Référence Dossier : SYTEC(15) - ISDND Cramades Saint-Flour

N° Echantillon 001 002 003 004
Référence client : Bassin Eaux Rejet PZ n°2 PZ n°3 Aval
pluviales lixiviats Intermediair
e
Matrice : ESU EC ESO ESO
Date de prélevement : 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021
Date de début d'analyse : 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021
Température de l'air de I'enceinte : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C
Analyses immédiates
LS001 : Mesure du pi'l
pH ! 7.8 5 72 6.9
Température de mesure du pH °C 18.6 18.8 18.4
LSKes : Conductivité a 25°C
Conductivité corrigée automatiquement a pSfcm A 1020
25°C
Température de mesure de la conductivité °C 185
LS037 : Résistivité & 25°C ohm.cm 984
LS010 : Matiéres en Suspension mg/l ¥ <2.0
(MES) par fi[traﬁon
Indices de pollution
LSo2L: Azote Nitriquef NiitFaites”(rl;lafﬁr
Nitrates mg NO3/I X 1.63 <1.00
Azote nitrique mg N-NO3/I H 0.37 <0.20
LS02l : Chlorures (CI) mg/l 3 24.0 200
LS02R : Ammonium mg NH4/I a 2.34 20.1
LS02T: Chrome VI mg/l # <0.01 <0.12
L5045 : Carbone Organique Total mg C/l " 14 37
(COT)
L5046 : Organo Halogénés mg Cl/l 2 0.10
Adsorbables (AOX)
LS065 : Indice phénol uafl 2 <10 <10
LS02M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO3/I i 1240
Azote nitrique mg N-NO3/I * 280
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2/| * 10.9
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Envirennement - Site de Savermne ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

&% eurofins

RAPPORT D’ANALYSE

Version du ; 24/03/2021

Date de réception technique : 17/03/2021
Premiére date de réception physique : 17/03/2021
Référence Dossier : SYTEC(15) - ISDND Cramades Saint-Flour

Dossier N° : 21E049753
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01

N° Echantillon 001 002 003 004
Référence client : Bassin Eaux Rejet PZ n°2 PZ n°3 Aval
pluviales lixiviats Intermediair
e
Matrice : ESU EC ESO ESO
Date de prélévement : 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021
Date de début d'analyse : 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021
Température de I'air de I'enceinte : 4.4°C 4.4°C 44°C 4.4°C
Indices de pollution
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Azote nitreux mg N-NO2/I " 3.33
Ls02J : Chlorures mg/l * 1220
Ls02U : Chrome VI ma/l . 0.02
Ls18L : Demande Chimique en mg O2/I . 74
Oxygéne (ST-DCO)
LSBgH : Détermination de la mg 02/ . <3
Demande Biochimique en
Oxygéne (DBO5)
Ls467 : Carbone Organique Total mg/l * 23
(COT)
LS559 : Fluorures mg/l ’ <0.5
LS007 : Azote Kjeldahl (NTK) mg N/l * <3.00
LS572 : Azote ammoniacal
Azote ammoniacal mg N/ - 1.4
Ammonium mg NH4/l s 1.7
LS474 : Calcul de I'azote global mg N/l 285
(NO2+NO3+NTK)
15480 : Indice phénol Hg/l B <10.0
LS478 : Cyanures aisément g/l * <10
libérables
Métaux
LS488 : Minéralisation acide * Fait
nitrique avant analyse métaux
LS101 : Aluminium (Al) mg/l * 0.16 * <0.05
Ls122 : Arsenic (As) mg/l & 0.17 0.089
Ls127 : Cadmium (Cd) mg/l (i <0005 * <0.005

cofrac

ACCREDITATION
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o> eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E049753 Version du : 24/03/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01 Date de réception technique : 17/03/2021

Premiére date de réception physique : 17/03/2021
Référence Dossier : SYTEC(15) - ISDND Cramades Saint-Flour

N® Echantillon 001 002 003 004
Référence client : Bassin Eaux Rejet PZ n°2 PZ n°3 Aval
pluviales lixiviats Intermediair
e
Matrice : ESU EC ESO ESO
Date de prélévement : 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021
Date de début d'analyse : 17/03/2021  17/03/2021  17/03/2021  17/03/2021
Température de I'air de I'enceinte : 44°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C
Métaux
LS129 : Chrome (Cr) mg/l * <0005 * <0.005
LS105 : Cuivre (Cu) mgfl 7 <0.01 g <0.01
LS109 : Fer (Fe) mg/l * 23.0 # 19.4
LS115 : Nickel (Ni) ma/l * 0.010 ¥ 0.022
L8137 : Plomb (Pb) mg/l * <0005 * <0.005
LS111: Zinc (Zn) mall £ <0.02 * <0.02
L5165 : Etain (Sn) Hg/l x <1.00 4 <1.00
L8177 : Manganése (Mn) Mg/l * 2400 r 4500
DN225 : Mercure (Hg) Mg/l * <0.20 * <0.20
LS425 : Aluminium (Al) mg/l * <0.10
LS428 : Arsenic (As) mg/l * 0.04
L5433 : Cadmium (Cd) mg/l Z <0.01
LS435 : Chrome (Cr) ma/l . <0.01
LS437 : Cuivre (Cu) mg/l 2 <0.02
L5438 : Etain (Sn) mg/l 5 <0.05
L.S439 : Fer (Fe) mg/l * 0.03
LS442 : Manganése (Mn) mg/| B 0.14
LS444 : Nickel (Ni) mg/i ¥ 0.05
LS445 : Phosphore (P) mg/l % 2.13
LS446 ;: Plomb (Phb) mg/l * <0,01
LS459 : Zinc (Zn) mg/l " <0.02
LS574 : Mercure (Hg) ugll * <05
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Sile de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Wt ESSAIS



Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le

ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

Page 5/11

\.} eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E049753 Version du : 24/03/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01 Date de réception technique : 17/03/2021
Premiére date de réception physique : 17/03/2021

Référence Dossier : SYTEC(15) - ISDND Cramades Saint-Flour

N° Echantillon 001 002 003 004
Référence client : Bassin Eaux Rejet PZ n°2 PZ n°3 Aval
pluviales lixiviats Intermediair
e
Matrice : ESU EC ESO ESO
Date de prélévement : 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021  16/03/2021
Date de début d'analyse : 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021  17/03/2021
Température de l'air de I'enceinte : 44°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C
Hydrocarbures totaux
LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4
tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l 5 <0.03 = <0.03
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mall <0.008 <0.008
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008
Ls578 : Indice Hydrocarbures mg/l 4 <0.50
(C10-C40)
Calculs
LSOHC : Somme Métaux : mgl! 033
ARCd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb
+Sn+Zn
D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de controle des supports
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
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+& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E049753 Version du : 24/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-061450-01 Date de réception technique : 17/03/2021
Premiére date de réception physique : 17/03/2021
Référence Dossier : SYTEC(15) - ISDND Cramades Saint-Flour

Observations N° Ech Reéf client
DBO : Essai réalisé avec suppression de la nitrification par ajout d'ATU (002) Rejet lixiviats
DBO : Essai soumis & 1 dilution(s) (002) Rejet lixiviats
Du fait d'une LQ labo supérieure & la LQ réglementaire définie au seinde  [(002) Rejet lixiviats

I'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République frangaise, en
application de I'Arrété du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le
calcul de la somme Azote global (NO2+NO3+NTK) pour le(s)
paramétre(s) Azote (Kjeldahl) est LQ labo/2

Du fait d’'une LQ labo supérieure a la LQ réglementaire définie au sein de  [(002) Rejet lixiviats
I'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République frangaise, en
application de I'Arrété du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le

calcul de la somme Somme Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn pot
le(s) paramétre(s) Aluminium (Al}, Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre
(Cu), Etain (Sn), Plomb (Pb), Zinc (Zn), Mercure (Hg) est LQ labo/2

L'analyse de DBO a &té réalisée sur une fraction d'échantilion congelé (002) Rejet lixiviats

par le laboratoire, a réception .

Métaux : La stabilisation a été réalisée au laboratoire. (004) PZ n°3 Aval
Spectrophotométrie visible : 'analyse a été réalisée sur 'échantillon filtré | (002) (003} (004) Rejet lixiviats / PZ n°2
a0.45um. Intermediaire / PZ n°3 Aval /

Aurélie Schaeffer
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis a I'essai. Les
résultals et conclusions éventuelles s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a é1é regu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélévement, la matrice, la référence échantilion et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapporiées dans ce document sont couverles par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Lors de I'emission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
L'information relative au seuil de détection d’un paramétre n'est pas couverte par I'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < corespendent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Eurcfins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATICN
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
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+% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E049753 Version du : 24/03/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01 Date de réception technique : 17/03/2021
Premiére date de réception physique : 17/03/2021
Référence Dossier : SYTEC(15) - ISDND Cramades Saint-Flour

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de tragabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de |'environnement - se reporter & la liste des laboratoires sur le site intemet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paraméires du controle sanitaire des eaux — portée détaillée de 'agrement disponible sur demande.

Le résultat d'une somme de parametres est soumis & une méthodologie spécifique développée par nofre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des
paramétres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de I'avis en vigueur de I'Arrété du 27 octobre 2011, portant les
modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de I'eau. Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon I'Amrété du 11 janvier
2019 modifiant I'arrété du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélévements et des analyses du controle sanitaire des eaux
et l'amrété du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse ulilisées dans le cadre du contrdle sanitaire des eaux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas & contacter votre
chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Savermne N° 1- 1488
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

<% eurofins

Annexe technique

Dossier N° :21E049753 N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01

Emetteur: Commande EOL :

Nom projet : Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LSoo7 Azote Kjeldahl (NTK) Volumetrie - NF EN 25663 3 mg NA Eurofins Analyses pour I'Environnement
France
LS010 Matieres en Suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40]- NF EN 872 2 mgil
Lsoz2J Chlorures Spectrophotemétrie (UV/VIS) 1 mgfl
[Spectrophotométrie visible automatisée J- NF
1SC 15923-1
LS02M  Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UVAVIS) - NF ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO3A
Azote nitrique 022 mg N-NO3A
LS02U  Chrome V| Spectrophotemétrie (UVVIS) 0.01 ma/l
[Spectrophotométrie visible automatisée] -
Méthode inteme
LS02X  Azote Nitreux / Nilrites (NO2) Spectrophotométrie (UVAVIS) - NF ISO 158231
Nitrites 0.04 mg NO2n
Azote nitreux 0.01 ma N-NO2/
LS046 Organo Halogénés Adsorbablas (A0X) Coulométrie [Adsorption, Combustion] - 0.05 mg CIA
Méthode inteme
LSOHC  Somme Métaux : Calcul - Calcul mg/l
Al+Cd+Cr+Cu+Fet+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn
LS18L Demande Chimique en Oxygéne {ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 10 mg 024
Méthode a petile échelle en tube fermé] - [SO
15705
L5425 Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN ISO15587-2 / NF EN 0.1 maf
15011885
LS428 Arsenic (As) 0.01 mafl
L5433 Cadmium {Cd) 0.01 mafl
LS435 Chrome (Cr) 0.01 mafl
L5437 Cuivre (Cu) 0.02 mafl
L5438 Etain (Sn) 0.05 mgf
L5439 Fer (Fe) 0.02 mg/l
LS442 Manganése (Mn) 0.01 maf
LS444 Nickel {Ni) 0.01 maofl
LS445 Phosphare (P) 0.01 mafl
LS446 Plomb (Pb) 0.01 mafl
LS459 Zinc (Zn) 0.02 mafl
L5467 Carbene Crganigue Total (COT) Spectrophotométrie (IR) [Oxydation & chaud en 0.5 mgn
milieu acide]- NF EN 1484
L5474 Calcul de I'azote global (NO2+NO3+NTK) Calcul - Caleul mg NA
LS478 Cyanures aisément libérables Spectroscopie (FIA) [Flux continu] - NF EN ISO 10 pan
14403-2
L5480 Indice phénof Flux continu [Flux Continu] - NF EN I1SO 14402 10 pal
15488 Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux Digestion acide - NF EN 15O 156872
LS559 Fluorures Potentiométnie - NF T 80-004 0.5 magfl
L§572 Azote ammoniacal Volumétrie - NF T 90-015-1

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Savemne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E049753

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-061450-01

Commande EOL :

Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
Azote ammoniacal 05 mg NA
Ammonium 06 mg NH4/A
L8574 Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) (Minéralisation 0.5 poh
4 l'acide nitrique] - NF EN ISO 17852
LS578 Indice Hydrocarbures {C10-C40) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 05 mgh
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
LSBSH  Détermination de fa Demande Biochimique en Oxygé Electrométrie [Electrochimie] - NF EN ISO 3 mg 02/
(DBOS) 5815-1
Eau de surface
Code Analyse Principe et référence de la Lai Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LS001 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN ISO 10523 Eurofins Analyses pour I'Environnement
France
pH
Température de mesure du pH c
L5037 Résistivité a 25°C Caleul - Caleul ohm.cm
LSKo8 Conductivité a 25°C Patentiométrie [Méthode & la sonde]- NF EN
27888
Conductivité corrigée automatiquement a 15 pSicm
25°C
Température de mesure de |a conductivité *C
Eau souterraine
Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
DN225  Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 0.2 pgh Eurofins Analyses pour I'Environnement
- Dosage par SFA]- NF EN ISO 17852 France
LS001 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN1SO 10523
pH
Température de mesure du pH 5
Lso21 Chilorures (Cl) Spectrophotométrie (UVVIS) 1 mg/
(Spectrophotométrie visible automatisée}- NF
1SO 15923-1
Lso2L Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS)
[Speclrophotométrie visible automatisée ]- NF
1SO 15923-1
Nitrates 1 mg NO3A
Azote nitrique 0.2 mg N-NO3/

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Savermne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E049753

Emetteur :

Nom projet :

N°® de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01
Commande EOL :

Référence commande :

Eau souterraine

Code Analyse

Principe et référence de la Lai Unité Prestation réalisée sur le

méthode site de :
LS02R  Ammenium Spectrophotométrie (UVAVIS) - NF IS0 15923-1 0.05 mg NH41
LS02T Chrome VI Spectrophotométrie (LVAVIS) 0.01 magfl
[Spectrophotométrie visible automatisée] -
Méthode inteme
LS045 Carbone Organique Total (COT) Spectrophotométrie (IR} [Oxydation & chaud en 0.5 mg CAl
milieu acide] - NF EN 1484
LS085 Indice phénal Flux continu [Flux Continu] - NF EN IS0 14402 10 Hoh
LS101 Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN IS0 11885 0.05 mgh
LS105 Cuivre (Cu) 0.01 mgA
L8109 Fer (Fe) 0.01 mgfl
LS111 Zinc (Zn) 0.02 mg/l
LS115 Nickel (Ni) 0.005 mg/
Ls122 Arsenic (As) 0.005 mg/)
LS127 Cadmium (Cd) 0.005 mgh
LS123 Chrome (Cr) 0.005 mgfl
LS137 Plomb (Pb) 0.005 mg/l
LS165 Etain (8n) ICP/MS - NF EN SO 17294-2 1 weh
LS177 Manganése (Mn) 0.5 poh
LS308 Indice hydrocarbures (C10-C40) — 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
Indice Hydrocarbures (C10-C40) Q.03 mg/l
HCT (nC10 - nC18} (Calcul) 0.008 mgh
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 0.008 mgh
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 0.008 mg/t
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 0.008 mafl

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



oa

<& eurofins

Affiché le

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022

ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

Page 11/11

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E049753

Emetteur :

Nom projet : SYTEC(15) - ISDND Cramades Saint-Flour

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-061450-01

Commande EOL :

Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Date de Réception

Date de Réception

Date & Heure
& =
N° Ech Référence Client Préldvement Physique (1) Technique (2 Code-Barre Nom Flacon
002 Rejet lixivials 17/03/2021 171032021
 Eau de surface
Date & Heure Date de Réception Date de Réception
o -
N° Ech Référence Client Prélavement Physique (1 Technique @) Code-Barre Nom Flacon
001 Bassin Eaux pluviales 170372021 17/03/2021
Eau souterraine
. . Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N° Ech Référence Client Préldvement Physique (1) Technique (2 Code-Barre Nom Flacon
003 PZ n°2 Intermediaire 1710312021 1710312021
004 PZ n°3 Aval 1710372021 1740312021

(1) : Date a laquelle I'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n'a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date a laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser I'enregistrement de I'échantillon.
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+= eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Le Président du SYTEC
Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E132608 Version du : 12/07/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-156371-01 Date de réception technique : 01/07/2021

Premiére date de réception physique : 01/07/2021
Référence Dossier :

Coordinateur de Projets Clients : Caroline Eber / Carolineeber@eurofins.com / +33 388029013

N° Ech Matrice Référence échantillon
001 Eau chargée/Résiduaire (EC) Rejet lixiviats STEP
cofrac
Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Savemne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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%." eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E132608 Version du : 12/07/2021

N°® de rapport d'analyse : AR-21-LK-156371-01 Date de réception technique : 01/07/2021
Premiére date de réception physique : 01/07/2021

Référence Dossier :

N° Echantillon 001
Référence client : Rejet
lixiviats
STEP
Matrice : EC
Date de prélévement : 30/06/2021
Date de début d’analyse : 01/07/2021
Température de l'air de 'enceinte : 11:5°C
Analyses immeédiates
LS010 : Matigres en Suspension mgfl ¥ <20

(MES) par filtration R
Indices de poliution

LS046 : Organo Haiogénés mgCll  * 0.31
Adsorbables (AOX)
LS02M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Nitrates mg NO3/l  * 792
Azote nitrique mg N-NO3/l * 179
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2/1 2.79
Azote nitreux mg N-NO2/I * 0.85
LS02J : Chlorures mg’l ® 1940
LS02U : Chrome VI mgfl i <0.02
Ls18L : Demande Chimique en mg o2/  * 103
Oxygéne (ST-DCO)
LSB9H : Détermination de la mg 02/  * <3
Demande Biochimique en
Oxygéne (DBOS5)
Ls467 : Carbone Organique Total mg/l * 25
(COT)
LS559 : Fluorures mgfi £ 0.51
Ls007 : Azote Kjeldahl (NTK) mgnNiot <3.00
LS572 : Azote ammeoniacal
Azote ammoniacal mg NI % <0.5
Ammonium mg NH4/1  * <0.6
LS474 : Calcul de I'azote global mg N/ 181
(NO2+NO3+NTK)

cofrac
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<~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E132608 Version du : 12/07/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-156371-01 Date de réception technique : 01/07/2021

Premiére date de réception physique : 01/07/2021.
Référence Dossier :

N° Echantillon 001
Référence client : Rejet
lixiviats
STEP
Matrice : EC
Date de prélévement : 30/06/2021
Date de début d'analyse : 01/07/2021
Température de I'air de I'enceinte : 11.5°C

Indices de pollution

LS480 : Indice phénol g/l y <10.0
LS478 : Cyanures aisément ug/l * <10
libérables _
Métaux

L5488 : Minéralisation acide y Fait
nitrique avant analyse métaux

Ls425 : Aluminium (Al) mg| * <0.10
LS428 : Arsenic (As) mg/l % 0.05
L8433 : Cadmium (Cd) mg/l Ki <0.01
L5435 : Chrome (Cr) mg/l i <0.01
L8437 : Cuivre (Cu) ma/l i <0.02
LS438 : Etain (Sn) mg/l * <0.05
LS439 : Fer (Fe) ma/l = <0.02
LS442 : Manganése (Mn) mg/l * 0.04
Ls444 : Nickel (Ni) ma/l G 0.02
Ls445 : Phosphore (P) mg/l e 2.14
Ls446 : Plomb (Pb) mg/l 1 <0.01
LS459 : Zinc (Zn) mg/l > <0.02
LS574 : Mercure (Hg) pgil e <0.5

Hydrocarbures totaux

Ls578 : Indice Hydrocarbures mg| 3 <0.50
(C10-C40)
Calculs
cofrac
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E132608 Version du : 12/07/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-156371-01 Date de réception technique : 01/07/2021
Premiere date de réception physigue : 01/07/2021

Référence Dossier :

N° Echantillon 001
Référence client : Rejet
lixiviats
STEP
Matrice : EC
Date de prélévement : 30/06/2021
Date de début d'analyse : 01/07/2021
Température de I'air de 'enceinte : 11.5°C
Calculs
LSOHC : Somme Métaux : mg/l 0.17
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Ph
+Sn+Zn
D : détecté / ND : non déiecté
z2 ou (2) : zone de contrdle des supports
cofrac
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&% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E132608 Version du : 12/07/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-156371-01 Date de réception technique : 01/07/2021

Premiére date de réception physique : 01/07/2021
Référence Dossier :

Observations N° Ech Réf client
DBO : Essai réalisé avec suppression de la nitrification par ajout d’ATU (001) Rejet lixiviats STEP
DBO : Essai soumis a 1 dilution(s) (001) Reijet lixiviats STEP
DBO : La décongélation de I'échantilion a excedé 16H. (001) Rejet lixiviats STEP
DBO : L'analyse de DBO a été réalisée sur une fraction d'échantillon (001) Rejet lixiviats STEP

congelée par le laboratoire, a réception .

Du fait d’'une LQ labo supérieure a la LQ réglementaire définie au seinde  |(001) Rejet lixiviats STEP
I'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République frangaise, en
application de I'Amrété du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le
calcul de la somme Azote global (NO2+NO3+NTK) pour le(s)
paramétre(s) Azote (Kjeldahl) est LQ labo/2

Du fait d’'une LQ labo supérieure a la LQ réglementaire définie au seinde  [(001) Rejet lixiviats STEP
I'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République frangaise, en
application de I'Arrété du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le

calcul de la somme Somme Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn pot
le(s) paramétre(s) Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre
(Cu), Etain (Sn), Plomb (Pb), Zinc (Zn), Mercure (Hg) est LQ labo/2

La conformité relative a la température relevée pendant le transport des (001) Rejet lixiviats STEP
échantillons n'est pas remplie.

Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur I'échantillon filtre | (001) Rejet lixiviats STEP
a 0.45pm.

ST DCO : Compte tenu de la teneur élevée en chiorures, I'échantilion a (001) Rejet lixiviats STEP

été dilué afin de les inhiber

Aurélie Schaeffer
Coordinatrice Projets Clients

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATION
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g\ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E132608 Version du : 12/07/2021
N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-156371-01 Date de réception technique : 01/07/2021
Premiére date de réception physique : 01/07/2021

Référence Dossier :

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 9 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis a I'essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s'appliquent a l'échantillon tel qu'il a été reu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélévement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couverles par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Lors de I'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
L'information relative au seuil de détection d'un parameétre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éiéments de tracabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande,

Laboraloire agréé par le ministre chargé de 'environnement - se reporier a la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http:/iwww.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramétres du controle sanitaire des eaux — portée détaillée de I'agrément disponible sur demande.

Le résultat d’'une somme de parametres est soumis a une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des
parameétres sommeés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces el Sédiments, elle est définie au sein de I'avis en vigueur de I'Arrété du 27 octobre 2011, portant les
modalités d'agrément des labaoratoires effectuant des analyses dans le domaine de I'eau. Pour la matrice d'Eau de Consommation, elle est définie selon I'Arrété du 11 janvier
2018 modifiant I'arrété du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélevements et des analyses du contrdle sanitaire des eaux
et l'arrété du 19 octobre 2017 refatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du controle sanitaire des eaux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas a contacter votre
chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E132608

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-156371-01

Commande EOL :

Référence commande :

Eau chargééIRésiduaire

Code Analyse

Principe et référence de la

Unité Prestation réalisée sur le

Lal
méthode site de :
LS007  Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 3 mg NA Eurofins Analyses pour I'Environnement
France
LS010 Matiéres en Suspension (MES) par filtration Gravimétne [Filtre Millipore AP40)- NF EN 872 2 mgh
Ls02J Chiorures Spectrophotométrie (UVAVIS) 1 mgh
[Spectrophotométrie visible automatisée |- NF
ISC 15823-1
LS02M  Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO3A
Azote nitrique 0.22 mg N-NO3A
LSo2u Chrome VI Spectrophotométrie (UV/VIS) 0.01 mg/l
[Spectrophotométrie visible automatisée]-
Méthode inteme
LS02X  Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1
Nitrites 0.04 mg NO2A
Azote nitreux 0.01 mg N-NO2A
LS046 Organe Halogénés Adsorbables (AQX) Coulométrie [Adsorption, Combustion] - 0.05 mg Cin
Méthode inteme
LSOHC  Somme Métaux : Caleul - Caleul ma/l
AHCd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn
LS18L Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 10 mg 021
Méthode & petite échelle en tube fermé]- 1SO
15705
LS425  Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN ISO15587-2 / NF EN 0.1 mg/l
15011885
LS428 Arsenic (As) Q.01 mgA
LS433 Cadmium (Cd) 0.01 mgA
L5435 Chrome (Cr) 0.01 mgh
L5437 Cuivre (Cu) 0.02 mgh
LS438 Etain (Sn) 0.05 mgh
LS439 Fer (Fe) 0.02 mgh
LS442 Manganése (Mn) 0.01 mgA
LS444  Nickel (Ni) 0.01 mah
LS445 Phosphore (P) 0.01 mgi
LS446  Plomb (Pb) 0.01 mgA
LS459 Zinc (Zn) 0.02 mgn
LS467 Carbone Organique Total (COT) Spectrophotométrie {IR) [Oxydation & chaud en 0.5 mgA
milieu acide] - NF EN 1484
LS474 Caleul de I'azote global (NO2+NO3+NTK) Calcul - Calcul mg N
LS478 Cyanures aisément libérables Spectroscopie (FIA) (Flux continu]- NF EN ISO 10 Hgl
14403-2
LS480 Indice phénol Flux continu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 [TL1}
LS488 Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux Digestion acide - NF EN ISO 15587-2
LS559 Fluorures Potentiométrie - NF T 90-004 0.5 mgfl
LS572 Azote ammoniacal Velumétrie - NF T 90-015-1
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E132608 N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-156371-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le

Code Analyse

méthode site de :
Azote ammoniacal 05 mg NA
Ammenium 06 mg NH4A
L5574 Mercure (Hg) SFA/ vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 05 pgi
a l'acide nitrigue] - NF EN ISO 17852
LS578 Indice Hydrocarbures (C10-C40) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 05 ma/
d'essai réduite] - NF EN 1SQ 9377-2
LSBIH Détemmination de la Demande Biochimique en Oxyge Electrométrie [Electrochimie] - NF EN ISO 3 mg 024
(DBOS) 5815-1

Eurafins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E132608 N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-156371-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Reférence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Date & Heure Date de Réception Date de Réception
Prélévement Physique 1) Technique (2
001 Rejet lixiviats STEP 01/07/2021 01/07/2021

N° Ech Référence Client Code-Barre Nom Flacon

(1) : Date a laquelle I'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n'a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date a laguelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser I'enregistrement de I'échantillon.
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-:Zf eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Monsieur Bertrand VERDIER
Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E220099 Version du : 25/10/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-243640-01 Date de réception technique : 21/10/2021

Premiére date de réception physique : 21/10/2021
Référence Dossier : Site : ISDND des Cramades a SAINT-FLOUR (15)

Coordinateur de Projets Clients : Caroline Eber / CarolineEber@eurofins.com / +336 0861 1944

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Air ambiant (AIA) Pt 1 - Piquet bordure casier n°2

002 Air ambiant (AlA) Pt 2 - Cléture Nord-Ouest ISDND
003 Air ambiant (AlA) P13 - Accés quai principal casier n°2
004 Air ambiant (AIA) Pt5 - Entrée principale Sud ISDND

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Savemne

TE&103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E220099 Version du : 25/10/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-243640-01

Date de réception technique : 21/10/2021

Premiére date de réception physique : 21/10/2021

Référence Dossier : Site : ISDND des Cramades & SAINT-FLOUR (15)

N° Echantillon 001 002 003 004

Référence client : Pt1 - Piguet Pt2- Pt3 - Accés Pt5 - Entrée
bordure Cloture quai principale
casier n°2 Nord-Ouest  principal Sud ISDND

ISDND casier n°2

Matrice : AlA AlIA AlA AlA

Date de prélevement :

Date de début d'analyse : 21/10/2021  21/10/2021  21/10/2021  21/10/2021

Sous-traitance | Eurofins Arialyses de I'Air

_ A Lk : Mesures gravimétriques
LSO7U : Mesure gravimétrique des retombées
atmosphériques sur plaguette de dépét

Masse de poussiéres mg 254 1.6 13.4
Incertitude de la mesure mg 0.04 0.04 0.04
Surface utile de la plaquette cm? 49,97 50.01 49,99
Durée de I'exposition Heures 696:0 696:0 696:0
Teneur en poussiéres mgf(m?.jour) 175.3 79.98 92.43
8kl Préparation physico-chimique
LS12H : Extraction d'une Fait Fait Fait

plaquette de dépot
D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrdle des supports

Aurélie Schaeffer
Coordinatrice Projets Clients

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saveme

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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&¥ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E220099 Version du : 25/10/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-243640-01 Date de réception technique : 21/10/2021
Premiére date de réception physique : 21/10/2021
Référence Dossier : Site : ISDND des Cramades & SAINT-FLOUR (15)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 5 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis & I'essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent & I'échantillon tel qu'il a été regu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélevement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de I'émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation
L'information relative au seuil de détection d’'un paramétre n'est pas couverte par I'accréditation Cofrac,

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter & la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http:/fwww.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paraméires du controle sanitaire des eaux — portée détaillée de I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour I'accomplissement de taches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de
I'environnement — Détail disponible sur demande

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Té&l03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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-:;5' eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E220099 N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-243640-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Site : ISDND des Cramades a SAINT-FLOUR (15) Référence commande :

Kir am biani

Code Analyse Principe et référence de la Lat Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LSo7U Mesure gravimétrique des retombéas atmesphériques Gravimétrie [Durée d'exposition transmise par le ‘restation soustraitée a Eurofins Analyses
sur plaquette de dépdt client] - NF X 43-007 de l'Air
Masse de poussiéres 021 mg
Incertitude de la mesure mg
Surface utile de la plaquelte cm?
Durée de l'exposition Heures
Teneur en poussiéres mg/(m? jour)
LS12H  Extraction d'une plaquetie de dépot Préparation - Méthode inlerne

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saveme

5, rue d'Otterswiller - 67700 Savene

TéI03 88911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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e eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E220099 N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-243640-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Site : ISDND des Cramades a SAINT-FLOUR (15) Référence commande :
Air ambiant ' "
= . Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N° Ech Référence Client Prélévement Physique (1) Technique 2 Code-Barre Nom Flacon
] Pt 1 - Piquet bordure casier n°2 21/10/2021 2111072021
002 Pt 2 - Cloture Nord-Ouest ISDND 2111072021 2171012021
003 Pt3 - Aceds quai principal casier n"2 211072021 21/10/2021
Qo4 P15 - Entrée principale Sud ISDND 211072021 211042021

(1) : Date & laquelie I'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n'a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date a laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser I'enregistrement de 'échantillon.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saveme

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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&% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Monsieur Bertrand VERDIER
Village Entreprises - ZA Rozier
15100 SAINT FLOUR

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E220617 Version du : 02/11/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01 Date de réception technique : 21/10/2021

Premiére date de réception physique : 21/10/2021
Référence Dossier : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

Coordinateur de Projets Clients : Caroline Eber / CarolineEber@eurofins.com / +336 0861 1944

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Eau chargée/Résiduaire (EC) Rejet Lixiviats Station

002 Eau de surface (ESU) Ruisseau de Vendéze Aval

003 Eau de surface (ESU) Ruisseau de Vendéze Amont

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Savemne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Savermne Ne 1- 14§8
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 i A=l ESSAIS
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<% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E220617 Version du : 02/11/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01 Date de réception technique : 21/10/2021
Premiére date de réception physique : 21/10/2021
Référence Dossier : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

N° Echantillon 001 002 003
Reéférence client : Rejet Ruisseau de Ruisseau de
Lixiviats Vendéze Vendéze
Station Aval Amont
Matrice : EC ESU ESU
Date de prélévement : 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021
Date de début d'analyse : 21/10/2021  21/10/2021  21/10/2021
Température de I'air de I'enceinte : 7.8°C 7.8°C 7.8°C
Analyses immédiates
LS002 : Matiéres en suspen;ﬂm ‘mg/l * 5.8 A #<31
(MES) par filtration
LS010 : Matiéres en Suspension mg/l i <20

(MﬁS) par filtration 7
Indices de pollution
LS02L ; Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Nitrates mg NO3/ A #9728 A #8.29
Azote nitrique mg N-NO3/I A #2.10 A #1.87
LS02w : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO21 A #0777 A #005
Azote nitreux mg N-NO2/| A #024 A #0.02
Lso2! : Chlorures (Cl) mg/l ¥ 227 2 73.9
LS02R : Ammonium mg NH4/| A #6.81 A #0.60
LS02T : Chrome VI mg/l - <0.01 = <0.01
LSZ7N : Détermination de la mg 02/ d <3 * <3
Demande Biochimique en
Oxygéne (DBOS)
LS045 : Carbone Organique Total mg C/l = 9.0 % 76
(com)
LS046 : Organo Halogénés mg/l A #032 A #004 A #005
Adsorbables (AOX)
Ls081: Fluorures (F) mg/l * 0.18 > 0.23
LS058 : Azote Kjeldahl (NTK) mg N/ * 6.7 * 1.8
Ls085 : Indice phénol g . <10 * <10
L5084 : Cyanures aisément kgl * <10 ¥ <10
libérables
LS059 : Azote Global mg N/I 9.03 369
(NO2+NO3+NTK)
L802M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NC3/ A #4998
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne WO 1- 1488
Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 996 971 wwwcofee S S A TS
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-:'5 eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E220617 Version du : 02/11/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01 Date de réception technique : 21/10/2021
Premiéere date de réception physique : 21/10/2021

Référence Dossier : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

N° Echantillon 001 002 003
Référence client : Rejet Ruisseau de Ruisseau de
Lixiviats Vendéze Vendéze
Station Aval Amont
Matrice : EC ESU ESU
Date de prélévement : 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021
Date de début d'analyse : 21/10/2021  21/10/2021  21/10/2021
Température de |'air de I'enceinte : 7.8°C 7.8°C 7.8°C

Indices de pollution

LS02M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Azote nitrique mg N-NO3/I A #1113
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2/I A #11.9
Azote nitreux mg N-NO2/ A #3.62
LS02J : Chlorures mg/l * 2580
LS02U : Chrome VI mall * 0.02
Ls18L : Demande Chimique en mg o211 * 13 E 48 “ 35
Oxygéne (ST-DCO)
LSBSH : Détermination de la mg 02/1  * <3
Demande Biochimique en
Oxygéne (DBOS)
L5467 : Carbone Organique Total mg/l = 28
(COT)
LS559 : Fluorures mg/l = <0.5
Ls007 : Azote Kjeldahl (NTK) mgNi- * 98.1
LS572 : Azote ammoniacal
Azote ammoniacal mg N/I . 98
Ammonium mg NH4/  * 130
LS474 : Calcul de I'azote global mg N/I 13
(NO2+NO3+NTK)
L5480 : Indice phénol uafl 2 <10.0
Ls478 : Cyanures aisément ugfl & <10
libérables
Métaux
DN225 : Mercure (Hg) Hg/l * <0.20 * <0.20
Ls488 : Minéralisation acide il Fait
nitrique avant analyse métaux
LS101 : Aluminium (Al) mg/l » <0.05 * <0.05
LS122 : Arsenic (As) mg/l y 0.026 % 0.019
cofrac
Eurofins Analyses pour 'Envircnnement - Site de Saverne ACCREDITATION

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Portée disponible sur

Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env il
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

<~ eurofins

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 02/11/2021

Date de réception technique : 21/10/2021
Premiére date de réception physique : 21/10/2021
Référence Dossier : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

Dossier N° : 21E220617
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01

N° Echantillon 001 002 003
Référence client : Rejet Ruisseau de Ruisseau de
Lixiviats Vendéze Vendéze
Station Aval Amont
Matrice : EC ESU ESU
Date de prélévement : 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021

Date de début d’analyse : 2110/2021  21/10/2021  2110/2021
Température de 'air de l'enceinte : 7.8°C 7.8°C 7.8°C
Métaux

L8127 : Cadmium (Cd) mgil * <0.005 * <0.005
LS129: Chrome (Cr) mg/l i <0005 * <0.,005
L8105 : Cuivre (Cu) mg/l ¥ <0.01 % <0.01
LS131 : Etain (Sn) ma/l % <0.02 ' <0.02
LS109 : Fer (Fe) mg/l z 1.15 * 0.78
LS134 : Manganase (Mn) mg/l * 0.407 s 0.305
LS115 : Nickel (Ni) mgil i 0.009 * 0.006
LS136 : Phosphore (P) mg/| 2 0.398 i 0.168
LS137 : Plomb (Pb) mg/l * <0.005 * <0.005
LS111 : Zinc (Zn) mg/l * <0.02 * <0.02
LS425 : Aluminium (Al) mgil * <0.10
LS428 : Arsenic (As) mg/l 3 0.05
L5433 : Cadmium (Cd) mg/l * <0.01
L5435 : Chrome (Cr) mg/l % 0.02
L5437 : Cuivre (Cu) mgl % <0.02
L5438 : Etain (Sn) mgil 2 <0.05
LS439 : Fer (Fe) mgil 5 0.04
LS442 : Manganése (Mn) mg/l t 0.05
LS444 : Nickel (Ni) ma/l * 0.06
LS445 : Phosphore (P) ma/l * 353
LS446 : Plomb (Pb) mg/l = <0.01
LS459 : Zinc (Zn) mgl H <0.02
LS574 : Mercure (Hg) pgl! 2 <0.5

Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C1d~é£ﬂ} -4

tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l N <0.03 = <0.03
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne

TéI03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurcfins.fr/fenv
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ACCREDITATION
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-:'Ef eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E220617 Version du : 02/11/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01 Date de réception technique : 21/10/2021

Premiére date de réception physique : 21/10/2021
Référence Dossier : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

N° Echantillon 001 002 003
Référence client : Rejet Ruisseau de Ruisseau de
Lixiviats Vendéze Vendeéze
Station Aval Amont
Matrice : EC ESU ESU
Date de prélévement 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021
Date de début d'analyse : 21/10/2021  21/10/2021  21/10/2021
Température de I'air de 'enceinte : 7.8°C 7.8°C 7.8°C

Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4

tranches
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008
LS578 : Indice Hydrocarbures mg/l " <0.50
(C10-C40)
Calculs
LSOHC : Somme Métaux : mg/l 0.28 1.62 1.15
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb
+8Sn+Zn
D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de controle des supports
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Savemne ACCREDITATION

5, rue d'Otlerswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Portée disponible sur
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Q:‘° eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E220617 Version du : 02/11/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01 Date de réception technique : 21/10/2021
Premiére date de réception physique : 21/10/2021

Référence Dossier : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

Observations

N° Ech

Réf client

DBO : Essai réalisé avec suppression de la nitrification par ajout d'ATU

(001) (002) (003)

Rejet Lixiviats Station /
Ruisseau de Vendéze Aval /
Ruisseau de Vendéze Amont /

DBO : Essai soumis & 1 dilution(s)

(001) (002) (003)

Rejet Lixiviats Station /
Ruisseau de Vendéze Aval /
Ruisseau de Vendeze Amont /

DBO : La décongélation de I'échantillon a excédé 16H.

(001) (002) (003)

Rejet Lixiviats Station /
Ruisseau de Vendéze Aval /
Ruisseau de Vendéze Amont /

DBO : L'analyse de DBO a été réalisée sur une fraction d'échantillon
congelée par le laboratoire, a réception .

(001) (002) (003)

Rejet Lixiviats Station /
Ruisseau de Vendéze Aval /
Ruisseau de Vendéze Amont /

Du fait d’'une LQ labo supérieure 4 la LQ réglementaire, la valeur retenue
pour le calcul de la somme Somme
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn pour le(s) paramétre(s}
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Cuivre (Cu), Etain (Sn), Plomb (Pb), Zinc
(Zn), Mercure (Hg) est LQ labo/2

(001)

Rejet Lixiviats Station

Du fait d’'une LQ labo supérieure a la LQ réglementaire, la valeur retenue
pour le calcul de la somme Somme
AlH+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn pour le(s) parametre(s)
Mercure (Hg), Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu),
Etain (Sn), Plomb (Pb), Zinc (Zn) est LQ labo/2

(002) (003)

Ruisseau de Vendeze Aval /
Ruisseau de Vendéze Amont /

L'accréditation a été retirée pour l'analyse identifiée par le symbole A.
Par conséquent, celle-ci n'est ni présumée conforme au référentiel
d'accréditation ni couverte par les accords de reconnaissance
internationaux.

(001) (002) (003)

Rejet Lixiviats Station /
Ruisseau de Vendéze Aval /
Ruisseau de Vendeéze Amont /

Les délais de mise en analyse sont supérieurs a ceux indiqués dans
notre demiére étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les
paramétres identifiés par '#' et donnent lieu a des réserves sur les
résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été
conservé dans les meilleures conditions de stockage.

(001) (002) (003)

Rejet Lixiviats Station /
Ruisseau de Vendéze Aval /
Ruisseau de Vendeze Amont /

Métaux : La stabilisation a été réalisée au laborafoire.

(002) (003)

Ruisseau de Vendéze Aval /
Ruisseau de Vendeze Amont /

Sous couvert de l'incertitude, les résultats de Chrome VI et de Chrome
(Cr) sont jugés équivalents.

(001)

Rejet Lixiviats Station

Spectrophotométrie visible : I'analyse a été réalisée sur I'échantillon filtré
a 0.45pm.

(001) (002) (003)

Rejet Lixiviats Station /
Ruisseau de Vendeéze Aval /
Ruisseau de Vendéze Amont /

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Savemne
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-::% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E220617 Version du : 02/11/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01 Date de réception technique : 21/10/2021
Premiére date de réception physique : 21/10/2021

Référence Dossier : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

ST DCO : Compte tenu de la teneur élevée en chlorures, I'échantilion a (001) Rejet Lixiviats Station
été dilué afin de les inhiber

Anne Biancalana
Coordinatrice de Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis a I'essai. Les
résuliats et conclusions éventuelles s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a é1é regu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélevement, la matrice, la référence échantilion et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Lors de I'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou nolifiée en observation

L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverie par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tracabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résulats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le minisire chargé de I'environnement - se reporter & la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux — portée détaillée de 'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour I'accomplissement de taches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de
l'environnement — Détail disponible sur demande

Le résufiat d’'une somme de paramétres est soumis & une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire, Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des
paraméires sommés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas a contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E220617

Emetteur :

Nom projet : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes

analytiques 2021 et 2022

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01

Commande EQOL :

Référence commande :

Eau 'f:hargéelRésidu'.lai-i re

Unité Prestation réalisée sur le

Code Analyse Principe et référence de la Lal
méthode site de :
Lsoo7 Azote Kjeldahl (NTK) Volumétne - NF EN 25663 3 mg NA Eurofins Analyses pour I'Environnement
France
LS010 Matiéres en Suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filire Millipore AP40]- NF EN 872 2 mgi
Ls0zJ Chlorures. Spectrophotométrie (UVVIS) 1 mg/l
[Spectrophotométrie visible automatisée | - NF
1SO 15623-1
LS02M  Azote Nilrque / Nitrates (NO3) Spectropholométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO31
Azote nitrigue 02 ma N-NO31
Lsozu Chrome Vi Spectrophotométrie (UVAVIS) 0.01 mgAl
[Spectrophotométrie visible automatisée] -
Méthode inteme
LS02X Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Spectrophotemétrie (UV/VIS) - NF 1SO 15923-1
Nitrites 0.04 mg NO21
Azote nitreux 0.0 mg N-NO2A
LS046 Crganc Halogénés Adsorbables (AOX) Coulométrie [Adsorption, Combustion] - 0.05 mg Clin
Méthode inteme
LSOHC  Somme Métaux : Calcul - Calcul man
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn
LS18L Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrigue - 10 mg 021
Méthode a petite échelle en tube fermé] - 1SO
15705
LS425  Aluminium (Al) ICPIAES - NF EN 15015587-2 f NF EN 0.1 maA
15011885
L5428 Arsenic (As) 0.01 mgfl
L5433 Cadmium (Cd) 0.01 mg/
15435 Chrome (Cr) 0.01 mgf
15437 Cuivre (Cu) 0.02 mgA
L5438 Etain (5n) 0.05 mgA
15439 Fer (Fe) 0.02 mgfl
L5442 Manganése (Mn) 0.01 mgA
L8444 Nickel (Ni) 0.01 mgfl
LS445 Phosphare (P} 0.01 mgA
LS446 Plomb (Pb}) 0.01 mgfl
LS459  Zinc (Zn) Q.02 mgh
LS467 Carbane Organique Total (COT) Specirophotométrie (IR) [Oxydation & chaud en 0.5 mgfl
rnﬁeu acide] - NF EN 1484
L3474 Calcul de 'azote global (NO2+NO3+NTK) Calcul - Caleul mag NA
L5478 Cyanures aiséement libérables Spectroscopie (FIA) [Flux continu] - NF EN 1SO 10 pahl
14403-2
LS480  Indice phénol Flux continu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 ugh
LS488 Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux Digestion acide - NF EN ISO 15587-2
LS559  Fluorures Potentiométrie - NF T 90-004 0.5 mg/t
L8572 Azote ammoniacal Volumétrie - NF T 80-015-1

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saveme

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E220617

Emetteur :

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01

Commande EOL :

Nom projet : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes Référence commande :

analytiques 2021 et 2022

Eau chargée/Résiduaire

Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
Azole ammoniacal 05 mg NA
Ammonium 086 mg NH4A
LS574 Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 0.5 wgh
al'acide nitrique] - NF EN ISO 17852
LS578 Indice Hydrocarbures (C10-C40) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 05 mgA

d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2

LSBSH  Détermination de la Demande Biochimique en Oxygé “Electrométrie [Electrochimie] - NF EN ISO 3 mg 021
{DBOS) 5815-1

Eau de surface

Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
DN225  Mercure (Hg) SFA ! vapeurs froides (CV-AAS) - NF ENISO 0.2 pah Eurofins Analyses pour I'Environnement
17852 France
LS002 Matigres en suspension (MES) par filtration Gravimétne [Filtre Millipore AP40] - NF EN 672 2 mgh
[S021  Chlorures (CI) Spectrophotométris (UVAVIS) 1 moh
[Spectrophotométrie visible automatisée] - NF
1SO 15923-1
Lso2L Azole Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UVAVIS)
[Spectrophotométrie visible automatisée |- NF
1SO 15923-1
Nitrates 1 mg NO3A
Azole nitrique 0.z mg N-NO31
LSO2R Ammonium Spectrophotométrie (UVAVIS) - NF 150 159231 0.05 mg NH4A
LS02T  Chrome VI Spectrophotométrie (UVAVIS) 0.01 mgh

|Spectrephelométrie visible automatisée] -
Mélhode inteme

LS02W  Azote Nitreux / Nitrites (NO2)

Spectrophotométrie (UVAVIS)
[Spectrophotométrie visible automatisée] - NF

1SO 15923-1
Nitriles 0.04 mg NO2A
Azote nitreux 0.01 mg N-NO21
LS045 Carbone Organique Total (COT) Spectrophotométrie (IR) [Oxydation & chaud en 05 mg CA
milieu acide] - NF EN 1484
LS046  Organo Halogénés Adsorbables (AOX) Coulométrie [Adsorption, Combustion] - 0.01 mgh
Méthode inteme
LS0s8 Azote Kjeldahl (NTK) Volumeétrie - NF EN 25663 0.5 mg NA
LS059 Azote Global (NO2+NO3+NTK) Calcul - Caleul ma N/
LS064 Cyanures aisément libérables Flux continu - NF EN ISO 14403-2 10 pgn
LSC85  Indice phénol Flux continu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 pgh
LS081 Fluorures (F) Potentiométrie - NF T 90-004 0.1 mgh
LSOHC  Somme Métaux : Caleul - Caleul mgh

Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Savermne
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'\ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

“

Annexe technique

Dossier N° :21E220617 N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-250110-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes Référence commande :

analytiques 2021 et 2022

Eau de surface

Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le

méthode site de :
LS101 Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN IS0 11885 0.05 mgfl
LS105 Cuivre (Cu) 0.01 mgi
L5109 Fer {Fe) 0.01 mgh
LS111 Zing (2n) 0.02 mgA
LS115 Nickel (Ni) 0.005 mai
18122 Arsenic {As) 0.005 mofl
Ls127 Cadmium (Cd) 0.005 mgfl
L8129 Chrome (Cr) 0.005 mah
15131 Etan (Sn) 0.02 man
L5134 Manganése {Mn} 0.005 mgfl
LS136 Phosphore (P} 0.005 mgfl
LS137 Plemb (Pb) 0.005 mgfl
LS18L Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 10 mg 021
Méthode a pelile échelle en tube fermé] - 1SO
15705
L5308 Indice hydrocarbures {C10-C40) — 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite] - NF EN IS0 9377-2
Indice Hydrecarbures (C10-C40) 0.03 mgfl
HCT (nC10 - nC18) (Calcul} 0.008 maf
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 0.008 magfl
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 0.008 mgfl
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 0.008 mg/
LSZ7N  Détermination de la Demande Biochimique en Oxygé Electrométrie [Electrochimie] - NF ENISO 3 mg 02/
(DBOS) 58151
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-::3’ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E220617

Emetteur :

Nom projet : Projet : Suivie ISDND des Cramades - Campagnes

analytiques 2021 et 2022

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-250110-01
Commande EOL :

Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

. Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N°Ech Référence Client Prélévement Physique (1) Technique (2) Godde:Barre Ram Flason
001 Rejel Lixiviats Station 2111012021 21/10/2021

Eau de surface

Date & Heure Date de Réception Date de Réception

o .
N°® Ech Référence Client Prélévement Physique (1) Technique (2 Code-Barre Nom Flacon
002 Ruisseau de Vendéze Aval 2111072021 21/10/2021
003 Ruisseau de Vendéze Amant 211102021 21/10/2021

-

(

) : Date a laquelle I'échantillon a été réceptionne au laboratoire.

Lorsque l'information n'a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

]

(

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saveme
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&% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST
CANTAL

Jean-Yves TEYSSIER

Village Entreprises - ZA Rozier

15100 SAINT FLOUR

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E265038 Version du : 27/12/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01 Date de réception technique : 16/12/2021

Premiére date de réception physique : 16/12/2021
Référence Dossier : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

Coordinateur de Projets Clients : Mirina Messara / MirinaMessara@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Eau de surface (ESU) ruisseau de vendéze aval

002 Eau de surface (ESU) ruisseau de vendéze amont

003 Eau de surface (ESU) bassin eaux pluviales

004 Eau chargée/Résiduaire (EC) rejet lixiviats station

005 Eau souterraine (ESO) Piezometre n°2 intermediaire

006 Eau souterraine (ESO) Piezometre n°3 aval

cofrac
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{év eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E265038 Version du : 27/12/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01 Date de réception technique : 16/12/2021

Premiére date de réception physique : 16/12/2021
Référence Dossier : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : ruisseau de ruisseau de bassin eaux rejetlixiviats Piezometre Piezometre
vendéze vendéze pluviales station n°2 n°3 aval
aval amont intermediair
e
Matrice : ESU ESU ESU EC ESO ESO
Date de prélévement : 16/12/2021  15M2/2021  15/12/2021  15M2/2021  15M12/2021  15/12/2021
Date de début d'analyse : 17/12/2021 18/12/2021 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021
Température de l'air de 'enceinte : 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C

Analyses immédiates

LS001 : Mesure du pH

pH 3 7.8 % 7.00 * 7.00
Température de mesure du pH °C 16.6 16.3 16.7
LSKe8 : Conductivité & 25°C
Conductivité corrigée automatiguement a uSiem u 408
25°C
Terpérature de mesure de la conductivité °C 16.7
LS037 : Résistivité a 25°C chm.cm 2450
LS002 : Matiéres en suspension mg/l A #non A #non
(MES) par filtration réalisable réalisable
LS040 : Matiéres en Suspension mg/l * <2.0

(MES) par filtration
Indices de pollution

Lso2L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Nitrates mg NO3/I A #7772 A #589 % <1.00 # <1.00
Azote nitrique mg N-NO3/l & #1774 A #1333 g <020 & <0.20
Lso2w : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2/l A #<0.04 A #<0.04
Azote nitreux mg N-NO2/| A #<0.01 A #<001
LS02! : Chlorures (Cl) mg/l L 57.9 il 56.3 % 59.4 * 83.7
LSO2R : Ammonium mg NH4/ A #005 A #007 % 2.91 | 253
LS02T : Chrome VI mg/l B <0.01 - <0.01 . <0.01 ] <0.01
LSZ7N : Détermination de la mg Q21 * <3 * <3
Demande Biochimique en
Oxygéne (DBOS5)
LS045 : Carbone Organique Total mgCH -~ 6.4 : 6.6 i 17 & 6.3
(COT)
LS046 : Organo Halogénés mg Clfl A #003 A #004 * 0.68
Adsorbables (AOX)
L0381 : Fluorures (F) mg/l : 0.11 * <0.1
cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

&% eurofins

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 27/12/2021

Date de réception technique : 16/12/2021
Premiére date de réception physique : 16/12/2021
Référence Dossier : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

Dossier N° : 21E265038
N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-295654-01

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : ruisseau de ruisseau de bassin eaux rejetlixiviats Piezometre Piezometre
vendéze vendéze pluviales station n°2 n°3 aval
aval amont intermediair
e
Matrice : ESU ESU ESU EC ESO ESO
Date de prélévement : 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
Date de début d'analyse : 17M12/2021 18/12/2021 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021
Température de |'air de I'enceinte : 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C
Indices de pollution
Ls058 : Azote Kjeldahi (NTK) mgNi  * 0.8 & 0.8
Ls065 : Indice phénol ugl & <10 " <10 - <10 * <10
Ls064 : Cyanures alsément g/t iy <10 " <10
libérables
LS059 : Azote Global mg N/ 255 214
(NO2+NO3+NTK)
LS02M : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO3/ 581
Azote nitrique mg N-NO3/I 131
LS02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2/ 36.0
Azote nitreux mg N-NO2/l 1.0
LS02J : Chlorures mg/l 2310
L502U : Chrome VI mg/l <0.01
LS18L : Demande Chimique en mg 0211 * 18 & 16 257
Oxygéne (ST-DCO)
LSBgH : Détermination de la mg 02/l <7
Demande Biochimique en
Oxygéne (DBOS)
L5467 : Carbone Organique Total mg/l 85
(COT)
Ls559 : Fluorures mg/l <0.5
Ls007 : Azote Kjeldahl (NTK) mg N/l 77
LS572 : Azote ammeoniacal
Azote ammoniacal mg N/l 1.6
Ammenium mg NH4/l 20
LS474 : Calcul de I'azote global mg N/ 150
(NO2+NO3+NTK)
L5480 : Indice phénol g/l <10.0
cofrac
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<~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E265038 Version du : 27/12/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01 Date de réception technique : 16/12/2021

Premiére date de réception physique : 16/12/2021
Référence Dossier : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

N°® Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : ruisseau de ruisseau de bassin eaux rejetlixiviats Piezometre Piezometre
vendéze vendéze pluviales station n°2 n°3 aval
aval amont intermediair
e
Matrice : ESU ESU ESU EC ESO ESO
Date de prélévement : 15/12/2021 15M12/2021  15/12/2021  15M12/2021 16/12/2021  15/12/2021
Date de début d'analyse : 1711212021 18/12/2021  16/12/2021  16/12/2021 16/12/2021  16/12/2021
Température de I'air de I'enceinte : 6.7°C 6.7°C 6.7°C 8.7°C 6.7°C B.7°C
Indices de pollution
LS478 : Cyanures aisément ug/! s <10
libérables
Métaux
DN225: Mercure -(I-Ig]- g/l * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20
LS488 : Minéralisation acide % Fait
nitrique avant analyse métaux
LS101 : Aluminium (Al) mail * 0.12 W 0.09 : <0.,05 * <0,05
Ls122 : Arsenic (As) ma/| * 0.012 % 0.015 < 0,019 2 0.095
Ls127 : Cadmium (Cd) mg/l x <0.005 * <0.005 & <0.005 * <0.005
L8129 : Chrome (Cr) ma/l & <0005 * <0.005 " <0.005  * <0.005
LS105 : Cuivre (Cu) mg/| t <0.01 * <0.01 . <0.01 * <0.01
LS131 : Etain (Sn) mg/| * <0.02 ¥ <002
LS109 : Fer (Fe) mg/l ’ 0.39 . 0.29 ¥ 5.51 ¥ 17.1
L5134 : Manganése (Mn) mg/l x 0.064 . 0.051
LS115 : Nickel (Ni) mg/l 3 <0,005 * <0.005 2 0.008 - 0.010
LS136 : Phosphore (P) ma/l ‘ 0.104 g 0.104
LS137 : Plomb (Pb) mg/l * <0005 * <0.005 - <0005 * <0.005
LS111 : Zinc (Zn) mg/l & <0.02 ¥ <0.02 i <002 . <0.02
LS165 : Etain (Sn) Hafl * <1.00 . <1.00
LS177 : Manganése (Mn) Hgfl s 5280 - 3090
L5425 : Aluminium (Al) mg/l * 0.12
LS428 : Arsenic (As) mgil £ 0.04
LS433 : Cadmium (Cd) mg/l . <0.01
L8435 : Chrome (Cr) mg/l * 0.08
LS437 : Cuivre (Cu) mg/| * <0.02
LS438 : Etain (Sn) mg/l * <0.05
L5439 : Fer (Fe) mg/l . 0.13
LS442 : Manganése (Mn) mg/l i 0.13
cofrac
Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATION
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&% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E265038 Version du : 27/12/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01 Date de réception technique : 16/12/2021

Premiére date de réception physique : 16/12/2021
Référence Dossier : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : ruisseau de ruisseau de bassin eaux rejetlixiviats Piezometre Piezometre
vendéze vendéze pluviales station n°2 n°3 aval
aval amont intermediair
e
Matrice : ESU ESU ESU EC ESO ESO
Date de préléevement : 16/12/2021  15M2/2021  15M12/2021  15M12/2021  15/12/2021  15/12/2021
Date de début d'analyse : 17/12/2021  18/12/2021  16/12/2021  16/12/2021  16/12/2021  16/12/2021
Température de I'air de 'enceinte : 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C
Métaux

LS444 : Nickel (Ni) mg/l * 0.05

Ls445 : Phosphore (P) mg/l * 2.37

L5446 : Plomb (Pb) mg/l . <0.01

LS459 : Zinc (Zn) ma/l * <0.02

LS574 : Mercure (Hg) pall * <05

Hydrocarbures totaux

L8308 : Indice hydrocarbures (C'i 6-(540) -4
tranches

Indice Hydrocarbures (C10-C40) ma/l by <0.03 W <0.03 * <0.03 L <0.03
HCT (nC10 - nC18) (Calcul} mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) ma/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
Ls578 : Indice Hydrocarbures mg/l 8 <0.50
(C10-C40)
Calculs
LSOHC : Somme Métaux : mg/l 0.61 047 0.55
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb
+Sn+Zn
D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de controle des supports
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Savemne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Savemne N°® 1- 1488

Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins fr/env Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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-:\ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E265038 Version du : 27/12/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01 Date de réception technique : 16/12/2021
Premiére date de réception physique : 16/12/2021
Référence Dossier : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

Observations N° Ech Réf client
DBO : Essai réalisé avec suppression de la nitrification par ajout d’'ATU (001) (002) (004) ruisseau de vendéze aval /

ruisseau de vendéze amont /
rejet lixiviats station /

DBO : Essai soumis a 1 dilution(s) (001) (002) (004) ruisseau de vendéze aval /
ruisseau de vendéze amont /
rejet lixiviats station /

DBO : La décongélation de I'échantillon a excédé 16H. (001) (002) (004) ruisseau de vendéze aval /
ruisseau de vendéze amont /
rejet lixiviats station /

DBO : La typologie de votre échantillon n'a pas permis d'obtenir un (004) rejet lixiviats station

résultat de DBO conforme aux critéres normatifs. La LQ a été

augmentée.

DBO : L'analyse de DBO a été réalisée sur une fraction d'échantillon (001) (002) (004) ruisseau de vendéze aval /

congelée par le laboratoire, a réception . ruisseau de vendéze amont /
rejet lixiviats station /

Du fait d’'une LQ labo supérieure a la LQ réglementaire, la valeur retenue  [(001) (002) ruisseau de vendéze aval /

pour le calcul de la somme Azote global (NO2+NO3+NTK) pour le(s) ruisseau de vendéze amont /

parameétre(s) Nitrites est LQ labo/2

Du fait d'une LQ labo supérieure & la LQ réglementaire, la valeur retenue  {(004) rejet lixiviats station
pour le calcul de la somme Somme
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn pour le(s) paramétre(s)
Cadmium (Cd), Cuivre (Cu), Etain (Sn), Plomb (Pb), Zinc (Zn), Mercure
(Hg) est LQ labo/2

Du fait d’une LQ labo supérieure & la LQ réglementaire, la valeur retenue | (001) (002) ruisseau de vendéze aval /
pour le calcul de la somme Somme ruisseau de vendéze amont /
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn pour le(s) paramétre(s)
Mercure (Hg), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Etain (Sn), Nickel
(Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) est LQ labo/2

L'accréditation a été retirée pour I'analyse identifiée par le symbole A. (001) (002) ruisseau de vendéze aval /
Par conséquent, celle-ci n'est ni présumée conforme au référentiel ruisseau de vendéze amont /
d'accréditation ni couverte par les accords de reconnaissance

internationaux.

Le flacon, parvenu au laboratoire, est non conforme ; les résultats sont (002) ruisseau de vendéze amont
émis avec réserve pour le paramétre ACX.

Les délais de mise en analyse sont supérieurs a ceux indiqués dans (001) (002) ruisseau de vendéze aval /
notre derniére étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les ruisseau de vendéze amont /

paramétres identifiés par #' et donnent lieu a des réserves sur les
résultats, avec retrait de I'accréditation. L'échantillon a néanmoins été
conservé dans les meilleures conditions de stockage.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 87700 Saveme Ne 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frieny Portée disponible sur
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o eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E265038 Version du : 27/12/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01 Date de réception technique : 16/12/2021
Premiére date de réception physique : 16/12/2021

Référence Dossier : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

MES: Volume non regu pour analyser ce paramatre. (001) (002) ruisseau de vendéze aval /
ruisseau de vendéze amont /

Spectrophotométrie visible : I'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré | (001) (002) (004) (005) (008) ruisseau de vendéze aval /

a 0.45pm. ruisseau de vendéze amont /

rejet lixiviats station /
Piezometre n°2 intermediaire /
Piezometre n°3 aval /

ST DCO : Compte tenu de la teneur élevée en chlorures, I'échantilion a (004) rejet lixiviats station
été dilué afin de les inhiber

Caroline Eber
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concemne que les objets soumis & I'essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s'appliguent & I'échantillon tel qu'il a éé regu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélévement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Lors de 'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation

L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverte par |'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tracabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapporis émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter & la liste des laboratoires sur le site intemet de gestion des agréments du ministére chargé de
'environnement : hitp://iwww.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramétres du controle sanitaire des eaux — portée détaillée de 'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour I'accomplissement de taches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de
I'environnement — Détail disponible sur demande

Le résultat d'une somme de paramétres est soumis a une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des
parameétres sommeés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas a contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frienv Portée disponible sur
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<% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E265038 Version du : 27/12/2021

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01 Date de réception technique : 16/12/2021
Premiere date de réception physique : 16/12/2021

Référence Dossier : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques 2021 et 2022

Le résultat d’'une somme de paraméires est soumis & une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de ia LQ réglementaire du ou des
paramétres sommeés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas a contacter votre chargé d'affaires ou voire coordinateur de projet client.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme Ne 1- 1488
TEI03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - sile web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 80O € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 s cofrac P ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E265038

Emetteur :

Nom projet : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques

2021 et 2022

N°® de rapport d'analyse : AR-21-LK-255654-01

Commande EOL :

Référence commande :

Eau chargée/Résiduaire

Code Analyse Principe et référence de la LQl Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LS007 Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 3 mg NA Eurofins Analyses pour I'Environnement
France
LS010 Matiéres en Suspension (MES) par filtration Gravimétnie [Filtre Millipore AP40] - NF EN 872 2 mgh
LS02J Chlorures Spectrophotométne (UVAIS) 1 moh
[Spectrophotométrie visible automatisée ] - NF
1SO 15823-1
LS02M  Azote Nilrique / Nilrates (NO3) Spectrophotométrie (UVAIS) - NF ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO31
Azote nilrique 0.2 mg N-NO3A
LSo2u Chrome VI Spectrophotométrie (UVVIS) 0.01 mgh
[Spectrophotométrie visible automatisee] -
Méthode inteme
LS02X  Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Spectrophotométrie (UVVIS) - NF ISO 15923-1
Nitrites 0.04 mg NO2A
Azote nitreux 0.01 mg N-NO2A
LS046 Organo Halogénés Adsorbables (AOX) Coulométrie [Adsorption, Combustion] - 0.05 mg Cin
Méthode inteme
LSOHC  Somme Métaux : Caleul - Caleul mofl
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn
LS18L Demande Chimique en Oxygene (ST-DCO) Spectropholométne [Détection photométrique - 10 mg 021
Méthode & petite échelle en tube fermé] - 1SO
15705
LS425 Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN I1SO15587-2 / NF EN 01 mgf
15C11885
LS428 Arsenic (As) 0.01 mgA
LS433 Cadmium (Cd) 0.01 mgh
LS435  Chrome (Cr) 0.01 mgh
LS437 Cuivre (Cu) 0.02 mofl
L5438 Etain (Sn) 0.05 mgl
LS439 Fer (Fe) 0.02 mgh
LS442 Manganése (Mn) 0.01 mgh
L5444 Nickel (Ni) 0.01 mo/t
LS445 Phosphore (P) 0.01 mgh
L5446  Plomb (Pb) 0.01 mg/
L5458 Zinc {(Zn) 0.02 magi
LS467 Carbone Organique Total (COT) Spectrophotométrie (IR) [Oxydation a chaud en 0.5 mgfl
milieu acide] - NF EN 1484
L5474 Calcul de I'azote global (NO2+NOS+NTK) Calcul - Calcul mg NA
LS478 Cyanures aisément libérables Spectroscopie (FIA) [Flux continu] - NF EN ISO 10 woh
14403-2
LS480 Indice phénol Flux continu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 pgh
LS488 Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux Digestion acide - NF EN1SO 15587-2
L5559 Fluorures Polentiométrie - NF T 90-004 0.5 mgfl
LS572 Azote ammoniacal Volumétrie - NF T80-015-1

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E265038

Emetteur :

Nom projet : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques

2021 et 2022

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01
Commande EOL :

Référence commande :

Eau cﬁéa-l-'g-éeiRé'siduaire

Code Analyse

Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le

méthode site de :
Azote ammoniacal 0.5 mg NA
Ammonium 06 mg NH4A
LS574 Mercure (Hg) SFA/ vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 0.5 wall
a l'acide nilrique] - NF EN ISO 17852
LS578 Indice Hydrocarbures (C10-C40) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 05 mgi
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
LSB9H  Détermination de la Demande Biochimique en Oxygé Electrométrie [Electrochimie] - NF EN ISQ 3 mg 024
(DBOS) 5815-1
Eau de surface
Code Analyse Principe et référence de la Lai Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
ON225  Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides {CV-AAS) - NF EN ISO 02 Hail Eurofins Analyses pour I'Environnement
17852 France
L5001 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN IS0 10523
pH
Température de mesure du pH °C
LS002 Matiéres en suspension (MES) par filtration Gravimélrie [Filre Milipore APA0] - NF EN 872 2 mgfl
LS021 Chlorures (Cl) Specirephetométrie (UVIS) 1 maf
[Spectrophotométrie visible automatisée] - NF
1SO 15923-1
LS02ZL Azote Nitrique / Nitrates (NO3}) Specirophotoméirie (UV/VIS)
[Spectrophotométrie visible automatisée | - NF
1SO 15923-1
Nitrales 1 mg NO3/
Azote nitrique 02 mg N-NC3/
LS0ZR  Ammonium Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15823-1 0.05 mg NH4A
Ls02T Chrome VI Spectrophotométrie (UV/VIS) 001 mgfl
[Spectrophotométrie visible automatisée] -
Méthode inteme
LS02W  Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Spectrophotométrie (UVVIS)
[Spectroph 1étrie visible al ée] - NF
1SO 159231
Nitrites 004 mg NO2A
Azote nitreux 0.01 mg N-NO2A
L5037 Résistivité a 25°C Calcul - Calcul ohm.cm
LS045 Carbone Organique Total (COT) Spectrophotométnie (IR) [Oxydation a chaud en 0.5 mg CAl
milieu acide] - NF EN 1484
LS046 Organo Halogénés Adsorbables {AQX) Coulométrie {Adsorption, Combustion] - 001 mgf
Méthode intemne
Lsose Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 0.5 mg NA
LS059 Azote Global (NO2+NO3+NTK) Calcul - Calcul mg N
LS084 Cyanures aisément libérables Flux continu - NF EN 150 14403-2 10 wgl

Eurofins Analyses pour 'Envircnnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E265038

Emetteur :

N°® de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01

Commande EOL :

Nom projet : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques
2021 et 2022

Référence commande :

Eau de surface
Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LS065  Indice phénol Flux continu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 pan
LS081 Fluorures (F) Potentiométrie - NF T 90-004 0.1 mgh
LSOHC  Somme Métaux : Caleul - Caleul mafl
Al+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn _
LS101 Aluminium {Al) ICP/AES - NF EN [SO 11885 0.05 mg/l
LS105 Cuivre (Cu) 0.01 mgh
LS109 Fer (Fe) 0.01 mg/l
LS111 Zinc (Zn) 0.02 mg/l
LS115 Nickel {(Ni) 0.005 mgh
LS122 Arsenic (As) 0.005 mgA
LS127  Cadmium {Cd) 0.005 mg/
LS129 Chrome (Cr) 0.005 mg
LS131  Etain(Sn) 0.02 man
LS134 Manganése (Mn) 0.005 mgi
LS136 Phosphore (P) 0.005 mgh
LS137 Plomb {Pb) 0.005 mgh
LS18L Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 10 mg 021
Méthode & pelile échelle en tube fermé] - 1SO
15705
LS308 Indice hydrocarbures (C10-C40) — 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 0.03 mgh
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 0.008 mgi
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 0.008 mgh
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul} 0.008 mgh
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 0.008 mgh
LSK98  Conductivité & 25°C Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN
Conductivité corrigée aulomatiquement a RIS 15 pSiem
i:mc;)érature de mesure de la conductivité e
LSZ7N  Deétermination de la Demande Biochimique en Oxygé Electrométrie [Electrochimie] - NF EN ISO 3 mg 021
(DBOS) 5815-1
Eau souterraine
Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
DN225  Mercure (Hg) SFA/ vapeurs froides (CV-AAS) - NF EN ISO 02 pgh Eurofins Analyses pour I'Environnement
17852 France
LS001 Mesure du pH Polentiométrie - NF EN 1SO 10523

Eurcfins Analyses pour I'Environnement - Site de Saveme
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web | www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E265038

Emetteur :

N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01

Commande EOL :

Nom projet : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes analytiques Référence commande :
2021 et 2022

Eau souterraine
Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
pH
Température de mesure du pH w
Lso2i Chierures (Cl) Spectrophotométrie (UVAVIS) 1 mgi
[Specirophotométrie visible automatisée] - NF
15O 15923-1
LS02L  Azote Nitrigue / Nitrates {(NO3) Spectrophotométrie (UVAVIS)
[Spectrophotometrie visible automatisée]- NF
180 15923-1
Nitrates 1 mg NO3A
Azote nitrique 0.2 mg N-NO31
LS0ZR Ammonium Spectrophotométrie (UVAIS} - NF ISO 159231 0.05 mg NH4/
LS02T Chrome VI Spectrophotométrie (UVVIS) 0.01 mg/
[Spectrophotométrie visible automatiség] -
Méthode inteme -
L5045 Carbone Organigue Total (COT) Spectropholométrie (IR) [Oxydation & chaud en 0.5 mg CA
milieu acide] - NF EN 1484
L5065 Indice phénol Flux centinu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 10 Wl
LS Aluminium (Al) ICP/AES - NF EN ISO 11885 0.05 mgA
L5105 Cuivre (Cu) a.m mafl
LS109 Fer (Fe) 0.01 mghl
LS111 Zinc (Zn} 0.02 mgfi
LS115 Nickel (Ni) 0.005 mgfl
LS122 Arsenic (As) 0.005 mgfl
LS127  Cadmium (Cd) 0.005 mgfi
L5129 Chrome (Cr) 0.005 mgfl
L8137  Plomb (Pb) 0.005 mgfh
L5165  Etain(Sn) ICPIMS - NF ENISC 17294-2 1 Haf
LS177 Manganése (Mn) 0.5 ugh
15308 Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4 tranches. GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 0.03 maf
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 0.008 mofl
HCT (>nC16 - nC22) {Calcul) 0.008 mgh
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 0.008 maf
HET {(>nC30 - nC40) (Caleul) 0.008 mafl

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Savemne
5, rue d'Qtterswiller - 67700 Saverne
Tél03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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&% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EQOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E265038 N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-295654-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : projet: Suivi ISDND des cramades - Campagnes Référence commande :

analytiques 2021 et 2022

Eau chargée/Résiduaire

N Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N° Ech Référence Client Prélévement Physique (1) Technique @) Code-Barre Nom Flacon
004 rejet lixiviats station 16/12/2021 161212021

Eau de surface

a Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N° Ech Référence Client Prélavement Physique (1 Technique (2 Code-Barre Nom Flacon
001 ruisseau de vendéze aval 171272021 1711272021
002 ruisseau de vendéze amont 17011272021 17122021
003 bassin eaux pluviales 1611272021 16/12/2021

Eau souterraine

. Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N° Ech Référence Client Prétavémerit Physique () Technigue (2 Code-Barre Nom Flacon
005 Piezomelre n°2 intermediaire 16/12/2021 161272021
008 Piezometre n*3 aval 16/12/2021 1611212021

(1) : Date a laquelle I'échantillon a été réceptionné au laborateire.
Lorsque l'information n'a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date & laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser I'enregistrement de I'échantillon.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Té1 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Campagnes d’analyses sur eaux parasites
(source déconnectée)




Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le _

SA D I- I— ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

Agronomie et Environnemenl!

..-;." gl =
Rapport d'analyses
EAUX

(douces, process, residuaires...)

SYTEC 15

1 rue des Crozes, village Enfreprise
LA Rozier Coren

15100  STFLOUR

s ) Dossier: LAB21-8861 Numéro Labo. : W-00081-21
= = ey 1 -
— 3 = 0
jag ~ | | .
oK ; 12) ;
9] 8 \ Date de réceplion :19/03/2021
<l Type échantillen . Eaux Usées | Date début analyses :19/03/2021
[} g .
;.5 Rétérence Commande : Eaux Mars 2021 § Date fin andlyses : 24/05/2021
| Réf. échantilon : Date de prélévement : 16/03/2021 = Date d'édifion i 24/05/2021
5_) WWO002.46.1 / Eaux Mars 2021 / SYTEC.WW002.46.1 = y
L _
7 (%)
SADEF esl exonérée de loule responsobilife quont a I'exoctilude des infermations =

fournies par le clienl.

Commentaires / Réserves

Commentaire eau délais acheminement Le délai d'ocheminement de I'échantillon n'étant pas conforme aux critéres de qualité du
laboratoire, les résultals d'analyse sont émis avec réserve pour les parametres suivants:
pH, conductivité et matiéres en suspension

Paramétres physico-chimiques Résultats (/brut) Unités Méthodes
pH 7.0 NF EN 1SO 10523
Température de mesure du pH 20.0 °c NF EN 15O 10523
Conductivité corrigée a 25°C 1270 uSicm NF EN 27888 [correction mathématigue de temperaiure)
Température & réception 4.0 °C Thermocouple
Matiéres en suspension 7.70 +-062 ma/t INF EN 872

Indicateurs de pollution Résultats (/brut) Unités Méthodes
Cyanures libres {CN) <10 mgll NF T90-108
Carbone Organigue Total 13.% mg/l NF EN 1484
Demande Chimique en Oxygéne (DCO) 61.0 mg 02/t NFT90-101
Demande Biochimique en Oxygéne (DBOS) 4.0 mg 02/1 NF EN 1899-1

Azote Résultats (/brut) Unités Méthodes
N Kjeldahl 9.90 mgfi NF EN 25663
Azote ammoniacal (N-NH4) 9 mg/i NFT 90-015-1 Volumélrie

Cations - Anions Résultats (/brut) Unités Méthodes
Fluorures (F-) 0.338 mgfi NF EN ISO 10304-1

cofrac Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.fr
= == 1e|:+33(0)3 B9 42 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 62 72 49 - Emall : pole@sadet.fr

L'accrédilalion de la seclion Laboraloire du COFRAC afleste de la compélence technique des laboraloires pour les seuls essais couverls par
l'acerédilalion, essais idenliliés par une éloile [*). Ce rapport d'anclyse concerne seulemenl I'échanlilon soumis aux anclyses. Ce ropport ne doit pas élre

ESSAIS reproduil sans I'opprobalion du laboraloire d'essai. La reproduclion de ce rapporl d'essai n'esl aulorisé que sous sa forme inlégrale.
ACCREDITATION COFRAC
N°1-0751
Ce rapport comporte * 3 page(s) Version n°0

Poriée di ible
wiwf;?uc "sur Rapporl d'analyses n® : W-00081-21 Page 1/3
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SYTEC 15

Dossier : Lap21.| Affiché le
ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

=
o5

(=4
o
2 . IAC de la Florizane
:g;.

15100 SAINT-FLOUR

Date de réception 1 19/03/2021
& Type échantillon . Eoux Usées Date début analyses . 19/03/2021
li Référence Commande :  Eaux Mars 2021 Date fin analyses 1 24/05/2021
| = Rét. échantllion : Date de prélévement : 16/03/2021 Date d'édltion i 24/05/2021

WWO002.46.1 / Eaux Mars 2021 / SYTEC WWO002.46.1

Int

e

SADLEF esl exoneree ag loule responsaniile guant & l'exachiude des informotions
* fournies parle clienl

Phosphore Total (P) 0.05 Miné Eau régale NF EN ISO15587-1 + ICP MS NF EN IS 17294-2
Eléments traces métalliques Résultats (/brut) Unités Broression des esufiale surle résid  pgsyitarts (fsec)  Unités
Cadmium (Cd) 0.01 gl Non calculable en raison d'un résidu sec frop faible (=).
Miné Equ régaie NF EN ISO15587-1 + ICP MS NF EN 15O
17294-2
% Cuivre (Cu} 1.93 +-0.6  pgll Non caiculabie en raison d'un résidu sec frop faible (=).
Mine Eou regale WNF EN ISC15587-1 + ICP t5 NFEN SO
17294-2
Mercure {Hg) <0.4 ug/! Non calculable en roison d'un résidu sec frop faible {=).
melhode inierne [MA7-200) selon US EPA ielh 7473
% Mickel {Ni) 5.28 +#0.79  pg/! Nen calculabie en raison d'un résidu sec trop faible (=).
Ming Eou régale NF EN ISO 155571 + ICP MS NF ENISO
172942
Plomb (Pb) 0.2% g/ Non caiculable en raison d'un résidu sec trop faible (=),
Mingé Eau régale NF ENISOI15587-1 4 ICP MS NF ENISC
17294-2
Zinc {In) 3.49 pg/! nNon calculoble en raison d'un résidu sec top faible (=]
Ming Fauregale NF EN (SC15587-1 + ICP MS NF EN [SO
17294-2
Aluminium (Al) 0.4 mg/! Non calculable en raison d'un résidu sec frop faible (=).
Ming Eaurégaie NF EN ISO15387-1 + ICP MS NF EN 15O
17294-2
* Arsenic (As) 0.61 ughl Non colculable en raison d'un résidu sec trop faible (=).
né Equ régaie NF EN ISO15587-1 + ICP MS NF EN 150
172942
* Chrome (Cr} 0.31 ugf! Non calculoble en raison d'un résidu sec frop faible (=).
Mine Eaurégale NFEN (2O 15587-1 + ICP M5 NFENISO
17294-2
Chrome Hexavalent (Cr) <25 ugfl Non calcuiable en raison d'un résidu sec frop faible (=).
Fer (Fe) 2.31 mg/l Non calculable en raison d'un résidu sec trop faible (=}
Miné Equ régale NF EN ISO15587-1 + ICP mS NFENISO
17294-2
Manganése (Mn) 57.52 +-863 mg/ Non calculoble en raison d'un résidu sec frop faible (=/.
Ming Eau régale NF EN ISO13387-1 + ICF MS NF EN 15O
17294-2
Etain (Sn) <50 ugf! Non calculable en raison d'un résidu sec frop faible (=),
Dosage par ICP AES NFENISO 11835
Autres composés traces organiques Résultats (/brut) Unités Expression des iGullafs surle sy pasyltats (fsec)  Unités
|11 Hydrocarbures totaux [C10-C40) <0.5 mg/L
GC/FID NF EN IS 9377.2
Indice Phénol <10 mg/L
NF EN ISC 14402
I AOX: organo-halogénés dissous 70 g/l
DiN 38414

‘ofrn‘ Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.fr
= Tel:+33(0)3 89 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 62 72 49 - Emall : pole@sadelfr

L'accréditalion de o seclion Laborotoire du COFRAC alleste de la compétence technigue des laboraloires pour les seuls essais couverls par
ESSAIS I'accréditalion, essais ide_niifiés par une (?toi!e (*).F:e rapport d‘c_mclyse concerne seu\er_nenl l‘écha_nl.illon soumis aux nr\c_llys'es. Ce rapporl ne doit pos éltre
reproduil sans 'approbalion du loboralcire d'essai. La repreduction de ce rapport d'essai n'est aulorisé que sous sa forme intégrale.
ACCREDITATION COFRAC
N°1-0751 ) .
L Ce rapport comporte * 3 page(s) Version n°0
R e Rapport d'analyses n° : W-00081-21 Page 2/3
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Affiche le m

SYTEC 15

'__§ o Dossier: LAB21-§ Numero Labo. :
. 2 IAC de la Florizane ‘6 . ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE
c i =
21 £ 15100 SAINT-FLOUR & .
‘Cj i e v 8 Date de réception 1 19/03/2021
2| Type échantillon :  Eaux Usées (5| Date début analyses : 19/03/2021
(9] : 3
:,-_6 Référence Commande :  Eaux Mars 2021 g Date fin analyses 1 24/05/2021
5] Rét. échantilon: Date de prélévement : 16/03/2021 = Date d'édition i 24/05/2021
&1 WW002.46.1 / Equx Mars 2021 / SYTEC.WW002.46.1 =
£ 5
SADEF esl exonaree de loule responsabililé quani & I'exaclilude des informacthions E
" fournies par le client
Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n'ayant pas été en charge de I'étape de I'échantillonnage, les Sylvie LHOTE

résultats s'appliquent & I'échantilion tel qu'il a été regu. ; _—
el I - % Responsable Technique et Qualité de la

* : Analyses SADEF réalisées sous accréditation.

25 sous-froitées
nnement - Saverne

[1:2.3..) + A
[1] Eurofins En

1clyses [hors mohieres en
rt etre obilenues sur

a valic

ficn technigque des résultals vou! I
t réclisées sur lechantiion brol fil

suspens:

oemange.

Rue de lao Station - F 48700 Aspach le Bas - www.sadel.fr
COfl'Il( SA D I"' I- Tel: +33 (0)3 BY 62 72 30 - Fox : 433 (0)3 89 62 72 49 - Email : pole@sadel.ir

L'occrédilolion de lo seclion Laboraloire du COFRAC allesle de lo compélence lechnigue des laboratoires pour les seuls essais couverls par
ESSAIS l'occrédilotion, essais identiliés por une éloile (*). Ce ropport d'anclyse concerne seulement I'échantillon soumis aux anclyses. Ce rapport ne doil pos élre
reproduil sans lapprobolion du laboraloire d'essai. Lo reproduclion de ce rapporl d'essai n'esl aulorisé que sous 50 forme infegrale.
ACCREDITATION COFRAC
N°1-0751
: o
. Ce rappor:l comporte 3 page(s) Version n0
Ve Coliack Rapport d'analyses n® : W-00081-21 Page 3/3
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Accriddiaton
n*1607%
Poride cisponiie
wr wawoohac

SYTEC 15 Code organisme : 3008977
Z1 LAFLORIZANE
\ SYTEC15
15100 ST FLOUR (i) 1 RUE DES CROZES
) ZONE DU ROZIER COREN - VILLAGE
SEE ISDND D'ENTREPRISES
ol (R3] SAINT-FLOUR 15100 (i s H
e R rmem— 15100 SAINT FLOUR (i)
DRV 28 23/06/2021 09:15 ( SEVCH R 265/06/2021 7:45:00
el 23/06/2021 00:00 (BN G EURIFHS 25/06/2021 9:30:00 \ Technicien : EXPLOITATION (i)
) i LHEGh) 13/07/2021 (v1)
e (5 A [ e (1§ Prélévement ponctuel Température de réception (°C) : 11
Echantilion prélevé par le technicien
WEEIGEE EREL21044557 REFERENCE CLIENT JUIN 2021 (i)
N® ECHANTILLON E-RXV.EF. 1] Wt Eau résiduaire (i) Eau résiduaire divers (i)

La portée d'accréditation conceme laffes 2 page(s) du rapport d'essai.

Seules cerlaines prestations rapporiées dans ce document sont couverles par I'accrédilation Elles sonl identifidées par le symbole 4. Les incertitudes de mesures sonl disponibles sur le site inlernel du laboratoire ewww.aurea. eus, rubrique
«quallé». L'accréditation Cofrac altesle de la compétence des laboraloires pour les seuls essais couverls par I'accrédilalion. Les déterminalions confides A un prestalaire exlerne accrédité, senl précédées du signe speas et sonl couvertes
par Faccréditation du presialaire, el celles confides A un preslalaire exlerne non accrédité, du signe «pe». Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport d'analyse ne concerne que 'échantillon soumis & I'analyse. Sa
reproduction n'esl aulorisée que sous sa forme intégrale. |l ne doit pas &tre reproduil partiellement sans 'approbalion du laboratoire. Echantillon conservé au laboratoire entre 2t 5°C

COFRAC DETERMINATIONS NORMES SYMBOLES & UNITES REsuLTATS

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Physico-chimie de base

# Potentiel hydrogéne NF EN ISO 10523 pH unité pH 7.2

Température de mesure du pH NF EN ISO 10523 e 17,5
# Conductivité électrique NF EN 27888 ps/em 1370

Résistivité Calcul Ohm.cm 730
# Matiéres en suspension (filtre Sartorius type MGC) NF EN 872 MES mglL. 32
# Carbone organique total NF EN 1484 coT mglL 20
# Demande chimique en oxygéne NF T90-101 Dco mg O21L 50
# Demande biochimique en oxygéne a 5 jours NF EN ISO 5815-1 DBOS mg O2iL 1

Méthode de la DBOS avec dilution

Rapport DCO/DBOC Calcul 50,0
# Azote total Kjeldahl NF EN 25663 NTK mgiL 57
# Azote ammoniacal NF ISO 158231 NH4+ mg NIL 5,5
# Azofe nitreux NF EN ISO 15923-1 NO2- mg NL 0,012
# Azofe nitrique NF EN ISO 15923-1 NO3- mg NIL 0,55

Azote global (NTK+NNO3+NNO2) N mgiL 6,3
# Phosphore total NF EN 1SO 155871 6L NF EN ISO 11825 P mall 0,39
# Fluorures NF EN ISO 10304-1 F- malL 0,22

Métaux et assimilés métaux

Aluminium NF EN ISO 15587-1 el NF EN1SO 11885 Al 118 < 100,00
# Arsenic NF EN ISO 15587-2 el NF EN1SO 17284-2 As par 40,0
# Cadmium NF EN ISO 15587-1 ol NF EN ISO 11885 cd pall < 1,00
# Chrome NF EN ISO 15587-1 el NF EN SO 11885 cr oL < 2,00
# Cr Vi ] Meéthode inleme AUREA17-EAU-T-026 Crvi nalL < 5,00

Ce rapport est Ia version originale.Les déterminations suivies de (v) ont fait lobjet d'une vérification interne. (i) Informations fournies par le client. Le laboratoire est exonéré de toute
responsabilité lorsque ces informations peuvent affecter la validité des résultats.Les résuitats s'appliguent a féchantillon tel quil a été regu.

LUf'(! AUREA- 1, rue Samuel Champlain - Z1 Chef de Baie 17074 La Rochelle 01.44.31.40.40 contact17@aurea.eu www.aurea.eu 112
o

® Copyngh! * Laboraloire Aurea, le 20/17/2015



Jurea

COFRAC DETERMINATIONS
# Cuivre
Etain
Fer
# Manganese )
# Mercure
# Nickel
# Plomb
# anc v
Somme des métaux ()

PARAMETRES ET INDICES GLOBAUX

Paramétres globaux
# Organchalogénés adsorbables (AOX)

pea(408) Cyanures libres

Indices globaux
# Indice hydrocarbure (C10-C40)

pea(408) Indice phénol

Commentaires liés a I'analyse de I'échantillon

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le

[ .
= a ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE
EREL21044557
JUIN 2021
NORMES SymBoLES & UNITES REsuLTATS
NF EN ISO 15587-1 et NF EN |SO 11885 Cu wail < 2,00
NF EN ISO 15587-1 et Méthode interne  Sn volL < 10,00
NF EN ISO 15587-1 et NF EN 1SO 11885 Fe maiL 14
NF EN ISO 155871 ol NF EN SO 11885 Mn g/l 3030
NF EN ISO 15587-2 I NF EN 1SO 17294-2 Hg Hg/L < 0,05
NF EN ISO 155871 6l NF EN (SO 11885 Ni polL 57
NF EN ISO 15587-1 el NF EN ISO 11885 Pb L8 < 10,00
NF EN SO 15587-1 el NF EN SO 11885 Zn pall < 3,00
Calcul gl 17036
NF EN ISO 9562 AOX wall 14
NF EN ISO 14403-2 CN- HgiL < 5,00
NF EN ISO 9377-2 H mglL < 0,10
NF EN ISO 14402 HolL 43

(408) : Analyse réalisée par LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE a ANGOULEME
Les analyses selon NF ISO 15923-1 et AUREA 17-EAU-IT-026 sont effectuées aprés centrifugation de I'échantifion.
Transport non adapté en raison de gels eutectiques non suffisamment congelés pour le transport.
Interpréter prudemment les résultats en raison d'une température de réception supérieure a 8 °C.

Validation des résultats

Magalie SAFFRE

Responsable technigue chimie (site 17)

Ce rapport est la version originale.Les déterminations suivies de (v) ont fait lobjet dune vérification interne. (i) Informations fournies par le client. Le faboratoire est exonéré de toute
responsabilité lorsque ces informations peuvent affecter la validité des résultats.Les résultats sappliquent a léchantillon tel quil a été regu.

! ikl AUREA- 1, rue Samuel Champlain - ZI Chef de Baie 17074 La Rochelle 01.44.31.40.40 contact17@aurea.eu www.aurea.eu 212
H

& Copynght : Laboraloire Aurea. le 20/11/2015
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SYTEC 15 Code organisme : 3008977

Z1 LAFLORIEZANE
SYTEC15
\ 15100 ST FLOUR (1) 1 RUE DES CROZES
| | - ZONE DU ROZIER COREN - VILLAGE
SE T ISDND D'ENTREPRISES
C Dpt .
ommune ([ i ] SAINT-FLOUR 15100 | PO s 15100 SAINT FLOUR (I)
N*® de commande SEPTEMBRE 2021
Date debut | gl 21/09/2021 09:15 ( SRV 22/09/2021 7:45:00
BEVTLREN 21/09/2021 00:00 (8 RE-RACELEVAE 22/09/2021 9:30:00 Technicien : EXPLOITATION (i)
| Date et heure collecte | Date d'aditionRERVEAARCE)
Temperature collecte e [k A a1 Prélevement ponctuel Température de réception (*C) : 8
Echantillon prélevé par le techniclen

\EENEE EREL21046941 REFERENCE CLIENT SEPTEMBRE 2021 (i)

N ECHANTILLON E-kVPTTTE] WA Eau résiduaire (i) IR A3 KFAE Eau résiduaire divers (i)
La poriée d'accréditation conceme lafles 2 page(s} du rapport d'essai.
Seules certaines prestalions rapportées dans ce document sont couvertes par accrédilation .Elles sont identifiéas par le symholaﬂ Les ir de sont di il sur Ie snle |ntamal du Iabcralolre wwww.alrea.eur, rubrigue
«qualité». L'accrédilalion Cofrac alteste de la compélence des laboraloires pour les seuls essais par | italion. Les 15 confiées & un p ire exlarme. sont pi du signe «pear el sont couveries
par l'accréditation du presiataire, el celles confiées & un preslalaire exlemne non accrédité, du signe upen Les rappnrls originaux sont disponibles surs\mpia demande. Ce rapport d'analyse ne conceme que Péchantilion soumis @ 'analyse. Sa
reproduction n'est autarisée que sous sa forme inlégrale. Il ne doit pas élre reproduit parti sans I & au laboraloire entre 2 et 5 °C.
COFRAC DETERMINATIONS NORMES SYMBOLES & UNITES RESULTATS

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Physico-chimie de base

# Potentiel hydrogéne NF EN ISO 10523 pH unité pH 7.5

Température de mesure du pH NF EN IS0 10523 o 17.8
# Conductivité électrique NF EN 27883 pSiem 650

Reésistivité Caleul Ohm em 1540
# Matiéres en suspension (filtre Sartorius type MGC) NF EN 872 MES mgi 64
# Carbone organique total NF EN 1484 coT maiL 6.4
# Demande chimigue en oxygéne NF T80-101 Dco mg 02/ <30
# Demande biochimique en oxygéne & 5 jours NF EN iSO 5815-1 DBOS5 mg OzZiL 4

Méthode de la DBOS avec dilution

Rapport DCO/DBO Calcul NS
# Azote total Kjeldahl NF EN 25663 NTK maiL 22
# Azote ammoniacal NF ISO 15823-1 NH4+ me NiL 2.0
# Azote nitreux NF 130 15923-1 NO2- mg NIL 0,031
# Azote nitrique NF IS0 15923-1 NO3- mg NiL 2,2

Azote global (NTK+NNO3+NNO2) N moiL 4.4
# Phosphore total NF EN SO 15687-1 et NF EN1S0 11685 P mgiL 0,25
# Fluorures NF EN ISO 10304-1 F- maiL 0,29

Métaux et assimilés métaux

Aluminium (v NFENISO 15687-1 et NF ENISO 11885 Al gl 2960
# Arsenic NF EN ISO 15587-2 et NF EN ISO 172042 As oL 11,4
# Cadmium NF ENISO 15587-1 et NF EN IS0 11885 cd palL <1,00
# Chrome NF EN (SO 15587-1 6t NF EN SO 11885 cr oL 4.9
# Cr Vi Méthode inteme AUREA17-EAU-IT-026 Crvi poiL < 500

Ce rapport est la version originale.Les délerminations suivies de (v) ont fail l'objet d'une vérification interne.(i) Informations fournies par le client, Le laboratoire est exonéré de foute
responsabilité lorsque ces informalions peuvent affecler la validité des résullats.Les résullats s'appliquent a I'échantition tel gull a élé regu.
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CoOFRAC DETERMINATIONS NORMES SymBoLES & UnNiTEs RESULTATS
# Cuivre NF EN ISO 15587-1 et NF EN ISO 11885 Cu ol 6,5
Etain NF EN ISO 15587-1 et Méthode inteme  Sn parL < 10,00
Fer NF EN ISO 15587-1 et NF EN ISO 11885 Fe mg/L 9|4
# Manganése (V) NFENISO 15587-1 of NF EN IS0 11885 Mn paiL 1320
# Mercure (v)  NFENISO 15587-2 et NF EN ISO 17294-2 Hg palL < 0,05
# Nickel NF ENISO 15587-1 el NF EN 1SO 11885 Ni HorL 22
# Plomb NF EN ISO 15887-1 el NF EN 1SO 11885 Pb oL < 10,00
# Zinc NF EN ISO 15587-1 et NF EN IS0 11885 Zn parL 19
Somme des métaux v Calecul (118 10772
PARAMETRES ET INDICES GLOBAUX
Paramétres globaux
# Organohalogénés adsorbables (AOX) NF EN ISO 9562 AOX poiL 13
pea(408) Cyanures libres NF EN ISO 14403-2 CN- oL < 5,00
Indices globaux
# Indice hydrocarbure (C10-C40) NF EN ISO 9377-2 H maiL <0,10
pea(408) Indice phenol NF EN ISO 14402 (.8 1,0

Commentaires liés a I'analyse de I'échantillon

(408) : Analyse réalisée par LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE a ANGOULEME
Les analyses selon NF 1SO 15923-1 et AUREA 17-EAU-IT-026 sont effectuées aprés centrifugation de I'échantillon.

Validation des résultats Magalie SAFFRE
Responsable technique chimie (site 17)

Ce rapport est la version originale.Les déterminations suivies de (v) ont fait lobjet dune vérification interne. (i) Informations fournies par le client. Le laboraloire est exonéré de toute
responsabilité lorsque ces informations peuvent affecter la validité des résultats.Les résultats s appliquent a téchantillon tel quil a été regu.
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DESTINATAIRE
SYTEC 15 Code organisme : 3008977
Z1 LAFLORIZANE
SYTEC15
- ZONE DU ROZIER COREN - VILLAGE
SIELELE ISDND (i) D'ENTREPRISES
Sy uit (B3] SAINT-FLOUR 15100 (i bt _u i i 15100 SAINT FLOUR (i)
Affaire N°® de commande) DECEMBRE 2021
BEIGG LN 14/12/2021 09:15 ( DRV CH TS 15/12/2021 7:45:00
CEEIERIGREY 14/12/2021 09:30 (B REENELELENTEE 15/12/2021 9:30:00 \ Technicien : Jean Yves TEYSSIER (i)
Date heure collecte o (A 31/12/2021 (v.1)
Température collecte vpe e prelévement Prélévement ponciuel | Température de réception (°C) : 2
Echantillon prélevé par le technicien )
LEAOEE EREL21048887 A3 e Aol DECEMBRE 2021 (i)
N® ECHANTILLON E-KPEL.1: T4 W Eau residuaire (i) Eau résiduaire divers (i)

La portée d'accréditation conceme la/les 2 page(s) du rapport dessai.
Seules certaines prestations rapporiées dans ce document sonl couverles par l'acerédilation .Elles sont identfides par le symbole #. Les incertiudes de mesures sont disponibles sur le sile internel du laboraloire swww.aurea.eus, rubrique
«qualités, L'accrédilation Cofrac allesie de |a compélence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accrédilation. Les déleminations confiées & un pi externg sont précédées du signe «peas el sonl couvertes

par I'accréditalion du preslalsire, el celles confiées & un preslataire exleme non accrédité, du signe «pex. Les rapporls originaux soni disponibles sur simple derande. Ce rapport d'analyse ne concerna que I'échantilon soumis a I'analyse. Sa
repreduction n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il ne doil pas &tre reproduit partiellement sans I'approbalion du laboraloire. Echanlillon conservé au laboratoire entre 2 et 5 °C.

COFRAC DETERMINATIONS NORMES SYMBOLES & UNITES RESULTATS

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Physico-chimie de base

# Potentiel hydrogéne NF EN ISO 10523 pH unité pH 7.0
Température de mesure du pH NF EN ISO 10523 pie 18,5
# Conductivité électrique NF EN 27888 pSiem 1360
Résistivité Caloul Ohm.cm 740
# Matiéres en suspension (filire Sarlorius type MGC) NF EN 872 MES mafL 3,0
# Carbone organigue total NF EN 1484 coT mgfL 12
# Demande chimique en oxygéne NF T90-101 oco mg O21L 63
# Demande biochimique en oxygéne & 5 jours NF EN ISO 5815-1 DBOS5 mg O2IL 2
Méthode de la DBOS avec dilution
Rapport DCO/DBO Calcul 315
# Azote total Kjeldahl NF EN 25663 NTK ma/L 8.9
# Azote ammoeniacal NFISO 159231 NH4+ mg NiL 8,5
# Azote nitreux NF IS0 15923-1 NO2- mg NIL 0,055
# Azote nitrique NF IS0 158231 NO3- mg NL < 0,110
Azote global (NTK+NNO3+NNO2) N melL 9,0
# Phosphore total NF ENISO 15587-1 et NF EN 150 11885 P mg/L <0,10
Anions
# Fluorures NF EN 1SO 10304-1 F- molL 0,06

Métaux et assimilés métaux

Aluminium NF ENISO 15587-1 et NF EN IS0 11885 Al ugiL < 100,00
# Arsenic NF ENISO 15587-2 et NF EN SO 17284-2 As polL 12,5
# Cadmium NF ENISO 15587-1 et NF ENISO 11885 cd gl <1,00
# Chrome NF ENISO 15587-1 el NF EN1SO 11885 Cr 118 < 2,00
# Cr Vi ®  Méthode inteme AUREA17-EAU-T-026 Crvi pgiL < 5,00

Ce rapport est la version originale.Les délerminations suivies de (v) onl fail I'objel d'une vérificalion interne.(i) Informatlions fournies par le client. Le laboratoire est exonéré de loute
responsabilité lorsque ces informalions peuvent affecter la validité des résullals.Les résultals sappliquent & I'échantilfon tef quil a élé recu.
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COFRAC DETERMINATIONS NORMES SymBOLES & UNITES RESULTATS
# Cuivre NF EN ISO 15587-1 ot NF EN ISO 11885 Cu valL <2,00
Etain NF EN ISO 15587-1 el Méthode inteme  Sn vgiL < 10,00
Fer NF EN ISO 15587-1 ot NF EN SO 11885 Fe mgiL 1,0
# Manganése (v)  NF ENISO 155871 of NF EN ISO 11885 Mn vaiL 3370
# Mercure NF EN ISO 15587-2 ot NF EN ISO 172842 Hg oL <0,05
# Nickel NF ENISO 15587-1 ot NF EN ISO 11885 Ni paiL 32
# Plomb NF EN SO 15587-1 et NF EN ISO 11885 Pb HgiL < 10,00
# ch NF ENISO 15587-1 et NF EN ISC 11885 Zn pafl < 3,00
Somme des métaux w  Calcul van 4373
PARAMETRES ET INDICES GLOBAUX
Parametres globaux
# Organohalogénés adsorbables (AOX) NF EN ISO 9562 AOX gL 29
pea(408) Cyanures libres NF EN ISO 14403-2 CN- pgiL < 5,00
Indices globaux

# Indice hydrocarbure (C10-C40) NF EN ISO 9377-2 H mgiL <0,10
pea(408) [ndice phénol NF EN 1SO 14402 vat 1,3

Commentaires liés a I'analyse de I'échantillon

(408) : Analyse réalisée par LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE 4 ANGOULEME
Les analyses selon NF ISO 15923 - 1 et AUREA 17-EAU-IT-026 sont effectuées aprés centrifugation de I'échantilion.

Validation des résultats Magalie SAFFRE
Responsable technique chimie (site 17)

Ce rapport est la version originale.Les déterminations suivies de (v) onl fait [objet dune vérification interne. (i) Informations fournies par le client. Le laboratoire est exonéré de toute
responsabilité lorsque ces informations peuvent affecter la validité des résultats.Les résultats s'appliquent & léchantilion tel quil a élé regu.

[Ulki AUREA - 1, rue Samuel Champlain - Z1 Chef de Baie 17074 La Rochelle 01.44.31.40.40 contacti7@aurea.eu www.aurea.eu 212
{-;IM- ® Copynght - Laboratowre Auréa. ie 20/11/2015



Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le

ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE




Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le

ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

ANNEXE 3
RAPPORTS D’INTERVENTION
Mesures des biogaz effectuées

Trimestres 1, 2, 3 et 4
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SITE :
Installation de stockage de déchets des Cramades
Mesures réalisées pour le Sytec (St Flour)

RAPPORT D’INTERVENTION

OBIJET : Mesures des biogaz effectuées le 19 janvier 2021

Redacteur : L. Riquier (Société Riquier Etudes Environnement)
Relecture : L. Riquier (Société Riquier Etudes Environnement)
Date : mardi 26/01/2021
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RAPPORT D’INTERVENTION

SITE : installation de stockage de déchets des Cramades
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3 Déroulement de I’intervention

4 Appareillage portable et points de prélévement
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6 Conclusions

7 Annexes :
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2. Contexte :

La zone concernée par les mesures, est I’installation de stockage de déchets des Cramades sur
située sur la commune de St Flour dans le département du Cantal (15). Ce site a été exploité par
le Sytec de St Flour. Il est équipé d’un complexe de couverture et composé d’un ensemble d’une
trentaine d’ouvrages drainants, réalisés pour le contrfle et le captage des biogaz. Les biogaz
sont traités dans une unité de combustion (combustion interne, 900°C de marque Biome, type
biochaude). A noter, que I'unité était toujours en mode de fonctionnement programmé a
12 heures par jour.

3. Déroulement de 1’intervention :

e Prises de valeurs sur le tableau de contréle, en dépression et en débit a I’ unité.
e Mesures de biogaz au niveau de |’unité au pied de la torchére (11h00).

e Mesures de biogaz sur les puits et drains situés en bout de site (de part et d’autre du
casier d’exploitation).

e Mesures de biogaz sur les puits et principaux collecteurs des casiers les plus anciens.

Mesures de biogaz au niveau de I'unité de traitement (16h).

Figure | : unité de traitement (biochaude)
Figure 2 : Panneau de contrdle (unité de traitement)

Ree (01/21) 3/8 Sytec (St Flour)
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4. Appareillage portable et points de prélévement :

Notre équipement est un appareillage portable, qui est adapté au suivi et réglage des réseaux
de captage de biogaz sur les centres de stockage (cf. figures 3 et 4).

Figure 3 : Vue du matériel, trigaz (cf. fléche en orange)
Figure 4 : Vue du matériel, anémomeétre (cf. fleche en bleue)

4.1 Pour les principaux composés dans le biogaz :

Matériel de type GM 406 marque Datagas (ou équivalent) :
- Cellule infra rouge pour le CH4 (de 0 a 100%),
- Cellule infra rouge pour le CO; (de 0 & 50%)
- Cellule électrochimique pour IOz (de 0 a 21%)
- Cellule électrochimique pour le HaS (de 0 &4 10000 ppm)
- Cellule électrochimique pour le Hz (de 0 & 2000 ppm)

Matériel de Prélevement/détection, type Accuro marque Dréger :
- Tube réactif pour le CO (de 0 a 1000 ppm)

4.2 Pour les paramétres physiques des biogaz :

Matériel de type GM 406 marque Datagas (ou équivalent)
Intégrant une cellule pour la pression pour une gamme de — 35 & + 35 mbar

Matériel de type Schiltknecht, MiniAir2 (ou équivalent) :
- Sonde a ailette pour la vitesse (entre 0,7 4 40 m/s)

Ree (01/21) 4/8 Sytec (St Flour)
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4.3 Dispositif de prélévement

Des points de piquage (3/ 4") sont disponibles sur I’ensemble du réseau pour le prélevement
des biogaz et I’insertion des capteurs. IIs sont situés en amont de chaque vanne de réglage (cf.
figure 5) et en amont de I’unité de pompage et de traitement (cf. figure 6).

Figure 5 : Point de piquage a la vanne de réglage (cf. fleches en orange)

Figure 6 : Point de piquage en amont de Iunité de traitement (cf. fleche en jaune)

5 Présentation des résultats des mesures :

On remarque dés notre arrivée que le débit de biogaz a I'unité est de 88 Nm?/h. La dépression
en amont d’unité quant a elle est de - 34mb, et en correspondance avec la consigne de régulation
(-34,0 mbar).

La teneur en biogaz et particuliérement en méthane (CHa) a I’unité est plus faible que lors de la
derniére intervention (11/2020) ou elle équivalait 35%. Lors des mesures effectuées ce 19
janvier, la valeur en CHs était d’environ 25% puis de 27% lors du passage a un débit de 78
Nm?/h pour une dépression a -33 mbar (& noter un écart relevé de + 2% avec le matériel du
site). A souligner une entrée d’air détectée sur un pot de purge durant notre passage qui a pu
étre résolue par la personnel du site avant la fin de la campagne de mesures.

Sur la zone nouvelle, quelques réglages ont été effectués de maniére trés 1égére, notamment a
I’ouverture sur le puits P27 et sur le regard FDC et a la fermeture sur les drains D12 et D13.
Sur la zone ancienne, quelques réglages ont aussi été effectués de maniére tres fine, notamment
a I"ouverture sur les puits P10, P7, P5 et P3 et a la fermeture sur le puits P12.

Enfin, on constate que les teneurs en H2S (hydrogene sulfuré, une des molécules odorantes et

toxiques), qui étaient assez élevées sur I’ensemble des ouvrages de la nouvelle zone (avec glq
centaines de ppm), reste principalement élevée sur le puits P28 avec 1220 ppm.

Ree (01/21) 5/8 Sytec (St Flour)
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6. Conclusion :

Les mesures ont permis de caractériser les biogaz issus du systéme de dégazage dans des
conditions dynamiques sur une courte période (12 heures/24).

Quelques réglages ont été effectués sur les ouvrages pour obtenir une teneur en méthane de
I’ordre de 30 % en fin de manipulation a I’unité et un débit suffisant (environ 65m3/h avec une
consigne de dépression & -33 mbar a I'unité avant compteur) pour prolonger la durée de
fonctionnement et assurer un apport suffisant en calories a I’échangeur.

I reste conseillé d’effectuer entre chaque campagne, un contrdle en interne pour éventuellement
voir, si les vannes actionnées durant notre intervention peuvent étre maintenues en position (Cf.
4 ouvrages sur la zone nouvelle ainsi que 5 ouvrages sur la zone ancienne).

Parallélement, on constate de nouveau qu’un niveau de dépression suffisant doit étre maintenu
pour assurer le dégazage des nouveaux ouvrages, qui sont plus producteurs en méthane ainsi
qu’en HaS et situés en bout de ligne du réseau de collecte (voir a ajuster le volume disponible
de la garde d’eau des différents pots de purge existants pour maintenir le niveau de dépression
nécessaire).

On rappelle par ailleurs que le fonctionnement en continu de I'unité serait souhaitable pour
optimiser la gestion des biogaz, ainsi I’extension du réseau de dégazage aux nouvelles zones
permettrait a notre avis de rajouter du potentiel et d’atteindre les objectifs (cf. prochaine phase
de travaux prévue dans le courant de I’année 2021).

A signaler pour finir, le manque de repérage sur certaines vannes, dont certaines avaient déja
été signalées lors de la précédente intervention (cf. colonne de droite, tableau en annexe 7).

Ree (01/21) 6/8 Sytec (St Flour)
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7 Annexes :

7.1 : Tableau de mesures :

190121 11h00
Point Patmos Dpmin Dpmax Dpmoy CH, €O, ©, H,5 Bal HR H, CO Vitesse Temp Position Position Dpréglée Diamétre
mbar  mbar mbar mbar % % % ppm % % ppmppm m/s *C cran cran mbar mm
torchére GA 5000)) 920 85 25 72 97 383 ’]m 110 débit armoire 75mllh
torchere GAS TEC LR 920 -315 -315 -31,5 272 237 71 70 42 70 5 4] 3,95 87100 110
P28 920 -309 -31 -30,95 50,9 33,6 22 1220 133 o 2/ 110 Ras
012 920 -095 -035 -095 208 238 101 60 453 (1] 14 0,974 -0.95 110 Fermeture
P27 920 -229 -9 -229 548 412 0 300 4 100 0,9/4 /4 110 Ouverture
P26 920 -191 -181 -19,1 366 34,9 02 350 233 0 15/4 110 Ras
L(P28,012,P27,P26) 920 -31 -31 -31 40,5 347 05 330 243 85 "00% 160 Ras
b11 320 0 0 0 0 51124 0 &5 0 FT 110 o
010 920 o 0 0391 109 61 0 439 5 T 110 Asuivre
[xi] 920 o ] 0 48 35 174 o 743 0 FT 110 Aas
o 820 -003 003 0 0 23 187 o o FT 110 Ras
Inter avant L6- C2 220 -30 305 -30,25 24 20,7 9 10 463 Q
ligne L6 920 -301 -306 -3035 151 152 110 510 -40,3 25 Entrée d'air sur pot de purge
P25 920 001 0,01 0,01 16,7 155 0 0 678 o pas visible 110 Pasde référencement Pos.vanne
D137 920 -305 -305 -305 57,2 29 18 170 12 0 "100% fluctuant
R1 920 -305 -305 -30,5 236 196 97 10 471 0 FT
FDC 920 -303 -305 -304 60 33 [ 7 0 1,5/4 17/4 110 Ouverture
013 920 -051 -063  -057 125 159 126 0 59 0 114 0,95/4 0,5 Fermeture
R2 920 [ 0 0 0 0 199 o &a1 0 |FT
s 920 -236 -236 -236 327 22 0 0 453 5 Pas de référencement Pos.vanne
P19 920 -192 -192 -1,92 244 21 0 0 546 ] Pas de référencement Pos.vanr A fermer
F20 920 002 002 0,02 21,9 11,3 0 0 662 0 |5%
P21 920 0,02 0,02 002 194 93 13 o 70 ] :FT
P22 920 001 001 0,01 o 2 174 0 306 o |FT
P23 90 066 -068 067 37 20 3 0 40 0 0%
P24 920 0,03 003 0,03 204 157 Q 0 639 [} EFT
P18 920 006 006 00 542 0 [FT
P17 920 001 001 0 [V o 2006
Aprésligne 4 920 -301 -305 .3 17, 16 114 50 552 10 |
P16 920 003 003 003 351 16 0 0 49 0 FT A suivre seul
P15 920 002 002 0,02 205 13,6 o 0 659 o Pas de référencer seul
P14 920 0 0 0 171 131 27 0 671 ] FT
P13 920 002 002 0,02 12,5 141 0 0 734 0 FT
P12 920 -0,02 -002 0,02 29 165 0 0 545 ] 10% L3 fermé
P11 920 0,005 0005 0.005 0 31 149 o &2 [} FT
P10 920 006 006 006 75 21 0 1] & ] 105 15% 0,08 Quverture Légére
P9 920 o ] 0 0 09 20 o 731 ] FT
Aprés ligne 2 920 -304 -305 -30,45 18,1 162 114 40 543 10
Avantligne 1 920 -304 -306 -305 182 163 11,5 50 54 15 Avant réparation entrée d'air
123 920 o o 0 0 66 109 o &5 4] FT
P7 920 002 00 002 728 188 0 © 84 0 FT 5% 0,02 Quverture Légére
P6 920 -0,005 -0,005 -0,005 40,1 19,7 4] 0 402 ] FT
P5 920 048 048 048 73 23 0 L 4 [ a1 0% 0,29 Ouverture Légere
P4 920 -0,01 -001 -0,01 0 23 192 0 57.8 0 FT
P3 920 035 04 0,375 799 154 0o W 47 o 5% 0% 0,25 Ouverture Légére
P2 920 0 ] 0 0 08 133 o s o FT
P1 920 -0,0010 -001 -0,01 0 47 138 o aLs o FT
torehire gas tec 20 31 -3 315 303 255 S9 70 383 60 0 0 35 15100% 110 débit armaire 65m’/h 3 -33mbar
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7.2 Schéma simplifié du réseau :
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2. Contexte :

La zone concernée par les mesures, est I'installation de stockage de déchets des Cramades sur
située sur la commune de St Flour dans le département du Cantal (15). Ce site a été exploité par
le Sytec de St Flour. Il est équipé d’un complexe de couverture et composé d’un ensemble d’une
trentaine d’ouvrages drainants, réalisés pour le contrdle et le captage des biogaz. Les biogaz
sont traités dans une unité de combustion (combustion interne, 900°C de marque Biome, type
biochaude). A noter que I’unité est programmeée pour fonctionner durant les matinées (mode
« discontinu »).

3. Déroulement de |’intervention :

e Prises de valeurs sur le tableau de contrdle, en dépression et en débit a I’unité.
e Mesures des biogaz en entrée de I’unité de valorisation vers 10h45.

e Mesures de biogaz sur les puits et drains situés en bout de site (de part et d’autre du
casier d’exploitation).

e Mesure en biogaz sur les principaux collecteurs ainsi que sur tous les puits composant
les anciennes zones du site.

e Retour au niveau de I’unité de valorisation pour les mesures des biogaz en milieu
d’aprés-midi.

Figure 1 : unité de valorisation

Figure 2 : point de piquage : entrée unité de valorisation
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4. Appareillage portable et points de prélévement :

Notre équipement est un appareillage portable, qui est adapté au suivi et réglage des réseaux
de captage de biogaz sur les centres de stockage (cf. figures 3 et 4),

Figure 3 : Vue du matériel,GasData GFM 406 (cf. fleche en rouge)
Figure 4 : Vue du matériel, ALMENO , 2290-2/3 (cf. fléche en bleue)

4.1 Pour les principaux composés dans le biogaz :

Matériel de type GFM 406 marque GasData (ou équivalent) :
- Cellule infra rouge pour le CH4 (de 0 4 100%),
- Cellule infra rouge pour le CO:z (de 0 a 100%)
- Cellule électrochimique pour 'Oz (de 0 4 25%)
- Cellule électrochimique pour le H2S (de 0 4 10 000 ppm)
- Cellule électrochimique pour le H> (de 0 a 2000 ppm)
- Cellule électrochimique pour le CO (de 0 a 5000 ppm)

4.2 Pour les parameétres physiques des biogaz :

Matériel de type GFM 406 marque GasData (ou équivalent)
Intégrant une cellule pour la pression pour une gamme de — 400 a + 400 mbar

Matériel de type ALMENO , 2290-2/3 (ou équivalent) :
- Sonde a ailette pour la vitesse (entre 0,7 & 40 m/s)

4/8




Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le m

ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

4.3 Dispositif de prélevement

Des points de piquage (3/ 4") sont disponibles sur I’ensemble des ouvrages du réseau pour le
prélévement des biogaz et I’insertion des capteurs. Ils sont situés en amont de chaque vanne
de réglage ou sur les collecteurs (cf. figure 5) et en amont de 1’unité de pompage et de
traitement (cf. figure 6).

Figure 5 : Point de piquage sur un collecteur (cf. fléches en rouge)

Figure 6 : Point de piquage en amont de I’unité de traitement (cf. fléche en jaune)

5 Présentation des résultats des mesures :

On remarque & I’unité de brulage que le débit de biogaz est de 60,2 Nm*/h. La dépression en
sortie d’unité quant a elle est de -27,9 mb correspondant a la consigne de régulation (-28 mbar).
La teneur en biogaz et particuliérement en méthane (CHa) a Iunité est a peu prés équivalente a
celle de la derniére intervention avec 38% de CH4. On note une diminution a I'issue des
quelques heures de fonctionnement (35%).

De nombreux ouvrages drainants de I’ancienne zone montrant toujours de faibles teneurs en
méthane, gardent leur vanne en position « fermée ».

On retrouve cependant quelques points avec des teneurs élevées en méthane ol des ouvertures
trés légeres ont été effectuées notamment :

- Ledrain D12 sur la demiére zone réaménagée

- Mais aussi trois puits sur I’ancienne zone P23, P10 et P3
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Parallélement, on note deux ouvrages en contre bas avec des teneurs €élevées en méthane (D 1
a 7 avec sa vanne ouverte a 100 % et le regard FDC avec une vanne partiellement et qui
montrent tous deux la méme dépression que celle du collecteur).

Pour compléter, les dépressions élevées et bruits de colonne d’eau relevés dans les puits P26,
P27 et P28 peuvent témoigner d’une présence d’eau excessive dans ces ouvrages.

Enfin, on constate que les tencurs en HaS (hydrogéne sulfuré, une des molécules odorantes et
toxiques), qui étaient assez €levées lors de la derniére intervention, notamment au niveau des
ouvrages les plus récents avec par exemple le drain D12 (354 ppm) ou le puits P28 (511 ppm)
sont en baisses. Cette diminution est constatée sur I’ensemble des ouvrages de la zone exceptée
pour P 26, ou la teneur en H>S est équivalente & 670 ppm, soit la concentration la plus élevée
sur le site.

6. Conclusion :

Les mesures ont permis de caractériser les biogaz issus du systéme de dégazage dans des
conditions dynamiques sur une courte période (environ 6 heures)

Quelques réglages ont été effectués sur les ouvrages pour maintenir une teneur en méthane de
’ordre de 35% en fin de manipulation a I’'unité et un débit suffisant pour prolonger la durée de
fonctionnement (environ 60m3/h avec une consigne de dépression a -28 mbar a I’unité avant
compteur).

Il reste conseillé d’effectuer entre chaque campagne, un contrdle en interne pour éventuellement
voir, si les vannes du regard FDC, des drains D12 et des puits P23, P10, P3 peuvent étre
maintenues en position.

Parallélement, on constate qu’un niveau de dépression suffisant doit étre gardé pour assurer le
dégazage des ouvrages, qui sont les plus producteurs en méthane et en H»S et situés en bout de
ligne du réseau de collecte, ainsi qu’en bordure inférieure du casier d’exploitation (cf. drain 13
7 vanne & 100% avec CH4 >60%).

Les dépressions élevées relevées sur les puits P26, P27 et P28 peuvent étre synonyme d’une
présence d’eau significative dans les ouvrages. Une mesure des niveaux serait a notre avis a
effectuer avec un relevage a entreprendre en cas de présence avérée.

Pour conclure, il semble que quelques travaux d’optimisation portés sur le réseau (Cf.
étanchéité au droit de certains ouvrages, gestion des eaux dans les derniers puits réalisés et ajout
de nouveaux drains sur les nouvelles zones) pourraient permettre d’augmenter la quantité de
biogaz, pour prolonger la durée quotidienne de fonctionnement de 1’unité.
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7.2 Schéma simplifié du réseau :
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2. Contexte :

La zone concernée par les mesures, est I’installation de stockage de déchets des Cramades sur
située sur la commune de St Flour dans le département du Cantal (15). Ce site a été exploité par
le Sytec de St Flour. Il est équipé d’un complexe de couverture et composé d’un ensemble d’une
trentaine d’ouvrages drainants, réalisés pour le contrdle et le captage des biogaz. Les biogaz
sont traités dans une unité de combustion (combustion interne, 900°C de marque Biome, type
biochaude). A noter que |'unité est programmée pour fonctionner durant les matinées (mode
« discontinu »).

3. Déroulement de ’intervention :

Prises de valeurs sur le tableau de contrdle, en dépression et en débit a I’unité.

e Mesures des biogaz en entrée de I'unité de valorisation vers 12h.

e Mesure en biogaz sur les principaux collecteurs ainsi que sur certains puits composant
les anciennes zones du site.

e Retour au niveau de ’unité de valorisation pour les mesures des biogaz en milieu
d’aprés-midi.

Figure 1 : unité de valorisation

Figure 2 : point de piquage : entrée unité de valorisation
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4. Appareillage portable et points de prélévement :

Notre équipement est un appareillage portable, qui est adapté au suivi et réglage des réseaux
de captage de biogaz sur les centres de stockage (cf. figures 3 et 4).

Figure 3 : Vue du matériel, GasData GFM 406 (cf. fleche en rouge)
Figure 4 : Vue du matériel, ALMENO , 2290-2/3 (cf. fléche en bleue)

4.1 Pour les principaux composés dans le biogaz :

Matériel de type GFM 406 marque GasData (ou équivalent) :
- Cellule infra rouge pour le CH4 (de 0 a 100%),
- Cellule infra rouge pour le CO; (de 0 4 100%)
- Cellule électrochimique pour 'Oz (de 0 & 25%)
- Cellule électrochimique pour le Ha2S (de 0 a 10 000 ppm)
- Cellule électrochimique pour le H> (de 0 4 2000 ppm)
- Cellule électrochimique pour le CO (de 0 a 5000 ppm)

4.2 Pour les paramétres physiques des biogaz :

Matériel de type GFM 406 marque GasData (ou équivalent)
Intégrant une cellule pour la pression pour une gamme de — 400 a + 400 mbar

Matériel de type ALMENO , 2290-2/3 (ou équivalent) :
- Sonde a ailette pour la vitesse (entre 0,7 a 40 m/s)
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4.3 Dispositif de prélévement

Des points de piquage (3/ 4") sont disponibles sur I’ensemble des ouvrages du réseau pour le
prélévement des biogaz et I’insertion des capteurs. Ils sont situés en amont de chaque vanne
de réglage ou sur les collecteurs (cf. figure 5) et en amont de I’unité de pompage et de
traitement (cf. figure 6).

Figure 5 : Point de piquage sur un collecteur (cf. fléches en rouge)

Figure 6 : Point de piquage en amont de [’unité de traitement (cf. fléche en jaune)

5 Présentation des résultats des mesures :

On remarque a I’unité de brulage que le débit de biogaz est de 95 Nm’/h. La dépression en
sortie d’unité quant a elle est de -27,9 mb correspondant a la consigne de régulation (-28 mbar).
La teneur en biogaz et particuliérement en méthane (CH4) a I’unité est bien inférieure a celle de
la derniére intervention avec 24% de CHs et 4 % en oxygeéne. On note une stabilité sur ces
valeurs basses & I’issue des quelques heures, qui impose le démarrage de la torchere pour assurer
un fonctionnement continu durant la campagne de suivi (a noter |’arrét de [’unité de valorisation
suite & I’ouverture d’un point de prélévement). L objectif de I’intervention a ainsi €té orienté
sur la recherche de la (ou les) provenance (s) d’entrée d’air sur le réseau. En parcourant le réseau
entre I’arrivée des zones nouvelles zones (aval L7) et I’entrée de 1’unité de traitement, on note
une différence sur la qualité du méthane qui montre que certaines parties du casier ancien (n°1)
peuvent étre la cause de I’entrée d’air observée. La fermeture des lignes L2 et L6 a €té organisée
a cet effet et a permis de faire remonter la teneur en méthane a 28% et 3 % en oxygéne en fin
de manipulation. Ce qui reste cependant insuffisant en comparaison aux précédentes
interventions. Le travail de suivi sur les nouvelles zones est programmé pour la prochaine
intervention prévue courant octobre, avec préalablement une vérification a organiser de la
présence d’eau suffisante dans les pots de purge situés aux points bas du réseau (notamment au
niveau d’un nouveau passage de route) et le recalage des collecteurs en cas de besoin.

5/8




Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Regu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le

ID : 015-200001337-20220912-DEL_202239-DE

6. Conclusions :

Les mesures ont permis de caractériser les biogaz issus du systéme de dégazage dans des
conditions dynamiques sur une courte période (environ 6 heures).

Du fait de la qualité assez faible du biogaz, en référence & sa basse teneur en méthane et la
présence d’oxygeéne, ’intervention a été portée sur la recherche d’anomalies (entrée d’air) sur
le réseau. Quelques actions ont ainsi ét€ portées sur des vannes du casier 1 (cf. L2 et L6) avec
une partie des entrées d’air suspectées. Dés que la vérification des pots de purge et du calage
du réseau aura pu étre effectuée en interne, le suivi et réglage des nouvelles zones sera réalisé
(notre prochaine intervention est ainsi planifiée plus en avance, sous réserve d’une détérioration
sur les équipements qui nécessitait un délai de réparation).
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2. Contexte :

La zone concernée par les mesures, est I’installation de stockage de déchets des Cramades sur
située sur la commune de St Flour dans le département du Cantal (15). Ce site a été exploité par
le Sytec de St Flour. Il est équipé d’un complexe de couverture et composé d’un ensemble d’une
trentaine d’ouvrages drainants, réalisés pour le contrdle et le captage des biogaz. Les biogaz
sont traités dans une unité de combustion (combustion interne, 900°C de marque Biome, type
biochaude). A noter, que I’unité était en mode de fonctionnement programmé a 10 heures
par jour depuis notre précédente intervention.

3. Déroulement de 1’intervention :

Jeudi :
e Prises de valeurs sur le tableau de contrdle, en dépression et en débit a I'unite.
¢ Mesures de biogaz en amont de I’unité de pompage/traitement (11h10).

e Mesures de biogaz sur les puits et drains situés en bout de site (de part et d’autre du
casier d’exploitation).

e Mesure en biogaz sur les principaux collecteurs et antennes des casiers les plus
anciens.

e Mesures de biogaz en amont de |’unité de pompage/traitement (17h).

e Réglage de deux nouveaux drains, ainsi que réglage du drain D13.

Vendredi :
e Prises de valeurs sur le tableau de contrdle, en dépression et en débit a I’unité.
e Mesures de biogaz en amont de I’unité de pompage/traitement (8h30).
¢ Contrdle des drains ayant été réglés la veille.

¢ Réajustement des deux nouveaux drains et de D13, avec contrdle régulier de la teneur
et du débit a I’'unité pompage/traitement.

e Mesures de biogaz en amont de I’unité de pompage/traitement (12h).
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Figure 1 : unité de brulage (torchere)

Figure 2 : point de piquage : unité de brulage

4. Appareillage portable et points de prélévement :

Notre équipement est un appareillage portable, qui est adapté au suivi et réglage des réseaux
de captage de biogaz sur les centres de stockage (cf. figure 3)

Figure 3 : Vue du matériel, GA 2000 (cf. fléche en rouge)
Figure 4 : Vue du matériel, Matériel de type PROSYSTEM marque Mte (fléche en bleu)
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4.1 Pour les principaux composés dans le biogaz :

e Matériel de type GA 5000 marque Geotechnical (ou équivalent) :
- Cellule infra rouge pour le CHs4 (de 0 a 100%),
- Cellule infra rouge pour le CO; (de 0 a 50%),
- Cellule électrochimique pour I’O2 (de 0 a 21%),
- Cellule électrochimique pour le H2S (de 0 a 5000 ppm),
- Cellule électrochimique pour le Hz (de 0 a 1000 ppm),

e Pompe marque Drager (ou équivalent) :
- Tube réactif pour le H20 (de 0 a 40 mg/L pour 10 coups de pompe)
- Cellule capacitive pour le HR (%)
- Tube réactif pour le CO

Figure 5 : Vue du matériel, pompe Dragér et tubes réactifs

4.2Pour les paramétres physiques des biogaz :

Matériel de type biogas 5000 marque Geotechnical (ou équivalent)
Intégrant une cellule pour la pression pour une gamme de — 150 a + 150 mbar

e Matériel de type PROSYSTEM marque Mte (ou équivalent) :

- Sonde & ailette pour la vitesse (de 1 a 40 m/s)
- Thermocouple pour la température (de 0 a 100 °C)

4.2 Dispositif de prélévement

Des points de piquage (3/ 4") sont disponibles sur I’ensemble du réseau pour le prélévement
des biogaz et I’insertion des capteurs. Ils sont situés en amont de chaque vanne de réglage (cf.
figure 5) et en amont de I’unité de pompage et de traitement (cf. figure 6).
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Figure 5 : Point de piquage a la vanne de réglage (cf. fléches en orange)

Figure 6 : Point de piquage en amont de I'unité de traitement (cf. fléche en jaune)

5 Présentation des résultats des mesures :

On remarque dés notre arrivée a I’unité de traitement que le débit de biogaz est égal 2 63 Nm*/h
avec une dépression de - 30 mb, en correspondance a la valeur de consigne calée a -31,0 mb.

La teneur en méthane (CHs) avec 30% a I’unité est du méme ordre de grandeur que lors de la
derniére intervention (09/2021) ou elle était égale a 28% (en fin de manip).

On remarque que certaines zones (notamment les drains D8, D9, D10 et D11) produisent peu
voire plus de biogaz et ont donc été maintenus en position fermée.

Le drain D12, se trouve dans la zone nommeée « nouveaux puits » qui correspond aux puits P26,
P27 et P28. La teneur en méthane de ce drain ayant chuter & 10%, une fermeture de vanne a été
opérée pour obtenir une dépression minime.

Suite au réglage de ce drain, des mesures de biogaz (en aval et amont du passage de route) pour
la totalité de la zone « nouveaux puits » montrent une augmentation de la teneur en méthane de
de 34% a 43% depuis le début de I’intervention.

Parallélement deux nouveaux drains, nommés D14 et D15 (Cf. planche photo), fermés lors de
I"arrivée sur site, ont des valeurs de CHsmesurées a plus de 55%, une mise en faible dépression
a donc été effectuée pour ces deux drains.

Par ailleurs, on note des sorties d’ouvrages avec des valeurs élevées de "ordre de 60% de
méthane (Pour le drain 1 - 7 ainsi que le FDC) situés en contrebas du casier d’exploitation.
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Quant a certaines antennes situées sur le casier le plus ancien (lignes réfencées : 5, 4, 3 et 2),
les teneurs en CH4 demeurent faibles : de 1% a 25%.

Le drain D13 (Cf. annexe), avec du débit mais une teneur en méthane mesurée le 25.11 a 12%,
4 subit une fermeture légére de vanne. Aprés quelques ajustements ; en fin de manipulation ce
dernier a été mesuré avec une teneur en méthane de 23% tout en conservant du débit.

Enfin, on constate que les teneurs en HaS (hydrogéne sulfuré ; molécule odorante contenue dans
les biogaz, sont assez faibles sur [’ensemble du site excepté sur la zone « nouveaux puits » (plus
de 500 ppm). La teneur en H2S des deux nouveaux drains (D14, et D15) reste néanmoins a
surveiller (plus de 500 ppm pour chaque).

6. Conclusions :

Les mesures ont permis de caractériser les biogaz issus du systéme de dégazage dans des
conditions dynamiques sur une courte période (quelques heures apres le démarrage).

Quelques réglages ont été effectués sur les ouvrages pour obtenir une teneur en méthane de
I’ordre de 40% en fin de manipulation a [’unité et un débit suffisant pour prolonger la durée de
fonctionnement (environ 80 m3/h avec une consigne de dépression a -30 mbar a I'unité avant
compteur).

Il reste conseillé d’effectuer entre chaque campagne, un contréle en interne pour éventuellement
voir, si les vannes du regard FDC, des drains D13, D12 et des puits P27, P28 peuvent étre
maintenues en position. Ainsi que de surveiller I’évolution des teneurs en biogaz des drains
D14 et D15 récemment mis en dépression.

Parallélement, on constate de nouveau qu’un niveau de dépression suffisant doit étre maintenu
pour assurer le dégazage des nouveaux ouvrages. Ils montrent en effet des teneurs significatives
en méthane et en H2S, en étant situés en bout de ligne du réseau de collecte, ainsi qu’en bordure
inférieure du casier d’exploitation.

A noter le manque de repérage sur la vanne du puits P25 (Cf. annexe) ainsi que d’une manicre
générale le manque de signalétique Atex(cf. zonage 4 risque d’explosion ) sur la plupart des
ouvrages et points de prélévement.

Pour mémo, le manque de matériaux en bout du drain D12 a été signalé durant notre
intervention ainsi que la présence d’eau perturbante pour I’optimisation du dégazage du drain
D13 (cf calage).
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7 Annexes :

7.1 : Planche photos :

Nouveaux drains,
nommeés D14 (en rouge)

Drain 13 : et D15 (en jaune) :

Vanne du puits
P25 ;
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7.2 : Tableau de mesures :

sression athma =[§11 mb
Ouverture 3 .
POINT vanne i) | PPN | O o2 02 HIs W Bl o viesse (maly | Humidid  [température 'C) commentaires 0
UNITE DE BRULAGE 100% -30 30 u1 57 Er] n 40,123 5 31 96% 4 0
N 0 0.01 0.08 102 64 [] “ 322 [
] 0 14 187 0 3 78557 1
[ 0 0,05 165 [ 517 1 0153 ] odeuns 618
Passage de route aval 100% -28 23,5 4 157 315 4
% 0,01 04 05 L] T84 4
03 0% 0,02 L] 198 4 782 4
010 % 0.1 47 174 1 u 77582, [
0% ] 73 123 2 1 43437 4
3 0,18 17 1L5 2 6.1 4 Fermeture D12 malntenl en depretsion tres fable (environ -0.5)
2 218 35,8 [] 25 _105] ]
2 283 17 [ [ 1.7 4
2 2,1 s ol 526 135 [
100% 288 3 [ 253 183 1
100% 2,7 34 12 52 154 4
1 -3 178 11,2 13 538 13 4 idepression qui [t eatre -5 et -1 mbar
5% 3 02 206 0 1 79,195] 4 Femeture u‘Eu de vanne, depression 3 0,1
[ [] 05 18,5 0 [ 74 [
4 28,5 322 [ 55 2 259 4 repérage de position de vanne; compliqué
95% 28,3 20,9 11 199 1 3579) [
100% 28,7 1ns 27 1 a 42.3%| 1
? 0.02 153 [] 3 584 4 7as de repérage vanne
100% -28,6 223 23 13 17 425 4
100% 283 a3 87 0.5 m 17 15,843] 4
% 0,05 565 452 o 12 2.1 4 |Ouverture de vanne, mise en légre depressian
L3 0,01 55,5 457 [ 3 42| 4 Ouverture de vanne, mise en ﬁs e deEnMn
% 0.9 395 w1 [] 7 364 [
100% 28,7 53 a2 177 7 73] 4
100% 28,4 20,7 156 L8 61 515 4
% [ 0.2 185 23 1 §05) 4 Pas e ¢ varee
200% 786 B3 132 16 3 s:ﬂ 4
10% ‘21 B2 133 36 2 93] 4
% [ 17 132 14 1 73 [
o ] 194 153 02 2 63,1 [ brist ' eau dars e coledtewr
P11 % 002 63 14,7 03 1 7. 4
] ] 0,01 %5 121 216 2 s8] 1
P10 10 0,15 k] 158 04 4 339, 4
3 o 1fs0 0,2 17,6 03 1 5739 4
1 o 2,05 g 06 [ 150 63 4
" 0% [ [X! 15 10,2 10 781 1
s % 0,02 512 203 59 2 228 1
e % o 12 12 133 1 E! 4
UNITE OE BRULAGE 100% -30 205 22 54 8 389] 3
a 100% -283 34 245 54 n 352 3
o [ 0.02 11 05 133 E] 78.1 5
D2 ' 0,01 o7 04 205 & 784 1]
P17 % o 23 208 L1 1 49,8 13
TOTAL NVX PUITS 100% -286 20,7 354 13 03 126 5
2] % o 153 164 02 1 841 3
UNITE OF BRULAGE 100% -30.1 N 29 56 3 03 3
UNITE OF BRULAGE 100% .30 454 3 71 s 195) 045 F] Vendredi 26 début jour
o013 05 0,02 59 03 01 254 o1 4 réouverture ptre de b vanne
o1t % 0,02 53,18 43 [X] 584 351 4
015 5% 2,01 54,2 aLs [] 59 4 ]
UNITE DE BRULAGE 100% 30 39,7 n 23 196 254 4 3 10030
ou 10% 0,55 n1 34 7.1 3 %] 1,1 ]
ou % 0.5 513 54 o1 7 24 <
015 % 05 ) a8 [ 05 &S| F]
UNITE DE BRULAGE 100% -30 40,1 134 2.2 27 n 24218 7 37 53 - ﬂfhﬂl!.—!lﬂm’/h 2
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7.2 Schéma simplifié du réseau :

/ : DRAIH D1t D12
P26 P28
1 PUITS D10 p27
Nus Buits Q
E___k

: PIQUAGE SUR COLLECTEUR

D9 passage de route
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raduction @110 —_Om

. cl
hité brulage

Unité de brulage
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ANNEXE 4

Bilan faune aviaire 2021
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Nom vernaculaire & famille Nom scientifique LR Monde | LR Europe | LR France Auvtl:gn . zoolf'sa .2::“9 '.%.;J g:; Présence
OISEAUX

Accipitridae
Aigle botté Aguila pennata LC Lc NT EN X excaptionnel
Autour des palombes Accipiter gantilis LC Lc LC vu exceptionnel
Bondrée apivore Pernis apivorus LC Lc LC LC X exceptionnel
Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC NT LC CR exceptionnel
Buse variable Buteo buteo LC LC LC Lc X X commun
Circadte Jean-le-Blanc Circaetus gallicus LC LC LC Lc X occasionnel
Epervier d'Europe Accipiter nisus LC LC Lc LCc X X X X occasionnel
Hybride Milan noir x royal Milvus migrans x milvus NE NE NE NE X X X X exceptionnel
Milan noir Milvus migrans LC Lc LC Lc X X X X rare
Milan royal Milvus milvus NT NT vu vu X X X X commun
Acrocephalidae
Hypolais polyglotte Hippalais polyglolta LC LC LC Lc X exeptionnel
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scipaceus LC Lc LC LC X accasionnel
Aeglthalidae
Orite {ou Mésange) 3 longue queue Aegithalos caudalus LC LC LC Lc I X I X X X commun
Alaudidae
Alouette des champs Alguda arvensis LC LC NT Lc X X X rare
Alouette lulu Luliula erborea Lc e LC NT X X rare
Alcedinidae
Martin-pécheur d'Europe Alcado atthis . VU vu w | x| « X X rare
Anatidae
Canard colvert Anas platyrhynchos Lé LC LC LC X X X X commun
Canard siffleur Anas penelope LC LC Lc LC X commun
Ardeidae
Grande Aigrette Casmerodius albus LC e NT NT X X X X exceptionnel
Héron cendré Ardea cinerea LC Lc Lc NT X X X commun
Héron pourpré Ardea purpurea LC Lc LC NT exceptionnel
Aigrette garzette Egretta garzelta LC Lc Lc NT exceptionnel
Certhiidae
Grimpereau des jardins Certhia brachydaclyla Lc Lc LC LC | X I X X X commun
Charadrildae
Bécasseau variable Calidris alpina LC LC LC NE X exceptionnel
Petit Gravelot Charadrius dubius LC LC Lc vu X exceptionnel
Ciconlidae
Cigogne blanche Ciconia ciconia LC LC NE vu X X X X exceplionnel
Cigogne noire Ciconia nigra Lc Lc NE vu exceptionnel
Columbidae
Pigeon ramier Columba palumbus Lc Lc Lc LC X X X X commun
Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC Lc LC LC X X X rare
Corvidae
|Choucas des tours Corvus manedula LC Lc Lc LC X X X X commun
Cornellle noire Corvus corone Lc LC LC LC X X X X rare
Geai des chénes Garrulus glandarius Lc e Lc LC X X X X commun
Pie bavarde Pica pica LC Lc LC LC X X X X commun
Cuculidae
Coucou gris Cuculus canorus LC LC LC NT l X l X X excepticnnel
Emberizidae
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LC LC EN vu X X X rare
Bruant fou Emberiza cia Lc LC Lc vu X X exceplionnel
Bruant jaune Emberiza citrineila LC LC vu vu X X X X exceptionnel
Bruant proyer Emberiza calandra Lc LC LC LC X exceptionnel
Bruant zizi Emberiza crius LC LC LC LC X X X X exceptionnel
Falconidae
Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC LC NT LC l X [ X X X commun
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Faucon pélerin Falco peregrinus Lc c NA vu I | | X l I exceptionnel
Fringlllidae

Bouvreuil pivoine Pyrrhuia pyrrhula LC LC vu NT X X X rare
Chardonneret élégant Cardusiis carduelis Lc Lc vu NT X X X commun
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes LC LC LC LC X X exceptionnel
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina LC LC vu NT X X X excaptionnel
Pinson des arbres Fringilla coslebs LC LC LC LC X X X commun
Pinson du Nord Fringilia montifringils Lc e DD NA " occasionnel
Serin cini Serinus serinus LC LC vu vu X exceptionnel
Sizerin flammé Carduelis flammesa NE Lc vu VU exceptionne!
Tarin des aulnes Spinus spinus LC Lc DD EN exceptionnel
Verdier d'Europe Carduelis chioris LC Lc vu LC X X X b exceptionne!
Gruidae

Grue cendrée Grus grus LC LC NT NT l I —I X l | exeplionnel
Hirundinidae

Hirondelle de fenélre Dalichon urbicum LC LC NT LC X X occasionnel
Hirondelle rustique Hirundo ruslica Lc LC NT NT X X X X occasionnel
Lanlidae

Pie-grische écorcheur Lanius collurio LC Lc NT LC X X X X commun
Pie-griéche grise Lanius excubitor NE vu EN EN X exceptionnel
Laridae

Goéland brun Larus fuscus LC LC LC NA X rare
Goéland leucophée Larus michshallis Lc Lc LC EN X X X commun
Motaclllidae

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Lc Lc LC LC X X commun
Bergeronnette grise Motacilla atba LC LC LC Lc X X X X commun
Bergeronnette printaniére Motacilla flava LC Lc LC Lc axceptionnel
Pipit farlouse Anthus pratensis NT NT NT NT X commun
Pipit spioncelle Anthus spinoletta NT NT DD NT X excaptionnel
Muscicapidae

Gobemouche gris Muscicapa striata Lc Lc NT VU X occasionnel
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca LC LC vu EN X X exceptionnel
Paridae

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC LC LC LC X X X X commun
Mésange charbonniére Parus major Lc LC LC LC X X X X commun
Mésange huppée Lophophanes cristatus Lc L LC LC X X X X commun
Mésange noire Periparus aler Lc LC LC LC X X X X occasionnel
Mésange nonnette Poecile palustris Lc Lc LC LC X X X X occasionne!
Passeridae

Moineau domestique Passer domeslicus LC Lc LC LC X X X X commun
Moineau friquet Passer monlanus LC Lc EN vu X commun
Phasianidae

Faisan de Colchide Phasianus colchicus LC LC LC NA | X | X I X I X [ occasionnel
Plcidae

Pic épeiche Dandrocopos major LC Lc LC LC X ® X X occasionnel
Pic épeichette Dandrocopos minor LC Lc vu LC X occasionnel
Pic vert Picus viridis LC LC LC LC X X X commun
Torcol fourmilier Jynx torquilta LC Lc LC vu X exceptionnel
Prunellidae

Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC LC NT | X | X | l I exceptionnel
Rallidae

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Lc LC LC LC | X | X | X | X I rare
Scolopacidae

Chevalier aboyeur Tringa nebularia Lc LC LC NA X X exceptionnel
Chevalier culblanc Tringa ochropus LC Lc LC NT X X occasionnel
Chevalier guignette Actiltis hypoleucos LC LC NT vu X X X X exceptionnel
Sittidae

Sittelle torchepot Sitta europaea LC Lc LC Lc l X I X | X ] X | commune

Strigidae
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Chevéche d'Athéna Athene noctua Lc Lc Lc vu exceplionnel
Chouette hulotte Strix aluco Lc Lc LC c % X rare
Hibou grand-duc Bubo bubo X
Hibou moyen-duc Asio olus X
Sturnidae
Etourneau sansonnet l Sturnus vulgaris e LC Lc I Lc I X | " | X I X l commun
Sylviidae
Fauvette 2 téte noire Syivia atricapila LC Lc LC LC X 5 X commun
Fauvette grisette Sylvia communis LC Lc LC LC X X excaptionnel
Fauvette des jardins Sylvia borin Lc LC NT vu X X excaptionnel
Locustelle tachetée Locustella naevia Lc L NT vu X X exceptionnel
Pouillot de Bonelli Phyfioscopus bonelli NE LC LC LC X exceplionnel
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix LC LC NT vu X excaplionnel
Pouillat véloce Phylloscopus coflybita Lc Lc Lc LC X X X commun
Roitelet huppé Regulus regulus LC LC NT NT X X X X occasionnel
Troglodytidae
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Lc Lc Lc Lc X % X X occasionnel
Grive draine Turdus viscivorus Lc Lc Lc LC X X X exceptionnel
Grive musicienne Turdus phiomelos LCc Lc Lc LC X X X exceptionnet
Merle noir Turdus merula Lc LC Lc Lc X X X X commun
Rossignol philoméle Luscinia megarhynchos Lc Lc LC vu X X rare
Rougegorge familier Erithacus rubecula Lc e Lc Lc X X X X commun
Rougequeue a front blanc Phoenicurus phoenicurus e Lc Lc Lc X X X rare
Rougequeue noir Phoenicurus achruros e LC LC LC X X X X commun
Tarier des prés Saxicola rubsetra w e vu vu X X exceptionnel
Tarier patre Saxicola rubicola NE Lc NT LC X X X X commun
Traguet motteux Oenanthe oenanthe Lc Lc NT NT X X X exceptionnel
Upupidae
Huppe fasciée Upupa spops Lc I Lc I Lc I vu X X X rare
TOTAL 105 72 70 87 |
Catégories menacées
™ i eSS e ]
Danger Inhabituel
Données suffisantes i = = i dextinction Ciarnani
n dﬂﬂgﬂ
| L Vulnérable (VU) | Estivant
Evalué b T e e et RN B R BN
| Pouvant étre évalué Quasi menacé (NT) Annuel
By i —— [ Presccpationminetrs (0 1 O
Données insuffisantes (DD)
Toutes les Non applicable (NA)
especes
EEm—
|[ Non Evalué (NE)
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2022-36 CONVENTION D’IMPREVISION
AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU COUT DU CARBURANT

MARCHE N°2019-002 - COLLECTE, TRANSPORT ET LIVRAISON DE DECHETS
RECYCLABLES
LOT 1 - VERRE et LOT 2 - COMPOST

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la Circulaire n°6338/SG en date du 30 mars 2022 de M. le Premier Ministre, relative a
I'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix
de certaines matiéres premieres,

Vu la délibération n°2019-51 en date du 29 octobre 2019 portant attribution des lots 1 et 2 du
marché 2019-002 de collecte, transport et livraison des PAV verre et compost — Groupement
de commandes entre le SYTEC, Hautes Terres Communauté et la Communauté de
Communes du Pays Gentiane,

Vu le marché n°2019-002 Lot 1: collecte, transport et livraison du verre sur territoire du
SYTEC, conclu en date du 5 novembre 2019, entre Le SYTEC et la SAS Transplanéze,

Vu le marché n°2019-002 Lot 2 : transport et livraison du compost sur territoire du SYTEC,
conclu en date du 5 novembre 2019, entre Le SYTEC et la SAS Transplanéze,

Considérant que ce marché a été conclu pour une durée de trois ans soit jusqu’au 15 octobre
2022.

Considérant 'article 4 — PRIX ET REGLEMENT du CCAP commun a tous les lots qui stipule :
« 4-1 Contenu des prix

Le marché est traité a prix unitaires sur la base du bordereau des prix unitaires et des
prestations réellement exécutées. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges
fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au
conditionnement, au stockage, & I'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, des frais
afférents a l'application de l'article 10.1.3 du CCAG FCS, ainsi que toutes les autres depenses
nécessaires a l'exécution des prestations, les marges pour risque, les marges bénéficiaires.
Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont fermes jusqu’au 31 aodt 2020.

4-2 Modalités de variations des prix

Les prix feront l'objet d’une révision une fois par période de reconduction.

A compter du 1 er septembre 2020, ils sont révisables par application d'une formule
représentative de I'évolution du colt des prestations, une fois par an, en cas de reconduction.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.
Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo) : mois de juin 2019.

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule
suivante : P(n)=P(o) x ((TR-N/ TR-N(o) x 0,99)
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dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé ;

- P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro ;
- TR-N est la derniére valeur connue et définitive de l'indice TR, au jour de fa révision

- TR-N(o) est la valeur de l'indice TR du mois de la remise des offres.

Publié sur le site du Moniteur des Travaux FPublics, I'indice de référence est le suivant :
TR — Transports routiers dans les marchés de longue durée... »

Considérant les conséquences de la crise sanitaire liee a la COVID 19 et les sanctions
internationales, principalement économiques, prises contre la Russie depuis l'invasion de
'Ukraine et générant des tensions trés vives sur les entreprises de transport du fait de la
hausse des prix des carburants, avec une évolution de l'indice Comité National Routier gasoil
professionnel de 52,25% entre le mois de septembre 2021 et le mois de mars 2022,

Considérant que cette hausse des prix des carburants entraine le bouleversement de
I'économie du contrat ne pouvant étre raisonnablement prévu par le titulaire du marché, étant
indépendante de la volonté du titulaire du marché et s'imposant a lui,

Considérant les charges supplémentaires supportées par la SAS Transplanéze, parce que
non prévues lors de la conclusion du contrat et malgré I'application de la clause de révision de
I'article 4-2 du marché,

Considérant que le colt du carburant représentant 29 % du colt de revient global pour
I'entreprise, et que I'application de la formule de révision des prix prévue au CCAP ne permet
pas de tenir compte de 'augmentation actuelle du colt du carburant.

Le titulaire de ces deux lots du marché n°2019-002 en a saisi le SYTEC et formé une
réclamation afin d’obtenir une indemnité d'imprévision.

Considérant que cette augmentation exceptionnelle des prix du carburant, répond aux critéres
de la théorie de I'imprévision, codifiée au 3° de l'article L.6 du Code de la Commande Publique,
qui sont les suivants :

e Extérieur aux parties ;

¢ Imprevisible au moment de la conclusion du contrat ;

¢ Bouleversant 'économie du contrat.

Conformément aux dispositions de la Circulaire n°6338/SG en date du 30 mars 2022 de M. le
Premier Ministre, relative a I'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte
actuel de hausse des prix de certaines matiéres premiéres, le SYTEC propose de formaliser
entre les parties 'indemnité d'imprévision, par une convention liée au marché n°2019-002
LOTS 1 et 2., ainsi calculée :
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Variation du coiit du carburant Indice CNR gasoil professionnel du mois en cours =

sur la période = Moyenne indice CNR gasoil professionnel 2021 (162,11)
Moyenne indice CNR 2021

\‘A
Impact sur le coat de revient

totalen %

Variation du co(t du carburant sur la période X 29 %*

*part du gasoil dans le cott de revient global

A

Impact estimé sur le colt de revient total en % X
Montant des factures mensuelles

Indemnisation
Le projet de convention a conclure entre les parties est joint a la présente délibération.
LE COMITE SYNDICAL
Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,

Aprés en avoir délibéré, décide :

o D’approuver le projet de convention d'imprévision liée au marché n°2019-002 LOTS 1
et 2, telle que présentée.

o D’autoriser Mme la Présidente a signer ladite convention et tout document y afférent.

Nombre de votants : 30
Nombre de voix pour : 30
Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.
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CONVENTION D’INDEMNISATION
IMPREVISION Marché 2019-002 LOT 1 -VERRE et LOT 2 - COMPOST

LOT 1 : COLLECTE, TRANSPORT ET LIVRAISON DU VERRE SUR LE TERRITOIRE DU
SYTEC

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE

LOT 2: CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON DU COMPOST SUR LE
TERRITOIRE DU SYTEC

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE

Entre

Le Syndicat des Territoires de I’Est Cantal dont le siége est situé Village d’entreprise, ZA
Le Rozier — Coren, 1, Rue des Crozes, 15100 SAINT-FLOUR, représenté par sa Présidente
en exercice, Madame Céline CHARRIAUD diment habilitée par délibération du Comité
Syndical n°2022-36 en date du 27 juin 2022.

D’une part,
Et

La SAS TRANSPLANEZE - Groupe Niocel dont le siege est situé a Rue de la Croix des
Salles, 15300 USSEL, diment représentée par son Président Directeur Général en exercice,
Monsieur Pascal NIOCEL.

D’autre part,

Ci-aprés toutes deux dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

L’entreprise SAS TRANSPLANEZE - Groupe Niocel est titulaire d’'un marché public n°2019-
002 de prestation de services pour :

o LOT1:lacollecte, le transport et la livraison du verre sur le territoire du SYTEC, notifié
le 13 novembre 2019.

e LOT 2: Le chargement, le transport et la livraison du compost sur le territoire du
SYTEC, notifié le 13 novembre 2019.
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Le titulaire de ces deux lots du marché n°2019-002 a saisi le SYTEC, faisant face a des
charges supplémentaires extracontractuelles plus importantes que prévu, du fait la hausse
exceptionnelle du colt du carburant générée par la crise sanitaire COVID 19 et la guerre en
Ukraine.

A titre d'illustration, I'indice Comité National Routier gasoil professionnel a évolué de 52,25 %
entre septembre 2021 et mars 2022.

Le contrat a été conclu & prix forfaitaire révisable annuellement sur la base d'une formule de
révision intégrant I'indice de référence Transport Routier de Marchandises (TRM) de proximite,
qui ne prend pas en compte le bouleversement de I'économie du contrat.

Le colt du carburant représentant 29 % du colt de revient global pour I'entreprise, il est
constaté que I'application de la formule de révision des prix prévue au CCAP ne permet pas
de tenir compte de I'augmentation actuelle du colit du carburant.

Le titulaire des deux lots du marché a formé une réclamation afin d'obtenir une indemnité
d'imprévision.

Cette augmentation exceptionnelle des prix du carburant, répond aux critéres de la théorie de
I'imprévision, codifiée au 3° de I'article L.6 du Code de la Commande Publique, qui sont les
suivants :

e Extérieur aux parties ;

s Imprévisible au moment de la conclusion du contrat ;

o Bouleversant 'économie du contrat.

Conformément aux dispositions de la Circulaire n°6338/SG en date du 30 mars 2022 de M. le
Premier Ministre, relative a I'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte
actuel de hausse des prix de certaines matiéres premieres, le SYTEC propose de formaliser
entre les parties I'indemnité d'imprévision, par une convention liée au marché n°2019-002
LOTS 1et2.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet d’indemniser le fitulaire afin de tenir compte de
'augmentation exceptionnelle du colt du carburant subit dans le cadre de I'exécution du

marché n°2019-002 LOTS 1 et 2.

La méthode de calcul de I'indemnisation est fixée comme suit :

Variation du coiit du carburant Indice CNR gasoil professionnel du mois en cours =

sur la période Moyenne indice CNR gasoil professionnel 2021 (162,11)
Moyenne indice CNR 2021

kY
Impact sur le colt de revient

e = Variation du co(t du carburant sur la période X 29 %*
total en %

*part du gasoil dans le colt de revient global

\

A

Impact estimé sur le co(t de revient total en % X

Indemnisation =
Montant des factures mensuelles
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ARTICLE 2 - PERIODE D’APPLICATION

Les parties conviennent que cette indemnisation sera versée au vu des factures réceptionnées
a compter du 1*" mars 2022 et jusqu’a I'’échéance du marché, soit le 15 octobre 2022.

ARTICLE 3 — VERSEMENT DE L'INDEMNISATION

Cette indemnisation sera calculée mensuellement en application de la méthode de calcul
détaillée a l'article 1 de la présente convention, et versée tous les mois au titulaire. Aucune
demande préalable du titulaire ne sera nécessaire.

Les parties conviennent que cette indemnisation peut étre positive ou négative suivant
I'évolution du coQt du carburant. Dans le cas d’'une indemnisation négative, le titulaire s’engage
a verser au SYTEC le montant qui sera appelé via I'émission d’un titre de recettes.

ARTICLE 4 — AUTRE CLAUSES ET CONDITIONS

La présente convention n'emporte aucune novation des clauses et conditions d’exécution des
contrats de marché n°2019-002 LOTS 1 et 2, restant en vigueur jusqu’a leur échéance.

La présente convention est rédigée en deux exemplaires originaux destinés a chacune des
parties.

Fait a Saint-Flour, le

SAS Transplanéze — Groupe Niocel Le SYTEC
Le Président Directeur Général, La Présidente,
M. Pascal NIOCEL Mme Céline CHARRIAUD
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2022-37 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LocAL (DSIL) 2022 POUR
L’AMENAGEMENT DU CASIER DE STOCKAGE N°3 ET LA REHABILITATION DE DEUX BASSINS DE
LIXIVIATS
ETUDE DE FAISABILITE POUR UNE UNITE DE PRE-TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES
ORDURES MENAGERES

La Dotation de Soutien & I'Investissement Local (DSIL) est inscrite au Code Général des
Collectivités territoriales (article L2334-42) et ciblée dans les Contrats de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE) élaborés par les intercommunalités.

Elle est notamment destinée au soutien des projets de :
e Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies
renouvelables ;
« Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité¢ ou de la construction de
logements ;
« Création, transformation et rénovation des batiments scolaires.

Considérant la loi n°2015-992 du 17 ao(t 2015 de transition énergétique pour la croissance
verte (dite loi TEpCV);

Considérant la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a
I'économie circulaire (dite loi AGEC) ;

Considérant le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Auvergne-Rhone-
Alpes qui pose des objectifs ambitieux en matiére de gestion et de traitement des déchets :
développer I'économie circulaire, réduire les quantités de déchets ménagers et assimiles
produits par habitant et les déchets d'activités économiques, valoriser sous forme de matiére
notamment organique (55% en 2020 et 65% en 2025) des déchets non dangereux non inertes,
étendre les consignes de tri & tous les emballages plastiques, valoriser les déchets du secteur
du batiment...

Dans ce cadre le SYTEC a présenté deux fiches projets dans les CRTE de Saint-Flour
Communauté, de Hautes Terres Communauté et de la Communauté de Communes du Pays
Gentiane :

* L’une pour l'autonomie des territoires de I'Est Cantal et la proximité dans la
gestion et le traitement des déchets.
En l'application des mesures législatives et réglementaires contraignantes pour les
collectivités exploitantes de services de collecte et de traitement des déchets
(obligations de moyens et de résultat), il s’agit de garantir les principes d’autonomie
des territoires et de proximité, posés par le législateur. Les opérations de travaux et les
actions portées par le SYTEC ont pour objectif premier de respecter ces principes en
les conciliant avec la réduction & la source des déchets, leur recyclage, leur valorisation
et la diminution significative des déchets enfouis :
Le traitement des déchets ménagers ultimes : le SYTEC réalise une extension du
Grand Casier, avec la création d'un casier n°3, conformément a l'autorisation
d’exploitation définie dans I'arrété préfectoral n°2007-1089 du 23 juillet 2007, actualise.
Les travaux devront étre achevés en mars 2023.
| ’extension des consignes de tri aux emballages plastiques (ECT) : aprés avoir mené
une étude pour la requalification de son centre de tri, le SYTEC et les 3 EPCI membres
ont décidé de passer a I'extension des consignes de tri au 1% octobre 2022, leur
candidature ayant été retenue par CITEO, éco-organisme de soutien. Le marché public
d'externalisation du tri sera attribué par la commission d’appel d'offres du syndicat le
20 juin 2022, et délibéré par le Comité Syndical le 27 juin 2022.
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La mise en ceuvre de la tarification incitative en intégrant une part incitative dans la
taxe d’enlévement des ordures ménageéres.
Les biodéchets : a compter du 31 décembre 2023, la réglementation interdira de
collecter des biodéchets avec d’autres déchets et impliquera des caractérisations des
tonnages a I'enfouissement. Outre les modalités de tri a la source de ces biodéchets
et de leur collecte, une réflexion doit étre engagée sur leur valorisation et notamment
avec leur co-compostage. Il convient de realiser une étude « biodéchets » pour évaluer
limpact de cette évolution réglementaire, pour les collectivités des territoires de I'Est
Cantal.

« L’autre pour la valorisation des déchets, une ressource d’économie circulaire
pour les territoires de I’Est Cantal.
Les différentes mesures a mettre en ceuvre par les collectivités chargées de la collecte
(EPCI — SYTEC pour le verre) et du traitement des déchets (SYTEC) s’inscrivent dans
une démarche d’économie circulaire permettant la valorisation optimisée de leurs
déchets qui constituent ainsi une ressource pour les territoires de I'Est Cantal
La création d’un quai de transfert pour la mise en ceuvre de I'extension des consignes
de tri_aux plastiques (ECT): le passage a I'extension des consignes de tri aux
plastiques, effectif au 31 décembre 2022, va impliquer la réalisation d’'un quai de
transfert pour les déchets recyclables vers un centre de tri agréé.
Pour préparer l'avenir proche: compte tenu des projets déquipement et
d'infrastructures en matiére de traitement et de valorisation des déchets ménagers,
engageant les territoires de I'Est Cantal, Il est proposé d’engager une étude de
faisabilité pour une unité de pré-traitement et de valorisation des ordures ménagéres
implantée dans un périmétre proche du site d’exploitation des Cramades.

Il est proposé de solliciter des enveloppes financieres de Dotation de Soutien a
I'Investissement Local (DSIL) 2022 :

* Au titre de la mise aux normes et de |la sécurisation des équipements du SYTEC pour
le Projet d'extension du casier d’enfouissement et la réhabilitation des bassins de
lixiviats, de 'ISDND des Cramades. ;

» Pour I'étude préalable a la mise en ceuvre de la tarification incitative ;

* Pour I'étude de solutions techniques a la collecte et au compostage des biodéchets ;

* Pour une étude de faisabilité d'une unité de pré-traitement et de valorisation des
ordures ménageéres.

La réalisation d’un casier d’enfouissement n°3 et la réhabilitation des bassins de
lixiviats

Le Syndicat des Territoires de I'Est Cantal (SYTEC), Pble d’Equilibre Territorial et Rural,
exploite une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le site des
Cramades a Saint-Flour (15100).

Le site est localisé a I'Est du département du Cantal. Il est positionné en limite sud-est du
territoire de la commune d’Andelat, et nord-est de la commune de Saint-Flour.

Cette Installation Classée pour la Protection de I'Environnement (ICPE) est autorisée par
I'arrété préfectoral n°2007-1089 en date du 23 juillet 2007. Cette autorisation court jusgu’au
18" juillet 2029. Le volume autorisé en enfouissement est de 400 000 tonnes sur 20 ans, soit
une moyenne de 20 000 tonnes par an.

Le casier n°2 a été réalisé entre 2007 et 2009, sa mise en service étant effective au 1°" juillet
2009.

Le vide de fouille correspondant a ce casier satisfait a la moitié de I'autorisation en volume et
sur la durée d’exploitation. L'extension du casier est nécessaire pour la poursuite de
I'exploitation.
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Le SYTEC engage la réalisation d’'un nouveau casier (n°3) qui va assurer la continuité de
I'exploitation et I'enfouissement des déchets ménagers et assimilés issus de son territoire,
ainsi que le réaménagement des bassins de stockage des lixiviats de décharge afin d'adapter
leurs rétentions aux nouvelles données de stockage.

Ces travaux vont permettre au SYTEC de maitriser ses colts de traitement, de conserver
autonomie du territoire en matiére de traitement des déchets, en application du principe de
proximité.

Le marché de maitrise d'ceuvre a été notifié le 27 février 2020 et confié a la société Antéa
France, pour les missions de base. Aprés une phase d'installation de chantier en juin, les
travaux demarrent le 12 juillet 2022.

Le programme de travaux est le suivant :

®

La préparation du fond de forme.

La reconstitution d’'une barriére d’étanchéité passive au niveau du fond de forme sur
terrain naturel.

La mise en ceuvre du dispositif d’étanchéité et de drainage par géosynthétique
(DEDG).

La mise en ceuvre du réseau de drainage et de collecte des lixiviats.

La réalisation des raccordements nécessaires au réseau de collecte des eaux de
ruissellement internes.

La réalisation des modifications nécessaires du réseau de dégazage du biogaz
existant.

L'aménagement des voies de circulation internes.

L'aménagement du quai ou des plateformes de déchargement.

La réhabilitation de deux bassins de stockage des lixiviats existants, dans le respect
des préconisations réglementaires, notamment en ce qui concerne la barriere
d'étancheité passive, le volume de stockage, les éléments de sécurité, les systemes

de pompage.

L'estimation des travaux est la suivante, hors assistance a maitrise d’ouvrage, maitrise
d'ceuvre, études géotechniques, ordonnancement pilotage coordination :

Dépenses détaillées par corps d’état Montant HT
Dispositions générales du chantier 48 710,00 €
Travaux préparatoires 10 100,00 €
Terrassements 579 486,00 €
Voirie et quais de dépotage 79 052,00 €
Géosynthétiques 620 430,00 €
Gestion des eaux souterraines 33420,14 €
Gestion des eaux pluviales 32 035,00 €
Gestion des lixiviats 156 470,00 €
Réhabilitation des bassins 31 675,80 €
Divers et imprévus j 266 997,69 €

TOTAL GENERAL | 1858376,63
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L’étude préalable a la mise en ceuvre de la tarification incitative

L'article 46 de la loi Grenelle 1 pose les bases de la généralisation de la tarification incitative
de la collecte et du traitement des déchets ménagers, avec l'intégration d'une part variable
incitative (en fonction des déchets produits et le nombre d’enlévements) en plus d’'une part
fixe, basée comme précédemment sur I'assiette de la taxe fonciére pour ce qui concerne la
Taxe d’Enlévement des Ordures Ménagéres (TEOM). |l s’agit d'inciter les usagers a trier pour
diminuer les dechets dans les bacs d’ordures ménageéres,

L'article 1522 bis du CGl a été modifié par la loi de finances pour 2012 pour permettre
d'instituer une part variable dans la Taxe d’'Enléevement des Ordures Ménagéres (TEOM),

La loi relative a la transition énergétique pour la croissance verte inscrit un objectif de
généralisation de la tarification incitative au Code de I'Environnement, qui impacte la collecte
et le traitement des déchets. Dans ce contexte, une étude préalable a la mise en place de la
tarification incitative est indispensable pour définir les critéres a choisir pour la part variable,
expertiser son impact fiscal et financier...

Les communautés de communes membres du SYTEC, Saint-Flour Communauté, Hautes
Terres Communauté et la Communauté de Communes du Pays Gentiane, déléguent la
maitrise d’ouvrage de cette étude préalable au syndicat mixte.

Son co(t est de 91 525,00 €, avec un démarrage (COPIL de lancement) le 1°" juillet 2022 :

Dépenses Montant HT

Phase 1 Diagnostic territorial : gestion des déchets, performances, colts

et financements, analyse fiscale TEOM 18 25408 £

Phase 2 Propositions de scenarios : Scenarios globaux pouvant intégrer
le tri a la source des biodéchets. 2 scénarios pertinents retenus et 21 699,00 €
declinaison avec la mise en ceuvre de la tarification incitative

Phase 3 Approfondissement du scenario retenu et définition du plan

o 10 923,00 €
d’actions
Réunions de présentation aux instances COPIL, COTECH et EPCI 40 656,00 €
TOTAL GENERAL 91 525,00 €

L’étude de solutions techniques a la collecte et au compostage des biodéchets

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie
circulaire, transpose de la directive-cadre européenne sur les dechets révisée en 2018 (UE
2018/851).

La loi n°2015-992 du 17 aolt 2015 de transition énergétique pour la croissance verte a
sensiblement renforcé les objectifs relatifs aux biodéchets, en prévoyant « [...] le
développement du tri a la source des déchets organiques, jusqu’a sa généralisation pour tous
les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait a sa disposition une
solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménageres résiduelles,
afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.

En application de I'article 88 de ladite loi, au plus tard le 31 décembre 2023, la collecte séparée
des biodéchets deviendra obligatoire pour tous, quel que soit le volume produit,

Dans ce contexte, il appartient aux collectivités territoriales compétentes d'étudier et de définir
des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets
et un rythme de déploiement adaptés a son territoire.
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Les communautés de communes membres du SYTEC, Saint-Flour Communauté, Hautes
Terres Communauté et la Communauté de Communes du Pays Gentiane, déléguent la

maitrise d'ouvrage de cette étude préalable au syndicat mixte.

Son colit est de 49 565,00 €, avec un démarrage le 17 juin 2022 :

Dépenses Montant HT
Etape 1 Etat des lieux : analyse de la production de déchets, de la
composition des flux, des filieres de réutilisation, du taux de valorisation 19 325,00 €
matiére, analyse financiére du service
Etape 2 Définition des scénarios territorialisés possibles: avec des
dispositifs différenciés de gestion de proximité des biodéchets, difféerentes
organisations et les impacts associés, les solutions techniques possibles, 11 650,00 €
étude des gisements et des exutoires, détermination des moyens humains,
matériels et investissements, analyse de la faisabilite reglementaire
Etape 3 Approfondissement du scénario retenu et définition du plan
sy o G i : : 6 950,00 €
d'actions appuyé d’un planning prévisionnel de mise en ceuvre
Réunions de présentation aux instances COPIL, COTECH et EPCI 11 640,00 €
TOTAL GENERAL 49 565,00 €

L’étude de faisabilité d’une unité de pré-traitement et de valorisation des ordures

ménageres

Le centre de tri des Cramades ne sera pas en capacité de procéder au tri de tous les
emballages plastiques, dans le cadre de I'extension des consignes de tri. De nouvelles
activités doivent étre développées pour valoriser les déchets recyclables (encombrants,
fabrication de CSR, ressourcerie...) y compris dans le cadre de partenariats a constituer.

La construction d'une unité de pré-traitement et de valorisation des ordures ménagéres
constitue une hypothése pertinente pour les territoires de I'Est Cantal, susceptible d'apporter

une réponse a d’autres intercommunalités du Cantal.

Ce projet d’envergure implique de réaliser une étude de faisabilité estimée a 150 000 €.
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Le plan de financement des travaux du casier et des études est le suivant :

Origine du financement

Date de la demande
ou de la décision de

Montants HT

% du montant total de

subvention (si I'opération
obtenue)
. - . 20 novembre 2020 20 % d'une assiette
gfgjvizaggo Casier n°3 bassins (Arrété préfectoral 148 312,00 €|subventionnable retenue =
n°2020-1576) 741 560 € HT
: = . 9 juin 2021 20 % d'une assiette
gg;li;l(?vizaqg gD S BRI (Arrété préfectoral 150 000,00 €|subventionnable retenue =
n°2021-0697) 750 000 €HT
3 2 A demander sur 16,14 % d’'une assiette
E:;;ggﬁi %}33;2{; a8t enveloppe 300 000,00 €|subventionnable de
complémentaire 1 858 376,63 €
: p ; 16 décembre 2021 30% d'une assiette
gﬂt‘:ﬁgg iigfa?iséealable ala (Arrété préfectoral 21 000,00 € |subventionnable de
n°2021-0119) 70 000,00 €
DSIL 2021 étude de solutions|16 décembre 2021 30% d’'une assiette
techniques gestion des | (Arrété préfectoral 13 500,00 €| subventionnable de
biodéchets n°2021-0119) 45 000,00 €
El)rﬁt”e_ 2;;22 rEét-Ltl;?tecri‘r?eﬁlS:‘? "g: A demander sur 20% d’'une assiette
valorisatior? oy ey enveloppe 30 000,00 €|subventionnable de
eraobres complémentaire 150 000,00 € |
; 2 5 Demande de 57,06% d'une assiette
?E)igé\gﬁonemgﬁat&':alable a la subvention déposée 52 220,00 €|subventionnable de
- En cours dattribution 91 525,00 € HT
ADEME étude de solutions|Demande de 52,76 % d'une assiette
techniques gestion des|subvention déposée 26 150,00 €|subventionnable de
biodéchets En cours d’attribution 49 565,00 € HT
ADEME Etude de faisabilité 5 ; ;
unité de pré-traitement et de D i i € 50? .d unt;l aSS|etdte
valatisation des stdiiras emande a présenter 75 000,00 €|subventionnable e
ménagéres 150 000,00 €
CONSEIL REGIONAL Etude de 10% it —
Z‘;'Sg:'h\fglgrr}gztfoenpgeégag?dn‘f;; Demande a présenter 15 000,00 €|subventionnable de
ménagéres 150 000,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Autres financements publics
Etude Tarification incitative
Saint-Flour Communaute
Hautes Terres Communauté 18 305,00 €
Communauté de Communes
Pays Gentiane
Autres financements publics 9915,00 €

Etude gestion des biodéchets

|
]
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Origine du financement

Date de la demande
ou de la décision de
subvention (si
obtenue)

Montants HT

% du montant total de
I'opération

Saint-Flour Communauté
Hautes Terres Communauté
Communauté de Communes
Pays Gentiane

Autres financements publics
SYTEC

1492 814,63 €

TOTAL financements publics

2 352 216,63 €

100 %

LE COMITE SYNDICAL

Aprés en avoir entendu I'exposé du Rapporteur

Aprés en avoir délibéré, décide :

e De solliciter de Monsieur le Préfet du Cantal une enveloppe financiére de Dotation de
Soutien a I'lnvestissement Local (DSIL) 2022 au titre de la transition écologique pour

la réalisation :

= Du casier d’enfouissement n°3 et la réhabilitation des bassins de lixiviats, de
I'ISDND des Cramades ;
= D'une étude de faisabilité pour la construction d’'une unité de pré-traitement et

de valorisation des ordures ménagéres.

e D'autoriser Mme la Présidente a effectuer toute démarche et signer tout document y

afférent.

Nombre de votants : 30
Nombre de voix pour : 30
Nombre de voix contre : 30
Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.
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Conseillers L’an deux mille vingt-deux, le 27 juin, le Comité Syndical du Syndicat des
i 534 Territoires de I'Est Cantal s’est réuni au Village d’Entreprises de Saint-
E il Flour, aprés convocation légale par sa Présidente, Madame Céline

Absents : 10 CHARRIAUD.

Etaient présents : Djuwan ARMANDET, Sophie BENEZIT, Marina BESSE, Jean-Marc
BOUDOU, Georges CEYTRE, Gilles CHABRIER, Céline CHARRIAUD, Guy CLAVILIER,
Christian GENDRE, Martine GUIBERT, Philippe MATHIEU, Jean-Jacques MONLOUBOU,
Colette PONCHET-PASSEMARD, Loic POUDEROUX, Bernard REMISE, Pierrick ROCHE,
Philippe ROSSEEL, Roland VERNET, Eric VIALA

Absents ayant donné pouvoir : Didier ACHALME, Bernard MAURY, Daniel MEISSONNIER,
Daniel MIRAL, Christophe VIDAL

Absents : Gilles AMAT, Annie ANDRIEUX, Joél BRUN, Philippe DELORT, Franck DE
MAGALHAES, Xavier FOURNAL, Jean-Pierre JOUVE, Annick MALLET, Jean-Luc PERRIN,
Michel PORTENEUVE

Monsieur Loic POUDEROUX a été désigné en qualité de secrétaire de séance.

La Présidente certifie que la convocation a été faite le 17 juin 2022.

2022-38 CONTRAT DE PROJET CHARGE(E) DE MISSION TRANSITION ENERGETIQUE
Vu le Code Geneéral des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.332-24 et suivants ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour I'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale

et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif a la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

A compter du 1% septembre 2022, et compte tenu de la vacance du poste d’attaché territorial
chargé de mission transition énergétique, il est proposé de recourir & un contrat de projet.

Le contrat de projet est une possibilité de recours a un agent contractuel de droit public, sur
un emploi non permanent, qui a été créée par la loi n°2019-828 du 6 aolt 2019 de
transformation de la fonction publique, et précisée par le décret n°2020-172 du 27 février 2020
relatif au contrat de projet dans la fonction publique, qui ont respectivement modifiés la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°® 88-145 du 15 février 1988 susvisés.

Il a pour but de « mener a bien un projet ou une opération identifié ».

Il s’agit d’'un contrat & durée déterminée dont I'échéance est la réalisation du projet ou de
Popération, d’'une durée minimale d’'un an dans la limite de six ans, fixée par les parties.

Ce contrat est ouvert notamment a la catégorie hiérarchique A et a tous les grades.

En effet, le projet de transition énergétique objet dudit contrat s’inscrit dans les politiques et
actions mises en ceuvre par le SYTEC dans le cadre de l'ingénierie territoriale, du SCOT Est
Cantal et de I'élaboration du Plan Climat Air Energie (PCAET) de I'Est Cantal ;
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Il s'agit d'appuyer I'engagement du SYTEC dans la démarche « Territoire a Energie Positive »
(TEPOS) 1 et 2 avec la Région Auvergne-Rhone-Alpes et d'animer le partenariat conduit avec
CertiNergy pour la valorisation des Certificats d’Economie d'Energie (CEE); le pilotage du
Contrat d’Objectifs Territorial d’Energies Renouvelables (COT ENR) conclu avec 'ADEME, et
le programme ACTEE.

Le territoire doit faire face a des enjeux énergétiques essentiels, avec 'accompagnement des
collectivités & la rénovation énergétique de leurs batiments publics, la déclinaison, le suivi et
I'évaluation du PCAET de I'Est Cantal, le développement des énergies renouvelables... Ce
projet repose sur un besoin en ingénierie.

Il est donc proposé de transformer le poste d’attaché territorial en emploi non permanent pour
réaliser ce projet et occuper les missions en relevant, dans le cadre d'un contrat de projet :
o Durée prévisible du projet : du 1*" septembre 2022 au 31 aolt 2024.
Conclusion du contrat pour une durée de 2 ans renouvelable.
Emploi de chargé(e) de mission transition énergétique.
Catégorie A.
Cadre d'emploi d’attaché territorial.
Temps de travail : 39 h hebdomadaires.

Les candidats devront justifier d'un niveau Bac + 3 minimum, d'une formation en
développement et aménagement des collectivités territoriales et dans les politiques de
transition énergétique.

La rémunération est fixée en référence a la grille indiciaire du grade d’attaché territorial.
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LE COMITE SYNDICAL
Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,
Aprés en avoir délibéré, décide :
e De transformer le poste d’attaché territorial en emploi non permanent de contrat de
projet, & compter du 1" septembre 2022,
e D'autoriser Mme la Présidente a effectuer toute démarche pour pourvoir cet emploi.
e De prévoir les crédits nécessaires a la rémunération et aux charges de cet emploi sur
le chapitre 012 charges de personnel de la section de fonctionnement du budget

annexe SCOT INGENIERIE.

» De modifier en conséquence le tableau des effectifs.

Nombre de votants : 24
Nombre de voix pour ; 24
Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre.

Fait & Saint-Flour, le 1 juillet 2022
Affiché le A6 septembre 2022

Le Secﬁﬁalfe'de..ﬁ\t?gr}gg o

Loic POUDEROUX Céline
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SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L’EST CANTAL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL N°2022-40
DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2022

Conseillers L’an deux mille vingt-deux, le 12 septembre 2022, le Comité Syndical du
enexercice : 40 || gyndicat des Territoires de I'Est Cantal s’est réuni au Village d’Entreprises
Présents : 25 ; . ’ " P

de Saint-Flour, aprés convocation légale par sa Présidente, Madame

Pouvoirs : 11
Absents : 4 Céline CHARRIAUD.

Etaient présents : Didier ACHALME, Gilles AMAT, Annie ANDRIEUX, Marina BESSE,
Frangois BOISSET, Jean-Marc BOUDOU, Joél BRUN, Georges CEYTRE, Gilles CHABRIER,
Céline CHARRIAUD, Guy CLAVILIER, Philippe DELORT, Xavier FOURNAL, Christian
GENDRE, Jean-Pierre JOUVE, Jean-Paul MALBEC, Philippe MATHIEU, Bernard MAURY,
Daniel MEISSONNIER, Daniel MIRAL, Jean-Jacques MONLOUBOU, Jean-Luc PERRIN, Loic
POUDEROQOUX, Charles RODDE, Philippe ROSSEEL

Absents ayant donné pouvoir : Djuwan ARMANDET, Valérie CABECAS-ROQUIER, Franck
DE MAGALHAES, Martine GUIBERT, Annick MALLET, Colette PONCHET-PASSEMARD,
Michel PORTENEUVE, Bernard REMISE, Pierrick ROCHE, Roland VERNET, Eric VIALA

Absents : Sophie BENEZIT, Jean MAGE, Gilbert MOMMALIER, Christophe VIDAL
Monsieur Loic POUDEROUX a été désigné en qualité de secrétaire de séance.
La Présidente certifie que la convocation a été faite le 29 aolt 2022.

Monsieur FOURNAL est arrivé.

RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DU SYTEC AUPRES
DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
POUR LA PERIODE DU 18R OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civigue ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que I'engagement de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 a 25 ans, leur
permettant d’accomplir une mission d’intérét général notamment dans le domaine de la

biodiversité et de I'animation environnementale ;

Considérant que I'accueil de services civiques par un organisme, dont une collectivité locale,
implique I'obtention d'un agrément auprés de I'’Agence du Service Civique ;

Considérant que I'agrément n°AU-015-19-00015-00 du SYTEC arrive a echeance le 30
septembre 2022.

Considérant que le SYTEC est autorisé a engager trois services civiques afin d’accomplir la
mission suivante : « Observation de la faune, préservation de I'environnement et promotion de
la biodiversité ».
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Considérant que chaque mission dure 8 mois, a raison de 24 heurés par semaine.

Il est donc proposé de solliciter un nouvel agrément d’'une durée de trois ans pour la période du
1" octobre 2022 au 30 septembre 2025.

LE COMITE SYNDICAL
Aprés avoir entendu I'exposé du Rapporteur,
Aprés en avoir délibéré, décide :
o D'autoriser Madame la Présidente a signer la demande de nouvel agrément pour la

periode du 1% octobre 2022 au 30 septembre 2025 et toute piéce administrative
afférente.

Nombre de votants : 36

Nombre de voix pour : 36

Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme au registre.

Le Secrétaire de Séance

Loic POUDERQUX
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SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L’EST CANTAL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL N°2022-41
DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2022

Conseillers L’an deux mille vingt-deux, le 12 septembre 2022, le Comité Syndical du
en exercice : 40 || gyndicat des Territoires de I'Est Cantal s’est réuni au Village d'Entreprises
Présents : 25 . § ; . o

de Saint-Flour, aprés convocation légale par sa Présidente, Madame

Pouvoirs : 11
Absents : 4 Céline CHARRIAUD.

Etaient présents : Didier ACHALME, Gilles AMAT, Annie ANDRIEUX, Marina BESSE,
Frangois BOISSET, Jean-Marc BOUDOU, Joél BRUN, Georges CEYTRE, Gilles CHABRIER,
Céline CHARRIAUD, Guy CLAVILIER, Philippe DELORT, Xavier FOURNAL, Christian
GENDRE, Jean-Pierre JOUVE, Jean-Paul MALBEC, Philippe MATHIEU, Bernard MAURY,
Daniel MEISSONNIER, Daniel MIRAL, Jean-Jacques MONLOUBQU, Jean-Luc PERRIN, Loic
POUDEROQOUX, Charles RODDE, Philippe ROSSEEL

Absents ayant donné pouvoir : Djuwan ARMANDET, Valérie CABECAS-ROQUIER, Franck
DE MAGALHAES, Martine GUIBERT, Annick MALLET, Colette PONCHET-PASSEMARD,
Michel PORTENEUVE, Bernard REMISE, Pierrick ROCHE, Roland VERNET, Eric VIALA

Absents : Sophie BENEZIT, Jean MAGE, Gilbert MOMMALIER, Christophe VIDAL
Monsieur Loic POUDEROUX a été désigné en qualité de secrétaire de séance.

La Présidente certifie que la convocation a été faite le 29 aoQt 2022.

MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57
A COMPTER DU 1* JANVIER 2023

En application de l'article 106 Il de la loi n °2015-9941 du 7 aolt 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir
d'adopter le cadre fixant les régles budgétaires et comptables M57 applicables aux
métropoles.

Cette instruction comptable M57 sera généralisée et deviendra le référentiel de droit
commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1¢ janvier 2024.

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois réferentiels M14
(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52
(Départements) et M71 (Régions), elle a été congue pour retracer l'ensemble des
compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est voté soit par
nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a pas ete
retenu.

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre & toutes les collectivités les regles
budgétaires assouplies dont bénéficient déja les Régions, offrant une plus grande marge de
manceuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle
des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations
d'engagement mais également, a chaque étape de décision, le vote des autorisations en
lecture directe au sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée a
l'organe délibérant de déléguer a I'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5%
des dépenses réelles de chacune des sections, a des mouvements de crédits de chapitre a
chapitre, a I'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font
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Compte tenu de ce contexte réglementaire, il est proposé d'adopter par anticipation la mise
en place de la nomenclature budgétaire et comptable et I'application de la M57, pour le
Budget Général, le Budget Annexe Environnement, le Budget Annexe Scot Ingénierie, le
Budget Annexe Leader et Fisac, & compter du 1°" janvier 2023.

En date du 1¢ ao(t 2022, le comptable public du SYTEC a émis un avis favorable sur la
mise en ceuvre du droit d'option pour adopter ce référentiel M57. Cet avis est joint en annexe
de la présente délibération.

LE COMITE SYNDICAL
Apres avoir entendu I'exposé du Rapporteur,
Apres en avoir délibéré, décide :

» D’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57, pour le
Budget General, le Budget Annexe Environnement, le Budget Annexe Scot
Ingénierie, le Budget Annexe Leader et Fisac, a compter du 1¢" janvier 2023.

* De conserver un vote par nature et par chapitre globalisé & compter du 1° janvier
2023,

o Dautoriser Mme la Présidente a signer tout document permettant I'application de la
présente délibération.

Nombre de votants ; 36
Nombre de voix pour : 36

Nombre de voix contre :/

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.

Le Secrétaire de Séance

Loic POUDERQOUX e
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REPUBLIQUE » |1

FRANCAISE FINANCES PUBLIOUF
éﬁﬂ‘; SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SAINT-FLOUR
Fraternité 2 RUE DES AGIALS - BP 38

15102 SAINT-FLOUR CEDEX

Direction générale des Finances publiques
Service de Gestion comptable de Saint-Flour
2 Rue des Agials

15102 SAINT-FLOUR MADAME LA PRESIDENTE DU SYTEC
Téléphone : 04 7160 13 44

Mél. : sgc.saint-flour@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Frangoise COURT
Téléphone : 04 71 60 54 49 [/ 06 09 93 38 95

Réf. : 7/2022

SAINT-FLOUR, le 1* ao(t 2022

Objet : Avis du comptable public sur la mise en ceuvre du droit d'option pour adopter le référentiel
M57

Madame,

Suite & I'échange avec votre Conseiller aux Décideurs Locaux, vous sollicitez, en application du décret
n° 2015-1899 du 30 décembre 2015, mon avis sur I'adoption du référentiel M57 par droit d’option pour
le syndicat des Territoires de I'Est Cantalien a compter du 1 janvier 2023.

En application des dispositions précitées, je vous fais part de mon accord de principe pour
I'application de la M57 a compter du 1% janvier 2023.

Dans le cadre de ce changement de référentiel, je me permets d‘appeler votre attention sur les points
suivants :

- le changement de nomenclature ne peut intervenir qu'a compter du 1% janvier suivant la date de la
délibération par laquelle la collectivité applique son droit d’option pour le référentiel M57. Aussi, vous
devez impérativement délibérer avant le 31 décembre 2022 ;

- l'option pour le référentiel M57 implique I'adoption du référentiel pour ses éventuels budgets
annexes administratifs, les budgets SPIC demeurant régis par |'instruction budgétaire et comptable
M4,

En application des dispositions de I'article 1*" du décret n°2005-1899 précité, le présent avis est a
joindre au projet de délibération.

Je me tiens a votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer,
Madame, I'expression de ma considération distinguée.

Frangoise COURT
Responsable par intérim

,:.
[_—}*:’:‘rc DE §4417T FLOUR
ST 2RUE DESAGIALS

b
| 15102 SAINT FLOUR CEDEX
TE-HTILC13 M
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SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L’EST CANTAL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL N°2022-42
DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2022

Conseillers L'an deux mille vingt-deux, le 12 septembre, le Comité Syndical du
enexercice : 40 || gyndicat des Territoires de I'Est Cantal s'est réuni au Village d'Entreprises
Présents : 26 ; « : : .

de Saint-Flour, aprés convocation légale par sa Présidente, Madame

Pouvoirs : 11
Absents : 3 Céline CHARRIAUD.

Etaient présents : Didier ACHALME, Gilles AMAT, Annie ANDRIEUX, Marina BESSE, Frangois
BOISSET, Jean-Marc BOUDOQU, Joél BRUN, Georges CEYTRE, Gilles CHABRIER, Céline
CHARRIAUD, Guy CLAVILIER, Philippe DELORT, Xavier FOURNAL, Christian GENDRE, Jean-
Pierre JOUVE, Jean-Paul MALBEC, Philippe MATHIEU, Bernard MAURY, Daniel MEISSONNIER,
Daniel MIRAL, Jean-Jacques MONLOUBOU, Jean-Luc PERRIN, Loic POUDEROUX, Charles
RODDE, Philippe ROSSEEL, Christophe VIDAL

Absents ayant donné pouvoir : Djuwan ARMANDET, Valérie CABECAS-ROQUIER, Franck DE
MAGALHAES, Martine GUIBERT, Annick MALLET, Colette PONCHET-PASSEMARD, Michel
PORTENEUVE, Bernard REMISE, Pierrick ROCHE, Roland VERNET, Eric VIALA

Absents : Sophie BENEZIT, Jean MAGE, Gilbert MOMMALIER
Monsieur Loic POUDEROQUX a été désigné en qualité de secrétaire de séance.
La Présidente certifie que la convocation a été faite le 29 aolt 2022.

Monsieur VIDAL est arrivé.

ATTRIBUTION DU MARCHE N°2022-004 — TRANSPORT ET LIVRAISON DES DECHETS
RECYCLABLES MULTI-MATERIAUX DE L’EST CANTAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Transports

Considérant que le SYTEC et les 3 communautés de communes membres du syndicat, ont
décidé de passer a I'extension des consignes de tri a tous les emballages plastiques, & compter
du 1¢ octobre 2022 ;

Considérant que le SYTEC et les 3 EPCI ont décidé d'externaliser le tri vers un centre de tri
agréé ;

Considérant que le marché n°2022-002 de prestation de services signé entre le SYTEC et la
SAS ALTRIOM a pour objet la réception des déchets de collecte sélective, la pesée, le tri, le
conditionnement, la gestion des refus de tri et l'organisation des expéditions aux filieres
désignées.

Considérant ce marché de prestation de services conclu @ compter du 1° octobre 2022
jusqu’au 30 septembre 2023, reconductible 3 fois, sans pouvoir excéder le 30 Septembre 2026.
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Considérant qu'il convient d'organiser le transport et la livraison des déchets recyclables mulfi-
matériaux de I'Est Cantal entre le site des Cramades a Saint-Flour et le centre de tri agréé de la
SAS ALTRIOM sis a Polignac (Haute-Loire).

Une consultation pour un marché n°2022-004 a donc été lancé ayant pour objet le transport, le
transfert et la livraison des déchets recyclables multi-matériaux, entre le site des Cramades &
Saint-Flour et le centre de tri agréé de la SAS ALTRIOM sis a Polignac (Haute-Loire).

Ce marché de prestation de services sera conclu @ compter du 1% octobre 2022 jusqu’au 30
septembre 2023, reconductible 3 fois, de maniére expresse, par période de 12 mois, sans
pouvoir excéder le 30 Septembre 2026. Il suit, en cela, les modalités du marché n°2022-002
conclu avec la SAS ALTRIOM.

S’agissant d'un appel d'offres ouvert, il a été régulierement procédé a la publicité au JOUE, au
BOAMP et dans La Montagne.

Considérant le Procés-Verbal de la Commission d'Appel d'Offres, en date du 2 septembre 2022,
portant décision d'attribution du marché ;

Il est proposé de retenir et d'attribuer le marché n°2022-004 pour le transport et |a livraison des
déchets recyclables multi-matériaux de I'Est Cantal a :

ATTRIBUTAIRE Objet du marché Montant du DQE
Transport et livraison des déchets 147 505,00 € HT
SAS TRANSPLANEZE | recyclables multi-matériaux de [I'Est soit
Cantal 162 255,50 € TTC

LE COMITE SYNDICAL
Apres avoir entendu I'exposé du Rapporteur,
Aprés en avoir délibéré, décide :
e D’attribuer le marché n°2022-004 Transport et livraison des déchets recyclables
multi-matériaux de I’Est Cantal, a la SAS TRANSPLANEZE.

e D’autoriser Mme la Présidente a signer ce marché et tous les documents y
afférents.

Nombre de votants : 37
Nombre de voix pour : 37

Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.
Pour extrait confg

Le Secrétaire de Séance
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SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L’EST CANTAL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL N°2022-43
DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2022

Conseillers L’an deux mille vingt-deux, le 12 septembre 2022, le Comité Syndical du
en exercice : 34 || gyndicat des Territoires de 'Est Cantal s’est réuni au Village d’Entreprises
Présents : 23 : A ; ; S

Pouioirss 10 de Saint-Flour, aprés convocation légale par sa Présidente, Madame

Absents : 1 Céline CHARRIAUD.

Etaient présents : Didier ACHALME, Gilles AMAT, Annie ANDRIEUX, Marina BESSE, Jean-
Marc BOUDOU, Joél BRUN, Georges CEYTRE, Gilles CHABRIER, Céline CHARRIAUD, Guy
CLAVILIER, Philippe DELORT, Xavier FOURNAL, Christian GENDRE, Jean-Pierre JOUVE,
Philippe MATHIEU, Bernard MAURY, Daniel MEISSONNIER, Daniel MIRAL, Jean-Jacques
MONLOUBOU, Jean-Luc PERRIN, Loic POUDEROUX, Philippe ROSSEEL, Christophe VIDAL

Absents ayant donné pouvoir : Djuwan ARMANDET, Franck DE MAGALHAES, Martine
GUIBERT, Annick MALLET, Colette PONCHET-PASSEMARD, Michel PORTENEUVE, Bernard
REMISE, Pierrick ROCHE, Roland VERNET, Eric VIALA

Absents : Sophie BENEZIT
Monsieur Loic POUDEROUX a été désigné en qualité de secrétaire de séance.

La Présidente certifie que la convocation a été faite le 29 aot 2022.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LA SOCIETE CERTINERGY
CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE ou C2E) ont été mis en place en 2005 par la loi
de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (dite loi POPE), dans le but
de soutenir et d’'accentuer les économies de consommations d'énergie, principalement dans
le secteur du batiment, mais aussi dans l'industrie, les transports et 'agriculture.

Les fournisseurs d’énergie ont l'obligation de participer a l'effort de réduction de la
consommation énergétique, et de promouvoir auprés de leur client les investissements
potentiels d’économie d'énergie, en leur apportant notamment un soutien financier par le
biais des CEE.

Les maitres d’ouvrages et les propriétaires (collectivités, bailleurs, particuliers) qui réalisent
des travaux ou des actions d’économie d’énergie, sont appelés les « éligibles ». lls peuvent
faire certifier ces économies générant des Certificats d’'Economie d’Energie et les vendre aux
obligés.

Les fournisseurs d’'énergie (électricité, gaz) et les distributeurs de fioul et de carburant
(compagnies pétroliéres, grandes surfaces, etc.) sont appelés les « obligés ». lls sont soumis
a des obligations d’économie d’énergie au prorata de leurs ventes d’énergie et doivent inciter
leurs clients a réaliser des travaux d'économie d’énergie.
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réalisées, comptée en kWhcumac, unité qui permet d'estifrer—a—quarmme—acorergre
économisée par des travaux sur toute la durée de vie de I'équipement installé. Cumac est la
contraction de « cumulé » et « d'actualisé ».

Les CEE sont destinés & étre vendus aux obligés et a rapporter de I'argent aux éligibles,
argent pouvant contribuer a financer en partie les travaux de rénovation énergétique.

Les CEE se vendent et s’achétent entre les obligés et les éligibles sur un Registre National.

Compte tenu de la complexité du systéme de vente et pour faciliter les démarches, des
entreprises se sont spécialisées dans I'accompagnement des collectivités, par de l'aide au
montage des dossiers et la vente de leur CEE, en prestation ou moyennant une commission
sur la vente. Elies vérifient les travaux éligibles, la quantité de CEE générés, aident au
montage des dossiers et vendent les CEE au nom de la collectivité.

Considérant ce dispositif des Certificats d’'Economie d’Energie (CEE) ;

Une premiére convention-cadre de partenariat a été conclue, en date du 14 janvier 2019,
entre le SYTEC et la société CertiNergy, suite a la volonté affrmée des intercommunalités
adhérentes au SYTEC au titre de la compétence Ingénierie d'étudier une organisation
territoriale de valorisation des CEE (cf. délibération N°2018-55, en date du 21 décembre
2018).

Cette convention a pour objet la promotion du dispositif des CEE sur le territoire, et définit les
termes et conditions dans lesquelles CertiNergy pourra inciter les Maitres d'ouvrage (MO) a
réaliser des travaux d’économies d’énergie et a contractualiser avec eux soit dans le cadre
d'un contrat de regroupement soit d'un contrat de valorisation financiere.

La société CertiNergy s’engage notamment auprés des collectivités et bailleurs sociaux du
territoire a animer la démarche, communiquer, accompagner le montage des dossiers,
proposer une methodologie d'organisation de campagne de travaux spécifiques.

Le SYTEC s'engage en contrepartie a2 promouvoir le dispositif sur le territoire, informer
Fensemble des communes, des EPCI et des maitres d'ouvrage du dispositif, les inciter a
contractualiser avec CertiNergy et 'accompagner dans la collecte des piéces des dossiers.

Cette convention est arrivée a échéance le 31 décembre 2021 et qu'il convient de conclure
une nouvelle convention de partenariat.

Il est proposé de conclure une nouvelle convention de partenariat entre le SYTEC et la
Societé CertiNergy, suivant des modalités contractuelles identiques a la précédente
convention, et moyennant un montant de la prime CEE de 4,50 € HT par MWh Cumac pour
le maitre d’ouvrage et 0,50 € HT par MWh Cumac pour le SYTEC qui assure I'animation sur
le territoire. Cette convention, dont le projet est joint en annexe, arriverait a échéance le 31
décembre 2024, soit a la fin de la cinquiéme période de valorisation des CEE.

LE COMITE SYNDICAL
Aprés avoir entendu 'exposé du Rapporteur,
Aprés avoir délibére, décide

e D’approuver la convention de partenariat entre le SYTEC et la société
CertiNergy pour la valorisation des CEE ;
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Nombre de votants : 33

Nombre de voix pour : 33

Nombre de voix contre : /

Abstentions : /

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jours, mois et an susdits.

Le Secrétaire de Séance \ La

A

ik A
Loic POUDEROUX ' Céline CHARRIAUD




Envoyé en préfecture le 14/09/2022
Recu en préfecture le 14/09/2022

e e - =

ID : 015-200001337-20220912-DEL202243-CC

CERTINERGY
& SOLUTIONS

CNGIC

Vi

CERTINERGY
& SOLUTIONS

CeNGIe

Convention cadre de partenariat

Partenaire : Syndicat des Territoires de I'Est Cantal
Date limite de validité de cette proposition de convention : 30/09/2022

Au-dela de cette date, CertiNergy pourra considérer cette proposition caduque.

Dossier référence N° 2022 — 206259 suivi par Nicolas BESSAULT-LAURENT
Responsable Partenariats — Pole Tertiaire & Habitat Collectif

Tél. : 01 88 33 37 62 — nicolas.bessault-laurent@certinergy-engie.com
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Entre les soussignées :

L’établissement public territorial : Syndicat des Territoires de PEst Cantal
Forme juridique : Pble d'équilibre territorial et rural (PETR)
NAF/APE : 84.11Z
Dont le siége social est situé : Village d’'Entreprises — ZA du Rozier Coren

15100 SAINT-FLOUR
Immatriculé sous le numéro de SIREN : 200 093 995
Représenté par :
AGISSaANt N QUAIE Q€ &
Dament habilité(e) aux fins des présentes,

Ci-aprés dénommé le « Partenaire », d’'une part,

Et

CertiNergy

Société par Actions Simplifiee

Au capital social de : 500 000 eurocs

Dont le siége social est situé : 11 place des Cing Martyrs du Lycée Buffon
CS 60048 — 75675 PARIS CEDEX 14

Immatriculée sous le numeéro de SIREN : 798 641 999

Représentée par : Monsieur Arnaud GUILLEMAIN

Agissant en qualité de : Président

Dament habilité aux fins des présentes,

Ci-aprés dénommée « CertiNergy » d'autre part,

Le Partenaire et CertiNergy étant individuellement dénommés ci-aprés une « Partie » et
collectivement les « Parties »,
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Depuis 2008, CertiNergy accompagne les acteurs publics et privés (collectivités, entreprises, bailleurs
sociaux, industriels...) dans le financement de leurs projets d'efficacité énergétique, en s'appuyant
notamment sur le dispositif des Certificats d’'Economies d’Energie, ci-aprés les « CEE ».

Le dispositif des CEE, tel que résultant de I'ensemble des dispositions législatives et reglementaires
applicables aux CEE (ci-aprés le « Dispositif »), est depuis devenu le principal instrument de la maitrise
de la demande énergétique en France avec des périodes de plus en plus ambitieuses, a la fois en
termes de volumes d'obligations et en termes de périmeétre (création des CEE précarité, apparition des
programmes CEE...).

Le volume d'économies d’énergie généré est exprimé en kilowattheures cumulés et actualisés, ci-apres
« kWh cumac ».

En promouvant activement le Dispositif et I'efficacité énergétique, CertiNergy est devenue ['un des
principaux acteurs du secteur, titulaire du statut de délégataire au sens du dispositif des CEE. A ce titre,
CertiNergy peut inciter ses partenaires a réduire leurs consommations d'énergie en mettant en ceuvre
des actions pouvant faire 'objet de CEE. Cette incitation se matérialise sous forme de contributions
financiéres, ci-aprés les « Primes CEE ».

En sa qualité d’éligible au sens du Dispositif, le Partenaire peut bénéficier du Dispositif. Les Parties ont
donc décidé de conclure la présente convention (ci-aprés la « Convention »), en vue de définir les
conditions du partenariat (ci-aprés le « Partenariat ») visant & optimiser I'utilisation du Dispositif afin de
réduire le colit des actions d’économies d'énergie menées par le Partenaire.

Le Partenaire est un Etablissement public qui souhaite faire la promotion du Dispositif sur son territoire
(ci-aprés dénommeé le « Territoire ») et souhaite que CertiNergy incite a réaliser davantage de travaux
et d'investissements performants énergétiqguement par le biais de la valorisation des CEE correspondant
aux travaux entrepris sur le Territoire par un ou des Maitre(s) d'ouvrage apporté par le Partenaire dans
le cadre des présentes (ci-aprés dénommé un « Maitre d’Ouvrage »).

En conséquence, le Partenaire et CertiNergy se sont rapprochés en vue de définir les conditions de leur
collaboration. Ceci étant préalablement exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Page 3 - 11
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Article 1 - Objet et champ d’application de la Convention

L’objet de la présente Convention est de :

- determiner les termes et conditions dans lesquels CertiNergy pourra inciter des Maitres
d'Ouvrage a realiser sur le Territoire des opérations d'efficacité énergétique éligibles au
dispositif des CEE (ci-aprés dénommée(s) la ou les « Opération(s) ») ;

- déterminer les termes et conditions dans lesquels le Partenaire participe également a cette
incitation et a la promotion des présentes.

La Convention est constituée du présent document et des conditions générales annexées aux
présentes. En cas de contradiction, les dispositions du présent document prévaudront sur celles des
conditions générales.

Article 2 - Engagement des Parties

2-1 — Engagements de CertiNergy

CertiNergy s'engage a collaborer en toute loyauté et bonne foi avec le Partenaire et les Maitres
d'Ouvrage au titre de I'exécution des présentes.

CertiNergy, en tant que professionnel des CEE, reconnait expressément qu'il est tenu a une obligation
générale de conseil, d'information et de mise en garde.

CertiNergy s'engage irrévacablement et sans réserve a inciter les Maltres d'Ouvrage a réaliser des
Opérations en leur versant, pour une Opération réalisée, une Prime CEE correspondante dans les
conditions définies aux présentes notamment aux articles 3 a 5, ce en contrepartie de la transmission
exclusive de tous les documents nécessaires a la constitution de dossiers de demande de CEE (ci-
aprés le « Dossier CEE ») par le Partenaire pour |ladite Opération.

2-2 — Engagements du Partenaire

Le Partenaire s'engage a collaborer en toute loyauté et bonne foi avec CertiNergy et les Maitres
d'Ouvrage au titre de I'exécution des présentes.
Le Partenaire s'engage a :

- promouvoir le dispositif des CEE sur le Territoire et a réaliser les actions d’animation prévues
aux présentes ;

- a faire ses meilleurs efforts pour apporter des Maitres d'Ouvrage a CertiNergy en vue de la
signature d'un contrat portant sur la valorisation des Opérations ;

- collecter auprés des Maitres d'Ouvrage et ensuite transmettre a CertiNergy tous les documents
et informations nécessaires a la valorisation des Dossiers CEE ;

- transmettre au Maitre d’'Ouvrage concerné I'ensemble des piéces constitutives du Dossier CEE
(e.a. : document contractuel liant le Maltre d’Ouvrage a CertiNergy, attestation sur I'honneur,
documents techniques, etc.). ;

- adresser exclusivement & CertiNergy I'ensemble des piéces constitutives du Dossier CEE

documents relatifs a chaque Opération dans les 30 jours suivant la fin des travaux réalisés par
le Maitre d’'Ouvrage pour la réalisation de I'Opération, a défaut aucun CEE ne pourra étre
déposé et aucune Prime CEE ne sera due pour I'Opération concernée.
Les Parties conviennent que si le Partenaire rencontre des difficultés pour la transmission des
informations nécessaires et des piéces constitutives du Dossier CEE dans les 15 jours suivant
la fin des travaux réalisés par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation de 'Opération i, il en avertit
CertiNergy dans les meilleurs délais, CertiNergy sollicitera le Maitre d’'Ouvrage concerné pour
I'obtention des élements manquants.
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Le Partenaire s'engage a remettre a CertiNergy au moins tous les 6 (six) mois, un compte-rendu
d’activité comprenant une description détaillée et précise des taches accomplies par le Partenaire
conformément a sa mission telle que définie au sein de la Convention, en précisant |'état d'avancement
de chaque Opération).

Article 3 - Réle actif et incitatif de CertiNergy

Antérieurement au déclenchement d'une Opération gu'un Maitre d'Ouvrage réalisera, CertiNergy
s'engage a lui apporter une contribution directe favorisant la réalisation de I'Opération dans les
conditions ci-aprés définies.

Cette contribution sera apportée sous la forme du versement d'une Prime CEE, aprés la réalisation de
I'Opération et a I'exclusion de la fourniture de toute autre prestation de quelque nature que ce soit.

Un contrat précisant les engagements de CertiNergy et du Maitre d'Ouvrage, reprenant les modalités
de calcul de la Prime CEE définies dans la présente Convention, devra étre conclu entre CertiNergy et
le Maitre d'Quvrage. En I'absence, aucune Prime CEE ne pourra étre délivree.

Article 4 - Modalités d’obtention des CEE

Aprés la réception de I'ensemble des documents conformes, exacts et nécessaires au dépdt d'un
Dossier CEE relatif 4 une Opération dans les conditions définies par la réglementation transmis par le
Maitre d’Ouvrage concerné, CertiNergy déposera le Dossier CEE complet auprés du PNCEE.

Aprés validation du Dossier CEE par le PNCEE, les CEE sont ensuite enregistrés sur le compte de
CertiNergy (ci-aprés « Compte Emmy » ouvert auprés du Registre National des Certificats
d'Economies d’Energie (ci-aprés « Registre Emmy »).

Dés lors que les Dossiers CEE sont approuvés par le PNCEE et que les CEE afférents enregistrés sur
le Compte Emmy, CertiNergy en informe par tout moyen le Partenaire et le Maitre d’'Ouvrage concerné
dans les meilleurs délais.

Article 5 - Modalités de valorisation des CEE

Les Dossiers CEE relatifs a des Opérations Eligibles engagées par le Maitre d'Ouvrage concerné
pendant la durée du contrat qui le liera a CertiNergy, seront déposés par CertiNergy.

Aprés validation du Dossier CEE par I'Autorité Compétente, les CEE afférents sont enregistrés sur le
Compte Emmy (ci-aprés, « Volume Obtenu »). CertiNergy en informe le Maitre d’Ouvrage concerné
afin de pouvoir lui verser la Prime CEE associge.

La Prime CEE sera calculée en fonction du Volume Obtenu comme suit :

5-1 — Pour les Maitres d’Ouvrage assujettis au Code de la commande publique
Prime CEE = Volume Obtenu * 4,50€ HT/MWh cumac

En contrepartie des engagements du Partenaire prévus dans les présentes et notamment des Maitres
d’Ouvrage apportés, CertiNergy versera au Partenaire une commission (ci-aprés « Commission »)
calculée en fonction du Volume Obtenu enregistré sur le compte de CertiNergy pour les Opérations
réalisées par lesdits Maitres d'Ouvrage selon la formule suivante :

Commission = Volume Obtenu * 0,50€ HT/MWh cumac

5-2 — Pour les Maitres d’Ouvrage non-assujettis au Code de la commande publique
Les Parties conviennent que la Prime CEE sera fixée selon la méthodologie suivante :

- le Partenaire ou le Maitre d'Ouvrage transmet & CertiNergy une demande de cotation ;

- CertiNergy transmet au Partenaire ou au Maitre d'Ouvrage I'estimation de volume CEE
susceptible d'étre généré par I'Opération et une proposition de modalité de valorisation des
CEE susceptibles d'étre obtenus.

Page 5 - 11
CNP COM ENR 03 -V 17022022 - Suictement Confidentiel
Paraphes



Envoyé en préfecture le 14/09/2022

CERTINERGY Recu en préfecture le 14/09/2022 s
& SOLUTIONS Affiché le L

ENGIC ID : 015-200001337-20220912-DEL202243-CC

eviault

En contrepartie des engagements du Partenaire prévus dans les présentes et notamment des Maitres
d’Quvrage apportés, CertiNergy versera au Partenaire une Commission calculée en fonction du
Volume Obtenu enregistré sur le Compte Emmy pour les Opérations réalisées par lesdits Maitres
d’Ouvrage selon la formule suivante :

Commission = Volume Obtenu * 0,25€ HT/MWh cumac

Les Parties conviennent de se rapprocher au plus tard au cours du dernier trimestre de chaque annee
civile durant toute la durée de la validité de la Convention pour ajuster, le cas échéant, les modalités du
calcul de la Commission au regard de |'évolution du cours des CEE.

Par dérogation a ce qui précéde, aucune Commission ne sera versée au Partenaire au titre de toutes
Opérations ne relevant pas des opérations standardisées telles que définies & l'arréteé du 22 decembre
2014, tel que modifié (ci-aprés les « Opérations Standardisées »).

Un appel a facturation mensuel récapitulant 'ensemble du Volume Obtenu sera adressé au Partenaire
et au Maitre d’'Ouvrage concerné dans les 15 jours ouvrés suivant la fin du mois M +1, M étant le mois
de I'enregistrement des CEE sur le Compte Emmy.

Le paiement de |a facture s’effectuera dans un délai de 30 jours a compter de la réception par CertiNergy
de la facture du Partenaire et du Maitre d'Ouvrage concerné, des sommes dues.

Article 6 — Durée de la Convention

La Convention prend effet & compter de sa date de signature et arrivera a son terme le 31/12/2025.

Article 7 - Conflits d’'intérét

Le Partenaire déclare et garantit & CertiNergy qu'il n'existe a ce jour, aucune relation, participation,
contrat ou abligation (y compris une obligation de non concurrence laquelle serait violée en vertu de la
signature et/ou de I'exécution des obligations de la Convention) susceptible de susciter un conflit
d’intéréts avec aucune autre partie.

Si, a tout moment pendant la durée de la Convention, le Partenaire souhaite fournir des services 2
d'autres parties qui pourraient étre, directement ou indirectement, en conflit avec les intéréts de
CertiNergy, le Partenaire accepte de solliciter 'accord écrit et préalable de CertiNergy qui pourrait lui
étre accordé ou non, a la discrétion absolue et exclusive de CertiNergy.

Article 8 - Clause attributive de compétence

La Convention est soumise & la loi frangaise. Pour tout litige susceptible de s'élever entre les Parties,
et qui ne pourra étre résolu a I'amiable, quant a I'exécution ou l'interprétation des présentes, il est fait
attribution expresse a la juridiction compétente dans le ressort du sieége social du Partenaire.

Article 9 - Caducité de la proposition de convention

La présente proposition de Convention (ci-aprés, la « Proposition de Convention ») est valable
jusqu'au 30/06/2022 (ci-aprés la « Date de Caducité »). Dans 'hypothése ou le Partenaire n'aurait pas
signé la Convention avant la Date de Caducité, la Proposition de Convention deviendra caduque de
plein droit.
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Dans I'hypothése ol CertiNergy signerait la Convention postérieurement a la Date de Caducite, celle-
ci serait réputée avoir renoncé a se prévaloir de la caducité de la Proposition de Convention.

En 2 exemplaires originaux

| ——— TR —— == T Do A R R T S T AL T ety
Le Partenaire CertiNergy
Représenté par: Représenté par: Monsieur Amaud GUILLEMAIN
En qualité de : En qualité de : Président
Dament habilité aux fins des présentes Dament habilité aux fins des présentes
(Signature et cachet de l'organisation) (Signature et cachet de I'organisation)
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Conditions générales

Mandat

Le Partenaire, par les présentes, donne mandat, au sens de
l'article 1984 du Code Civil & CertiNergy qui l'accepte
expressément, d’agir en son nom et pour son compte aux
fins dobtenir toute information nécessaire a la seule
conduite de la mission qui lui a été confiée aux termes de la
Convention jusqu’a la finalisation de ladite mission auprés
des fournisseurs et prestataires du Partenaire.

Le mandat ne confére a CertiNergy aucun pouvoir
particulier de signer un engagement en lieu et place du
Partenaire qui demeure seul décisionnaire et signataire de
ses engagements contractuels.

Confidentialité

CertiNergy s'engage, tant pendant I'exécution de Ila
Convention que dans un délai de deux ans apres son
expiration ou pour quelque cause que ce soit, a I'égard de
toute personne étrangére a la mission, a faire preuve d'une
totale confidentialité concernant son objet, & ne divulguer
aucune information, ne communiquer aucun decument qui
lui sera confié par le Partenaire.

Le présent engagement de confidentialité ne s'applique
toutefois pas aux informations suivantes :

« Les informations qui appartiennent au domaine public
ou tombent dans le domaine public sans que cela soit
le fait des Parties ;

« Les informations devant étre transmises a toute
autorité  administrative compétente, susceptible
d'intervenir dans la réalisation de la mission de

CertiNergy ;
. Les informations devant étre transmises a toutes
autorités judiciaires ou administratives

consécutivement a une injonction de communiquer.

Le Partenaire reconnait par ailleurs que I'ensemble des
technigues, connaissances et méthodes utilisées par
CertiNergy pour la réalisation de sa mission, ainsi que les
conditions contractuelles obtenues constituent ou refletent
un savoir-faire propre a CertiNergy et s'engage, pendant et
apres 'exécution de la Convention, a ne pas révéler a des
tiers, directement ou indirectement, tout ou partie des
éléments constituant ce savoir-faire.

Communication

Les Parties s’autorisent expressément 8 mentionner leurs
raisons sociales respectives au titre des références
commerciales, et faire figurer leurs noms, marques et logos
respectifs dans tout document commercial et sur leurs sites
internet pendant toute la durée de la présente Convention.

Cette autorisation a titre gratuit et révocable ne pourra pas
étre considérée comme une action contrevenant a
I'obligation de confidentialité exposée ci-avant.

Responsabilité - Assurance

CertiNergy s'engage a faire ses meilleurs efforts et & mettre
I'ensemble des moyens et outils dont elle dispose dans le
cadre de I'exécution de ses obligations. Dans ce cadre, elle
ne sera tenue qu'a une obligation de moyens.

La responsabilité de CertiNergy ne pourra pas étre
recherchée pour tout dommage immatériel et/ou indirect (tel
que perte de revenu, de profit, de production, d’exploitation,
d’'usage, etc.) résultant de I'exécution de la Convention.

En tout état de cause, la responsabilité de CertiNergy, au
titre de la Convention, pour tous dommages que pourraient
subir le Partenaire du fait de CertiNergy, ne pourra pas
exceder le montant total des commissions percues par le
Partenaire au titre des présentes.

CertiNergy a souscrit un contrat d'assurance civile et
professionnelle auprés d'une compagnie notoire et
solvable, couvrant sa responsabilité contractuelle dans le
cadre de la présente Convention.

Protection des données a caractére personnel

Les notions et qualifications utilisées dans la présente
Convention ont le sens que leur attribue le réglement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données
a caractére personnel el 4 la libre circulation de ces
données (ci-aprés « RGPD »).

Finalites. Les données a caractére personnel sont
traitées pour la gestion administrative de la présente
Convention et pour l'instruction des Dossiers CEE au titre
de la présente Convention. Dans le cadre de la gestion
administrative de la présente Convention, chaque Partie est
responsable des données collectées. Dans le cadre de
linstruction des Dossiers CEE — objet de la présente
Convention —, CertiNergy est responsable du traitement
mis en ceuvre pour le Partenaire. Le Ministére de la
transition énergétique est destinataire du traitement.
Personnes concernees par les traitements de
donnees. Dans le cadre de la gestion administrative de la
présente Convention, chaque Partie accéde aux
coordonnées professionnelles des interlocuteurs de 'autre
Partie a la Convention. Dans le cadre de ['instruction des
Dossiers CEE — objet de la présente Convention—, le
Partenaire communique & CertiNergy des données a
caractére personnel.

Catégories de données personnelles traitées.
Dans le cadre de la gestion administrative de la présente
Convention, les données a caractére personnel concernent
des employés de chaque Partie. Dans le cadre de
I'exécution des prestations de valorisation — objet de la
présente Convention —, catégories des données traitées par
CertiNergy sont limitées aux données a caractére personnel
qui sont sfrictement nécessaires a [I'exécution des
prestations, a savoir: noms, adresses et numéros de
téléphone des occupants des sites sur lesquels se
déroulent les travaux, noms des gardiens des sites, types
de travaux réalisés, coordonnées de linstallateur ayant
réalisé les travaux, factures.

Durée. La durée du traitement est limitée a la durée de
prescription des actions liées a la Convention, sauf
obligations |égales de conservation plus longue. Au terme
de la durée susvisée, CertiNergy supprime foutes les
données & caractére personnel, & moins gue le droit de
I'Union ou le droit national n'exige la conservation des
données & caractére personnel.

Obligations du responsable du traitement. Dans
le cadre de linstruction des Dossiers CEE, objet de la

présente Convention, CertiNergy traite les données dans le
respect du RGPD et a cet égard, s'engage a :

° Ne collecter, communiquer et traiter les données
personnelles que conformément & lobjet des
prestations

e Ne pas reproduire, exploiter ou utiliser les donnees
personnelles collectées a I'occasion des prestations a
d’autres fins ou pour le compte de tiers

. Préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des
données personnelles dés lors qu'il procéde a leur
traitement, collecte ou enregistrement

. Ne communiquer les données personnelles & aucun
tiers outre le sous-traitant mentionné ci-dessous, sans
I'accord du Partenaire
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« Mettre en place tout systéme de seécurisation des
données qui serait requis soit en raisen d'une analyse
d'impact interne, soit en raison d'une l|égislation
spécifique imposant de recourir & des modalités
déterminées de conservation des données.

Le Partenaire est informé que CertiNergy utilise le logiciel
de la société 4D dans le cadre de la valorisation des CEE
et de la gestion du contrat. Ce sous-traitant au sens du
RGPD peut accéder aux données personnelles dans le
cadre de la maintenance et du développement du logiciel.
CertiNergy a signé des clauses contractuelles types avec
ce prestataire et s'est assuré du respect des engagements
de sécurité et de conformité au RGPD de ce prestataire.

Obligations du Partenaire. Le Partenaire déclare avoir
été informé et étre autorisé par les personnes physiques
concernées & communiquer les données personnelles en
corrélation avec |a finalité des traitements. En conséquence
de ce qui précéde, CertiNergy avise immédiatement le
Partenaire lorsque des données a caractére personnel qui
lui sont communiquées dépassent ce qui est strictement
nécessaire a la finalité et n'auraient raisonnablement pas d
lui étre communiquées. En oulre, les personnes
concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits
directement auprés de CerliNergy, qui s’engage a en
informer le bénéficiaire lequel collaborera avec CertiNergy
si sa contribution devait s’avérer nécessaire.

Securite du traitement. CertiNergy prend les mesures
techniques et organisationnelles appropriées afin de
garantir un niveau de sécurité adapté au risque et afin
d'empécher toute violation de sécurité entrainant de
maniére accidentelle ou illicite, la destruction, la perte,
l'altération, la divulgation non autorisée de données a
caractére personnel transmises, conservées ou traitées
d’'une autre maniére, ou l'accés non autorisé a de telles
données.

Violation de données a caractére personnel. En
cas de violation de données & caractére personnel ou
lorsqu'il déroule des circonstances qu’une telle violation est
susceptible de se produire, CertiNergy en informe le
Partenaire immédiatement aprés en avoir pris
connaissance. En toute hypothése, CertiNergy agira de
fagon a satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu
du RGPD et de la réglementation sur la protection de
données a caractére personnel en la matiére. Le Partenaire
coopérera dans tous les cas avec CertiNergy et prendra les
mesures commerciales raisonnables afin de faciliter
I'examen, d'atténuer et de remédier a la violation des
données a caractére personnel.

CertiNergy s'engage & respecter spontanément et
constamment l'ensemble de ces obligations et plus
genéralement 'ensemble des obligations légales frangaises
et européennes en vigueur concemnant les données. Il est
expressément entendu, de maniére générale pour toute la
Convention, qu'une référence a une législation ou une
disposition légale en vigueur & la date de signature de la
Convention vise également toute modification, ou refonte,
de cette législation ou de cette disposition [égale.

Ethique, santé-sécurité, RSE

Le Partenaire reconnait avoir pris connaissance et adhérer
aux engagements de CertiNergy en matiére d'éthique et de
développement durable, disponibles sur le site web
www.engie.com, notamment la Charte Ethique, Le Guide
Les Pratiques de I'Ethique et les Principes de la relation
commerciale, Le Partenaire déclare et garantit & CertiNergy
avoir respecté et s'étre conformé, lors des six années
précédant la signature de la Convention, les normes de droit
international et du droit national applicable & la Convention,
relatives :

«  Aux droits fondamentaux de la personne humaine, et
notamment, linterdiction de recourir au travail des
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enfants ou a toute autre forme de travail forcé ou
obligatoire et & toute forme de discrimination en son
sein ou & I'égard de ses foumisseurs ou sous-
traitants ;

«  Aux embargos, trafics d'armes, de stupéfiants et au
terrorisme ;

e Aux échanges commerciaux, aux licences
d'importations, d’exportations et aux douanes ;

e«  Alasanté et a la sécurité des personnels et des tiers ;

e  Au travail, a I'immigration, a la prohibition du travail
clandestin ;

*  Au respect de I'environnement dans la conception du
produit, la fabrication, I'utilisation et I'élimination ou le
recyclage ;

e  Aux infractions pénales économiques, notamment
corruption, fraude, trafic d'influence, escroquerie, vol,
abus de bien social, contrefagon, faux et usage de
faux, et incriminations voisines ou connexes (ou
infraction équivalente dans le droit national applicable
au contrat) ;

e  Alalutte contre le blanchiment d’argent ;

«  Au droit de la concurrence.

Dans le cadre de I'exécution de la Convention, le Partenaire
respectera, en son nom et au nom et pour le compte de ses
fournisseurs et sous-traitants, ces mémes normes.
CertiNergy se réserve le droit de demander au Partenaire
de justifier des engagements pris dans la présente clause
et de procéder ou de faire procéder a des audits. Toute
violation par le Partenaire des dispositions du présent article
constitue un manquement contractuel conférant le droit a
CertiNergy de procéder a la suspension et/ou a la résiliation
de la Convention, dans les termes et selon les conditions
fixées a la Convention.

Reésiliation

Chaque Partie pourra mettre fin & la Convention de plein
droit et a tout moment, par lettre recommandée avec accusée
de réception adressée & l'autre Partie, sous réserve du
respect d’'un délai de préavis de 2 (deux) mois commengant
a courir & compter de la réception de cette lettre.

En cas de manguement, la Convention pourra étre résiliée
de plein droit, avec effet immédiat, aprés mise en demeure
restée sans effet pendant trente (30) jours, sans préjudice
des dommages et intéréts pouvant &tre demandés en cas
de violation ou d'inexécution par I'une des Parties de ses
obligations contractuelles ou en cas de modification
substantielle de son actionnariat ou de sa direction.

Par dérogation & ce qui précéde, en cas de manquement
grave, la Convention pourra étre résiliée avec effet
immédiat sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Déclaration d’indépendance réciproque

Les Parties déclarent et reconnaissent qu'elles sont et
demeureront, pendant toute la durée d'exécution et
d'application de la Convention, des partenaires
professionnels indépendants, assurant chacune les risques
de sa propre activité.

Lutte contre le travail dissimulé

Dans le cadre de lexécution de la Convention, le
Partenaire (i) s'engage & respecter et & faire respecter par
ses sous-contractants et sous-fraitants éventuels
I'ensemble des dispositions |égislatives et réglementaires,
internationales, européennes et naticnales, relatives au
droit du travail et & la protection sociale ainsi qu'a la lutte
contre le travail dissimulé, (ii) garantit contre et tiendra
CertiNergy indemne de tous risques de poursuites a ce
titre.

Le Partenaire est autonome dans l'organisation de son
travail. Le personnel du Partenaire est sous sa direction et
sous sa responsabilité exclusive, le Partenaire est seul
habilité & lui adresser des directives et instructions.
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Le Partenaire emploie et rémunére son personnel sous sa
responsabilité exclusive au regard des cobligations fiscales
et sociales.

Les prestations objet de la Convention, seront effectuées
par des personnes employées par le Partenaire qui en
garantit la situation réguliére de travail.

1. En application des articles D8222-5 et D8254-2 du code

du travail, le Partenaire s'engage a fournir a CertiNergy,

lors de la conclusion de la Conventicn, puis tous les 6 (six)

mois :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales
et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a ['article L, 243-15 du Code de
la sécurité sociale, émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions datant de moins de six
mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de

'organisme de recouvrement des cotisations de

sécurité sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre
du commerce et des sociétés ou au réperioire des
méliers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une
profession réglementée, I'un des documents suivants :

a) un extrait de l'inscription au registre du commerce
et des sociétés (K ou K bis) ;

b} une carte d'identification justifiant de l'inscription
au répertoire des métiers ;

c) un devis, un document publicitaire ou une
correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination
sociale, l'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste
ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la
référence de l'agrément délivré par l'autorité
compétente ;

d) un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un
centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription,

3° La liste nominative des salariés étrangers employés
par le Partenaire, soumis a l'autorisation de travail
prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail. Cette
liste, établie a partir du registre unigue du personnel,
précise pour chaque salarié ;

a) sa date d'embauche ;

b) sa nationalité ;

c) le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

2. Lorsque le Partenaire a recours au détachement de
travailleurs étrangers sur le territoire frangais pour
I'exécution d'une partie de ses prestations au titre de la
présente Convention, il s'engage en application de ['article
L. 1262-4-1 du Code du travail, a transmettre & CertiNergy
avant le début du détachement, la copie de la déclaration
de détachement effectuée en application des articles R.
1263-3 & R-1263-8-1 du Code du travail.

3. En cas de défaut de communication des éléments ci-
dessus dans les délais prévus au point 1. ci-avant,
CertiNergy pourrait réclamer au Partenaire le paiement
d'une pénalité non libératoire de 500 euros par jour de
retard.

La pénalité serait applicable de plein droit et sans formalité
préalable, et réglable au plus tard dans un délai de trente
(30) jours a compter de la date de réception de la facture
adressee par CerliNergy au Partenaire,

Cette peénalité pourrait étre compensée avec les sommes
facturées par le Partenaire.

En cas de non-respect par le Partenaire des dispositions
du présent article, CertiNergy sera en droit de suspendre
les versements de la rémunération, sans préjudice du droit
de résilier la Convention, sans préavis et aux torts exclusifs
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du Partenaire, par dérogation aux stipulations de ['article
Résiliation des présentes conditions générales, et sans
préjudice de toutes autres suites judiciaires éventuelles.

Force majeure

Aucune Partie ne sera considérée comme ayant manqué
a ses obligations contractuelles lorsque I'exécution de ses
obligations aura été empéchée par un cas de force
majeure (ci-aprés « Force Majeure »), tel que défini par
l'article 1218 du Code Civil.

La Partie affectée par un cas de Force Majeure devra
immédiatement en informer l'autre partie par letire
recommandée avec avis de réception (LRAR).

En cas de prolongation du cas de force majeure au-dela
d'une période supérieure & frente (30) jours, la Partie
affectée dispose de la faculté de résilier la Convention de
plein droit et sans préavis, par simple notification écrite
envoyée par LRAR,

Conformité a Pordre juridique et a 'économie
générale de la Convention

Dans [I'hypothése o0 des dispositions législatives,
réglementaires ou émanant d’'une autorité ayant qualité a
agir, nationales ou internationales, susceptibles de
s'appliquer directement ou indirecternent a la Convention
entreraient en vigueur pendant sa durée d'exécution, celle-
ci ne sera pas annulée de ce fait.

Dans cette hypothése, les Parties se rapprocheraient a
l'initiative de la Partie la plus diligente pour déterminer d'un
commun accord les modifications a apporter a la stipulation
litigieuse afin de la rendre compatible avec l'ordre juridique
ou d’envisager les suites & donner a la Convention, tout en
s'efforgant de s'écarter le moins possible de I'économie et
plus généralement de I'esprit ayant préside a la rédaction
de la stipulation a modifier. Les Parties conviennent
également que la Convention a été conclue compte tenu
d'un équilibre économigue accepté par toutes les Parties.
Si 'une d'elles devait subir une perte financiére significative
(a I'exclusion de toute perte de chance de gains supérieurs
ou de mangue a gagner) en raison d'une évolution a la
baisse des prix du marché des CEE (du fait d'un événement
de nature 1égale, réglementaire, économique, ou de toute
autre nature), les Parties conviennent que les modalités
économiques de la Convention seront susceptibles d'étre
modifiées.

Les Parties feront alors leurs meilleurs efforts pour parvenir
dans un délai d’'un mois maximum aprés notification de la
mise en ceuvre du présent article par la Partie qui a subi
cette perte cu qui s'appréte a la subir, &2 adapter la
Convention dans le respect de l'esprit et de |'équilibre
économique qui avait présidé & la signature de celle-ci.
Cette notification pourra étre effectuée par tous moyens
(notamment email) et devra I'étre dans les plus brefs délais
aprés la survenance de I'événement conduisant a la perte
ou au risque avére de perte future. A défaut d’'un accord
entre les Parties dans le délai susvisé, les Parties
conviennent que la  Convention sera résiliée
automatiqguement sans autre formalité. Dans cette
hypothése, chaque Partie accepte expressément de garder
a sa charge les conséquences notamment pécuniaires
résultant de cette résiliation et & ne réclamer aucune
indemnité a l'autre Partie du fait de ladite résiliation,
notamment au titre de cotations ou de Dossier CEE en
cours de constitution et/ou dépot et qui ne seraient
finalement pas déposés auprés des Autorités
Administratives Compétentes du fait du défaut d'accord
intervenu entre les Parties.

Pour les besoins du présent article, les Parties sont
convenues que l'équilibre économique de la Convention a
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partir duquel la Prime CEE a été déterminée permet a
CertiNergy de couvrir a minima ses colts internes de
production de CEE a hauteur d'un euro hors taxes par
MWhc obtenu. Le calcul de la marge brute de CertiNergy
résulte de la différence entre la moyenne pondérée des prix
de vente des CEE (exprimé en €HT/MWhc) et la base de
calcul du montant de la Prime CEE (exprimé en € HT par
MWhc obtenu) sur la période considérée.

Intégralité de la Convention

La présente Convention exprime l'intégralité des obligations
des Parties, annule et remplace tout accord,
correspondance, ou écrit antérieur, relatif au méme objet.

Non-renonciation

Le fait pour I'une des Parties de ne pas se prevaloir d'un
droit ou d'un manquement par l'autre Partie a l'une
quelconque des obligations visées a la présente
Convention, ne saurait étre interprété pour |'avenir comme
une renonciation au droit ou a l'obligation en cause.

Dispositions diverses

Seule la Convention conclue entre les Parties régit les
relations entre les Parties s'agissant de I'objet des
présentes, a 'exclusion de tout autre document ou contrats
antérieurs et de toute condition générale du Partenaire.
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